2006年吉林省农业机械购置补贴产品目录
	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马  力

拖  拉

机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	FT250A
	莱动385发动机（18.4kW),单作用离合器,机械转向,5.0-16/9.5-24轮胎,带前配重,带后配重,带气刹。整机产地：潍坊
	19950
	3000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换江动2100(18.4kW)
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换4.0-16/8.3-24轮胎
	-100
	
	

	
	
	
	
	选配三
	0类悬挂
	0
	
	

	
	
	FT254A
	莱动385发动机（18.4kW),单作用离合器,液压转向,6.0-14/9.5-24轮胎,带前配重,带后配重,带气刹。整机产地：潍坊
	24450
	3700
	

	
	
	
	调换6.0-12/8.3-24轮胎
	-100
	
	

	
	
	
	0类悬挂
	0
	
	

	
	
	FT280
	扬动385发动机（20.58kW),单作用离合器,机械转向,5.0-16/9.5-24轮胎,带前配重,带后配重,带气刹。整机产地：潍坊
	20450
	3100
	

	
	
	
	调换4.0-6/8.3-24轮胎
	-100
	
	

	
	
	FT380A
	两轮驱动,机械转向,江动3100发动机(27.94kW),带气刹,带液压悬挂总成。整机产地：潍坊
	28020
	4200
	

	
	
	
	50kg后配重
	500
	100
	

	
	
	FT384A
	四轮驱动,机械转向,江动3100发动机(27.94kW),带气刹,带液压悬挂总成。整机产地：潍坊
	33020
	5000
	

	
	
	
	50kg后配重
	500
	100
	

	
	
	
	调换前后轮胎,高花胎
	2000
	300
	

	
	上海纽荷兰农业机械有限公司
	SNH300
	柴油机390T22kW2500r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为540r/min、730r/min,位调节,三点悬挂为Ⅰ类。整机产地：江苏
	28303
	4200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	160kg后配重H1
	655
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置Q
	396
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮L1,水田9.5-24
	995
	150
	

	
	
	
	
	选配四
	安全架带遮阳棚A2
	1447
	200
	

	
	江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司
	黄海金马250
	柴油机TY2100IT,18.37kW,前轮4.0-16，后轮9.5-24，机械转向。整机产地：盐城
	19325
	2900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换km385柴油机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	变速箱总成（4＋1）X2档
	300
	
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	简易驾驶室
	2000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置
	300
	
	

	
	
	
	
	选配六
	加宽接盘
	200
	
	

	
	
	黄海金马254
	柴油机TY2100IT,18.37kW,前轮6.0-16，后轮9.5-24，机械转向。
整机产地：盐城
	24125
	3600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换km385柴油机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器、爬行档、动力输出双速
	1200
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后轮水田轮胎8.3-24
	700
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	全液压转向
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	简易驾驶室
	2000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置
	300
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马 力拖 拉机
	江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司
	黄海金马300
	柴油机TY2105BT,22.1kW,前轮5.0-15，后轮11.2-24，机械转向。整机产地：盐城
	25990
	3900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换ZN390T柴油机
	800
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置
	300
	
	

	
	
	
	
	选配五
	驾驶室
	3500
	500
	

	
	
	黄海金马304
	柴油机SL2105BT,22.1kW,前轮7.5-16，后轮11.2-24，机械转向。整机产地：盐城
	30090
	4500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换ZN390T柴油机
	800
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前后轮水田轮胎6.5-16/9.5-24
	1200
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	驾驶室
	3500
	500
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置
	300
	
	

	
	
	黄海金马350
	柴油机TY395IT,25.7kW,前轮5.5-15，后轮11.2-24，机械转向。整机产地：盐城
	27290
	4100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换SL3100BT柴油机
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置
	300
	
	

	
	
	
	
	选配五
	驾驶室
	3500
	500
	

	
	
	黄海金马354
	柴油机TY395IT,25.7kW,前轮7.5-16，后轮11.2-24，机械转向。整机产地：盐城
	34090
	5100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换SL3100BT柴油机
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前后轮水田轮胎6.5-16/9.5-24
	1200
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	驾驶室
	3500
	500
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置
	300
	
	

	
	常州东风农机集团有限公司
	东风250
	柴油机TY2100，单作用离合器，机械转向，带前后配重，前轮4.0-16，后轮9.5-24，8个前进档2个后退档，单速动力输出。整机产地：常州
	19620
	2900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换km385T柴油机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮胎8.3-24
	600
	100
	

	
	
	东风254
	柴油机km385T，单作用离合器，机械转向，带前后配重，前轮6.0-12，后轮8.3-24，8个前进档2个后退档。整机产地：常州
	24120
	3600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气泵
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后水田轮胎8.3-24
	600
	100
	

	
	
	东风300
	柴油机N390T，单作用离合器，机械转向，带前后配重，前轮5.0-15，后轮9.5-24，8个前进档2个后退档，单速动力输出。整机产地：常州
	22140
	3300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换JD2101柴油机
	-400
	
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	独立操作双作用离合器
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	双速动力输出
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换轮胎11.2-24
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	调换后水田轮胎8.3-24
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	加强型后桥
	2000
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	流线型铁机罩
	500
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马力拖 拉机
	常州东风农机集团有限公司
	东风350
	TY395柴油机，独立操纵双作用离合器，机械转向，带前后配重，不带气泵，前轮5.0-15，后轮11.2-24，8个前进档2个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	26640
	4000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换TY3100柴油机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮8.3-24
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	流线型铁机罩
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	防翻驾带遮阳棚
	1600
	200
	

	
	
	东风354
	TY395柴油机，独立操纵双作用离合器，液压转向，带前后配重，不带气泵，前轮6.5-16，后轮11.2-24，8个前进档2个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	32740
	4900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换TY3100柴油机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前水田轮胎6.5-16
	300
	
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后水田轮胎9.5-24
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	流线型铁机罩
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	防翻驾带遮阳棚
	1600
	200
	

	
	衡阳拖拉机厂
	HN304
	SL2105BT柴油机22.1kW,四轮驱动，9档变速箱，带差速锁，带爬行档，动力输出轴转速730/950r/min。整机产地：衡阳
	32550
	4900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	全液压转向装置（转向器BZZ1-80型，10Mpa,油缸HS640-22X160)
	1100
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前/后轮高花胎6.0-16/9.5-24
	400/900
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	双作用离合器（FT300,9″）
	680
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	100kg后配重
	920
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换TY395柴油机22.1kW2100r/min
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	防翻驾带遮阳棚
	1600
	200
	

	
	
	HN350
	SL2108柴油机25.7kW,两轮驱动，9档变速箱，带差速锁，带爬行档，动力输出轴转速730/950r/min。整机产地：衡阳
	28850
	4300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	可调节前桥（6级1040-1340mm)
	310
	
	

	
	
	
	
	选配二
	全液压转向装置（转向器BZZ1-80型，10Mpa,油缸HS640-22X160)
	1100
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后轮高花胎9.5-24
	900
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	双作用离合器（FT300,9″）
	680
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	100kg后配重
	920
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	调换TY395柴油机25.8kW2300r/min
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	气刹装置（ZL0.06/0.7-52,排气量0.045M3/mm,压力0.7Mpa)
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	防翻驾带遮阳棚
	1600
	200
	

	
	
	HN354
	SL2108柴油机25.7kW,四轮驱动，9档变速箱，带差速锁，带爬行档，动力输出轴转速730/950r/min。整机产地：衡阳
	33850
	5100
	


	
	
	
	选装

配置
	选配一
	全液压转向装置（转向器BZZ1-80型，10Mpa,油缸HS640-22X160)
	1100
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前/后轮高花胎6.0-16/9.5-24
	400/900
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	双作用离合器（FT300,9″）
	680
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	100kg后配重
	920
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换TY395柴油机25.8kW2300r/min
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	防翻驾带遮阳棚
	1600
	200
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马 力拖 拉机
	※ 神牛拖拉机有限公司 ※
	神牛300
	2100柴油机，机械转向，前轮5.0-16，后轮11.2-24。整机产地：湖北
	21500
	
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	增加后水田轮11.2-24
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配三
	驾驶室
	2000
	
	

	
	
	神牛304
	2105柴油机，机械转向，前轮6.5-16，后轮11.2-24。整机产地：湖北
	25300
	
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	增加前后水田轮
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配二
	液压转向
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配三
	双作用离合器
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	驾驶室
	2000
	
	

	
	
	神牛350
	3100柴油机，机械转向，前轮5.0-16，后轮11.2-24。整机产地：湖北
	24000
	
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	增加后水田轮11.2-24
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配二
	液压转向
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配三
	双作用离合器
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	驾驶室
	2000
	
	

	
	
	神牛354
	3100柴油机，机械转向，前轮6.5-16，后轮11.2-24。整机产地：湖北
	28000
	
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	增加前后水田轮
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配二
	液压转向
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配三
	双作用离合器
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	驾驶室
	2000
	
	

	
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-250
	江动TY2100IT，单作用离合器，焊接整体式前桥，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540r/min，4.0-16/8.3-24轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，高度调节。整机产地：洛阳
	17000
	2600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	可调式轮距
	1000
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	调换5.0-16/9.5-24轮胎
	180
	
	

	
	
	
	
	选配三
	不装悬挂装置
	-70
	
	

	
	
	东方红-300
	福建力佳SL2105发动机，单作用离合器，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，5.5-16/11.2-28轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	27600
	4100


	


	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换东方红2105柴油机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	新款覆盖件
	800
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	液压转向
	1300
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换11.2-24后水田轮
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配六
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	东方红-MS300
	福建力佳SL2105发动机，单作用离合器，可调式前桥，变速箱8＋2档位，机械转向，带气刹装置，Ⅰ类悬挂，动力输出为540/1000r/min，5.0-15/11.2-24轮胎，无前配重，有后配重，力位调节提升器。整机产地：洛阳
	23800
	3600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	双作用离合器
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	变速箱8＋4档，啮合套换档
	0
	
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前轮胎5.5-16
	0
	
	

	
	
	
	
	选配四
	前挡泥板
	200
	
	

	
	
	
	
	选配五
	不带后配重
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配六
	位调节提示器
	-250
	
	

	
	
	
	
	选配七
	动力输出540
	-100
	
	

	
	
	
	
	选配八
	不带气刹装置
	-500
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马力拖拉机
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-304
	东方红L2105发动机，单作用离合器，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，6.5-16/11.2-24轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	32600
	4900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换SL2105柴油机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	新款覆盖件
	800
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	液压转向
	1300
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换6.5-16/11.2-24前后水田轮
	1000
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配六
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	东方红-350
	东方红L2108发动机，单作用离合器，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，6.0-16/11.2-28轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	28000
	4200
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换SL2105柴油机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	新款覆盖件
	800
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	液压转向
	1300
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换11.2-24后水田轮
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配六
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	东方红-354
	东方红2108发动机，单作用离合器，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，7.5-16/11.2-28轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	30300
	4500
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换SL2105柴油机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	新款覆盖件
	800
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	液压转向
	1300
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换6.5-16/11.2-24前后水田轮
	1200
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配六
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	前配重
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	700
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮9.5-24
	930
	100
	

	
	宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司（原一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司）
	BY280
	SL2100BT柴油机，20.6kW,2200r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	24870
	3700
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	前配重
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	700
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮9.5-24
	930
	100
	

	
	
	BY284
	SL2100BT柴油机，20.6kW,2200r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	31000
	4650
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	前配重
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	700
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮9.5-24
	930
	100
	

	
	
	BY300
	SL2105BT1柴油机，22.1kW,2200r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	25800
	3900
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	前配重
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	700
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮9.5-24
	610
	100
	

	
	
	BY304-2
	SL2105BT2柴油机，22.1kW,2200r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	33050
	5000
	

	
	
	
	选装
	选配一
	前配重
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	700
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮9.5-24
	610
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马 力拖 拉机
	宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司（原一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司）
	BY320
	SL2105BT1柴油机，23.5kW,2350r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	26600
	4000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重
	460
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	700
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮9.5-24
	610
	100
	

	
	
	BY350
	TY3100IT柴油机，25.7kW,2300r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	31050
	4700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	900
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后高花轮12.4-26
	1050
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	新机罩
	1500
	200
	

	
	
	BY354-12
	TY3100IT柴油机，25.7kW,2300r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	36250
	5400
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	900
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前高花轮7.5-16
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮12.4-26
	1050
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	新机罩
	1500
	200
	

	
	山东时风（集团）有限责任公司
	SF250
	295TA-2发动机19.4kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，位调节液压系统，Ⅰ类悬挂。整机产地：高唐
	17110
	2600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	差速锁
	100
	
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后轮11.2-24
	850
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	加宽防撞器
	250
	
	

	
	
	SF300
	SD2100TA发动机22kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力位综合液压调节系统，Ⅰ类悬挂。整机产地：高唐
	17580
	2600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	差速锁
	100
	
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后轮11.2-24
	850
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	加宽防撞器
	250
	
	

	
	
	SF350
	TY395发动机25.7kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力位综合液压调节系统，Ⅰ类悬挂。整机产地：高唐
	20180
	3000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	差速锁
	100
	
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后轮11.2-24
	850
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	加宽防撞器
	250
	
	

	
	
	SF354
	TY395IT发动机25.7kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力位综合液压调节系统，Ⅰ类悬挂,液压转向，差速锁。
整机产地：高唐
	32700
	4900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前后轮高花胎
	1800
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	加大前配重
	250
	
	

	
	
	
	
	选配四
	双牵引
	60
	
	

	
	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司
	TY-250
	TY295IT发动机18.4kW，2400r/min,两轮驱动，单作用离合器，6前进档，2后退档，有差速锁，单速动力输出，单组液压输出，位调节，Ⅰ类悬挂方式，前轮4.5-16后轮9.5-24。
整机产地：潍坊
	15300
	2300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	拖车汽制动装置
	200
	
	

	
	
	
	
	选配二
	六档换八档
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	遮阳棚
	700
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马力拖拉机
	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司
	TY-280
	TY2100IT发动机20.58kW，2400r/min,两轮驱动，单作用离合器，6前进档，2后退档，有差速锁，单速动力输出，单组液压输出，位调节，Ⅰ类悬挂方式，前轮4.5-16后轮9.5-24。整机产地：潍坊
	15450
	2300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	拖车汽制动装置
	200
	
	

	
	
	
	
	选配二
	六档换八档
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	遮阳棚
	700
	100
	

	
	山东华源山拖有限公司
	TS300
	295发动机22kW，两轮驱动。整机产地：兖州
	23600
	3600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	双作用离合器
	1500
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	力位调节提升器
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	加强牵引机构
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后水田轮
	1000
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	驾驶室
	1800
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	液压转向
	1500
	200
	

	
	
	TS350
	TY395发动机26kW，两轮驱动。整机产地：兖州
	26600
	3900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换3100发动机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	加强牵引机构
	600
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮
	1200
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	驾驶室
	1800
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	液压转向
	1500
	200
	

	
	成都市新都龙桥机械制造有限公司
	CL280
	福建力佳SL2100T发动机20.6kW，8个前进档，2个后退档，动力输出，力位调节，Ⅰ类三点悬挂
	26800
	4000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重17kgX4
	360
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后轮高花胎9.5-24
	1400
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹装置（气泵，贮气筒，刹车阀，管件）
	410
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	安全驾，遮阳棚
	1200
	200
	

	
	
	CL284
	福建力佳SL2100T发动机20.6kW，8个前进档，2个后退档，动力输出，力位调节，Ⅰ类三点悬挂。整机产地：成都
	31000
	4700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重17kgX4
	360
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后轮高花胎9.5-24
	1400
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹装置（气泵，贮气筒，刹车阀，管件）
	410
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	安全驾，遮阳棚
	1200
	200
	

	
	
	CL300
	福建力佳SL2105BT发动机22kW，8个前进档，2个后退档，动力输出，综合调节、位调节、浮动调节，Ⅰ类三点悬挂。整机产地：成都
	28500
	4300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重17kg×4
	360
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后轮高花胎11.2-24
	1400
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹装置（气泵，贮气筒，刹车阀，管件）
	410
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	安全驾，遮阳棚
	1200
	200
	

	
	
	CL304
	福建力佳SL2105BT发动机22kW，8个前进档，
2个后退档，动力输出，综合调节、位调节、浮动调节，Ⅰ类三点悬挂。
整机产地：成都
	39200
	5900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重17kgX4
	360
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后轮高花胎11.2-24
	1400
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹装置（气泵，贮气筒，刹车阀，管件）
	410
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	安全驾，遮阳棚
	1200
	200
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	25～40马力拖拉机
	成都市新都龙桥机械制造有限公司
	CL350
	福建力佳SL3100BT发动机25.7kW，8个前进档，2个后退档，动力输出，综合调节、位调节、浮动调节，Ⅰ类三点悬挂。整机产地：成都
	29800
	4500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重17kgX4
	360
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后轮高花胎11.2-24
	1400
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹装置（气泵，贮气筒，刹车阀，管件）
	410
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	安全驾，遮阳棚
	1200
	200
	

	
	
	CL354
	福建力佳SL3100BT发动机25.7kW，8个前进档，2个后退档，动力输出，综合调节、位调节、浮动调节，Ⅰ类三点悬挂。整机产地：成都
	38100
	5700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重17kgX4
	360
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后轮高花胎11.2-24
	1400
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹装置（气泵，贮气筒，刹车阀，管件）
	410
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	安全驾，遮阳棚
	1200
	200
	

	40～80马力拖拉机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	FT450(4045)
	两轮驱动,全柴495发动机(33.0kW),双作用离合器,液压转向,带前后配重(一层) 。整机产地：潍坊
	39620
	9900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换后轮高花胎
	1200
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	3200
	800
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹
	500
	100
	

	
	
	FT450(4040)
	两轮驱动,全柴490发动机(29.4kW) 。整机产地：潍坊
	36020
	9000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换后轮高花胎
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	3200
	800
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	FT480
	两轮驱动,新柴495发动机(36.8kW),双作用离合器,液压转向,带前后配重(一层) 。

整机产地：潍坊
	40120
	10000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换后轮高花胎
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	3200
	800
	

	
	
	
	
	选配三
	调换新柴498发动机(36.8kW)
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换全柴495发动机(36.8kW)
	0
	
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹
	500
	100
	

	
	
	FT500
	两轮驱动,全柴495发动机(36.8kW),双作用离合器,液压转向,带前后配重(一层) 。

整机产地：潍坊
	40320
	10100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换后轮高花胎
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	3200
	800
	

	
	
	
	
	选配三
	调换全柴4102发动机(36.8kW)
	3000
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹
	500
	100
	

	
	
	FT504（4450）
	四轮驱动,全柴495发动机(36.8kW),双作用离合器,带液压悬挂总成,带前后配重(一层) 。

整机产地：潍坊
	47220
	11800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	3200
	800
	

	
	
	
	
	选配三
	调换全柴4102发动机(36.8kW)
	3000
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	梭式换档及新型机罩
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配五
	调换新柴495发动机(36.8kW)
	0
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	FT504

（4448）
	四轮驱动,新柴495发动机(35.2kW) 。整机产地：潍坊
	46020
	11500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	3200
	800
	

	
	
	
	
	选配三
	调换新柴498发动机
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	梭式换档及新型机罩
	2000
	500
	

	
	
	FT504（4440）
	四轮驱动,新柴490发动机(29.4kW) 。整机产地：潍坊
	41320
	10300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	3200
	800 
	

	
	
	
	
	选配三
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	梭式换档及新型机罩
	2000
	500
	

	
	
	FT550
	两轮驱动,YTR4105发动机(43.0kW),液压转向。整机产地：潍坊
	49850
	12500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换后轮高花胎
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	调换12.4-28轮胎
	-1000
	
	

	
	
	FT554
	四轮驱动,YTR4105发动机(43.0kW),液压转向。整机产地：潍坊
	58750
	14700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	FT600
	两轮驱动,YTR4105发动机(46.0kW),液压转向。整机产地：潍坊
	53650
	13400
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换后轮高花胎
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	FT604
	四轮驱动,YTR4105发动机(46.0kW),液压转向。整机产地：潍坊
	64050
	16000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	FT700
	两轮驱动,上柴4JR35发动机(48.0kW),液压转向。整机产地：潍坊
	60350
	15100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换玉柴4108或洛柴4108(51.5kW)发动机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	16+4档爬行档
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后轮高花胎
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配五
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	FT704
	四轮驱动,液压转向,上柴4JR35发动机(48.0kW),强压装置。
整机产地：潍坊
	69050
	17300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	16+4档爬行档
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前后轮高花胎
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配三
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配四
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	调换玉柴4108或洛柴4108(51.5kW)发动机
	500
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马 力拖 拉机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	FT750A
	两轮驱动,液压转向,洛柴4108发动机(55.1kW),平地板,带暖风型驾驶室,带前后配重(两层),强压装置,带气刹,爬行档。整机产地：潍坊
	83500
	20900
	

	
	
	
	选配风扇型全封闭驾驶室
	
	
	

	
	
	
	选配空调型全封闭驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	FT754A
	四轮驱动,液压转向,洛柴4108发动机(55.1kW),带单路阀,平地板,带风扇型驾驶室,带前后配重(两层),强压装置,爬行档。整机产地：潍坊
	93500
	23400
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	暖风型全封闭驾驶室
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	空调型全封闭驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹
	1500
	400
	

	
	
	FT750B
	两轮驱动,液压转向,上柴4JR3发动机(55kW),强压装置。整机产地：潍坊
	62150
	15500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	16+4档爬行档
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后轮高花胎
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配四
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	调换玉柴4108或洛柴4108(55kW)发动机
	500
	100
	

	
	
	FT754B
	四轮驱动,液压转向,上柴4JR3发动机(55kW),强压装置。整机产地：潍坊
	70050
	17500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	16+4档爬行档
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前后轮高花胎
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配三
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配四
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	调换玉柴4108或洛柴4108(55kW)发动机
	500
	100
	

	
	
	FT760
	两轮驱动,液压转向,上柴4JR3发动机(56kW),强压装置,梭式换档。整机产地：潍坊
	62350
	15600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配二
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换玉柴4108(56kW)发动机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换洛柴4108(56kW)发动机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	调换后轮高花胎
	1400
	400
	

	
	
	FT764
	四轮驱动,液压转向,上柴4JR3发动机(56kW),强压装置,梭式换档。整机产地：潍坊
	70650
	17700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配二
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前后轮高花胎
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配五
	调换玉柴4108(56kW)发动机
	500
	100
	

	
	上海纽荷兰农业机械有限公司
	SH500
	柴油机495A35.3kW2000r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为766r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	46423
	11600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换4100A-10(SH500-7),38.3kW,2000Rr/min
	904
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	配重H,前80kg,后360kg
	1322
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	前配重H2:80kg
	237
	
	

	
	
	
	
	选配四
	后配重H1;360kg
	1085
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置Q
	1356
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	J1无封底驾驶室，350kg
	5458
	1400
	

	
	
	
	
	选配七
	J79驾驶室加封底，350kg
	5503
	1400
	

	
	
	
	
	选配八
	调换后高花轮L1,水田11-28
	1130
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	安全架带遮阳棚A2，120kg
	1356
	300
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	上海纽荷兰农业机械有限公司
	SH504
	柴油机495A35.3kW2000r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为766r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	55463
	13900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后配重H1;420kg
	1616
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置Q
	1356
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	J39驾驶室加封底，350kg
	6543
	1600
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮L2,水田:前轮:8.3-20,后轮:11-28
	2712
	700
	

	
	
	
	
	选配五
	安全架带遮阳棚A2，120kg
	1356
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	动力输出540/1000转/分
	1141
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	摆式牵引架Y
	600
	200
	

	
	
	SNH550-1
	柴油机SNH4100-4，40.4kW,2000r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为766r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	49813
	12500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	齿轮泵,高机盖半分置式液压提升系统
	2034
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	配重H,前80kg,后360kg
	1322
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	前配重H2:80kg
	237
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	后配重H1:360kg
	1085
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置Q
	1356
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置Q,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）
	1718
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	全封闭驾驶室J14,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配八
	全封闭式驾驶室J12,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配九
	暖风装置N
	995
	300
	

	
	
	
	
	选配十
	调换后高花轮L1,水田11-28
	1130
	300
	

	
	
	
	
	选配十一
	安全架带遮阳棚A12，120kg
	2373
	600
	

	
	
	
	
	选配十二
	单组液压输出D,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）
	1243
	300
	

	
	
	
	
	选配十三
	双组液压输出D2,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）
	1808
	500
	

	
	
	SNH554-1
	柴油机SNH4100-4,40.4kW,2000r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为766r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	59079
	14800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	齿轮泵,高机盖半分置式液压提升系统
	2938
	700
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重H1;420kg
	1616
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹装置Q
	1356
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置Q,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）
	1718
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室J15,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配六
	全封闭式驾驶室J13,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配七
	暖风装置N
	995
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	调换前后高花轮L2,水田:前轮8.3-20,后轮:11-28
	2712
	700
	

	
	
	
	
	选配九
	安全架带遮阳棚A12，120kg
	2373
	600
	

	
	
	
	
	选配十
	动力输出540/1000转/分
	1141
	300
	

	
	
	
	
	选配十一
	单组液压输出D,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）
	1243
	300
	

	
	
	
	
	选配十二
	双组液压输出D2,适用于半分置式液压提升系统（齿轮泵、高机盖）
	1808
	500
	

	
	
	
	
	选配十三
	摆式牵引架Y
	600
	200
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	上海纽荷兰农业机械有限公司
	SNH650
	柴油机SNH4100-1，47.8kW,2400r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为783r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类
	57327
	14300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	配重H,前370kg,后560kg
	1921
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重H2:370kg
	950
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重H1:560kg
	971
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置Q
	1718
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室J11,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配六
	暖风装置N
	995
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	调换后高花轮L1,水田:11-32
	565
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	安全架带遮阳棚A12，120kg
	2373
	600
	

	
	
	
	
	选配九
	动力输出540/1000转/分
	1141
	300
	

	
	
	
	
	选配十
	单组液压输出D
	1243
	300
	

	
	
	
	
	选配十一
	双组液压输出D2
	1808
	500
	

	
	
	
	
	选配十二
	摆式牵引架Y
	600
	200
	

	
	
	SNH654
	柴油机SNH4100-1，47.8kW,2400r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为783r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	66028
	16500
	

	
	
	
	选装
	选配一
	配重H,前370kg,后560kg
	2305
	600
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重H2；370kg
	1334
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重H1；560kg
	971
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置Q
	1718
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室J11,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配六
	暖风装置N
	995
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	调换高花轮L2,水田:前轮8.3-24,后轮:11-32
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	安全架带遮阳棚A12，120kg
	2373
	600
	

	
	
	
	
	选配九
	动力输出540/1000转/分
	1141
	300
	

	
	
	
	
	选配十
	单组液压输出D
	1243
	300
	

	
	
	
	
	选配十一
	双组液压输出D2
	1808
	500
	

	
	
	
	
	选配十二
	摆式牵引架Y
	600
	200
	

	
	
	SNH700
	柴油机SNH4100，51.5kW,2400r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为783r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	58570
	14600
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	配重H,前370kg,后560kg
	1921
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重H2:370kg
	950
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重H1;560kg
	971
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置Q
	1718
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室J11,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配六
	暖风装置N
	995
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	调换后高花轮L1,水田:11-32
	565
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	安全架带遮阳棚A12，120kg
	2373
	600
	

	
	
	
	
	选配九
	加宽轮胎，前轮:9.5-24后轮:16.9-30
	780
	200
	

	
	
	
	
	选配十
	动力输出540/1000转/分
	1141
	300
	

	
	
	
	
	选配十一
	单组液压输出D
	1243
	300
	

	
	
	
	
	选配十二
	双组液压输出D2
	1808
	500
	

	
	
	
	
	选配十三
	摆式牵引架Y
	600
	200
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	上海纽荷兰农业机械有限公司
	SNH704
	柴油机SNH4100，51.5kW,2400r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为783r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	67271
	16800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	配重H,前370kg,后560kg
	2305
	600
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重H2:370kg
	1334
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重H1;560kg
	971
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置Q
	1718
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室J11,350kg
	6800
	1700
	

	
	
	
	
	选配六
	暖风装置N
	995
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	调换高花轮L2,水田:前轮8.3-24,后轮:11-32
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	安全架带遮阳棚A12，120kg
	2373
	600
	

	
	
	
	
	选配九
	调换加宽轮胎，前轮:9.5-24后轮:16.9-30
	780
	200
	

	
	
	
	
	选配十
	动力输出540/1000转/分
	1141
	300
	

	
	
	
	
	选配十一
	单组液压输出D
	1243
	300
	

	
	
	
	
	选配十二
	双组液压输出D2
	1808
	500
	

	
	
	
	
	选配十三
	摆式牵引架Y
	600
	200
	

	
	江苏常发集团

常州威格特农业装备有限公司
	CF420
	两轮驱动，福建力佳SL3105BT2发动机，12小时标定功率为30.9kW，8个前进档，2个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅰ类三点后悬挂，机械转向，前轮5.50-16-6，后轮11.2-28-6。整机产地：常州
	32000
	8000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换B490BT-1发动机，30.9kW
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重（4片76kg)
	360
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重（4块180kg)
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后轮高花胎，11/12.4-28-6
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置（气泵排量0.07m3/min,储气筒容积18L)
	700
	200
	

	
	
	CF424
	四轮驱动，福建力佳SL3105BT2发动机，12小时标定功率为30.9kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅰ类三点后悬挂，液压转向，前轮7.50-16-6，后轮11.2-28-6。整机产地：常州
	38100
	9500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换B490BT-1发动机，30.9kW
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重（4片76kg)
	360
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重（4块180kg)
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前后轮高花胎，前轮:7.5-16-6，后轮:11/12.4-28-6
	2100
	500
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置（气泵排量0.07m3/min,储气筒容积18L)
	700
	200
	

	
	
	CF500
	两轮驱动，新昌495BT发动机，12小时标定功率为36.8kW,8个前进档，4个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅰ类三点后悬挂，双作用离合器，啮合套换档，液压转向，前轮6.0-16-6，后轮12.4-28-6。整机产地：常州
	37600
	9400
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，145kg
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，180kg
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮胎，11/12.4-28-6
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置（气泵排量0.07m3/min,储气筒容积18L)
	500
	100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，145kg
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，180kg
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前后高花轮胎，前轮:8.3-20-6后轮:11/12.4-28-6
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置（气泵排量0.07m3/min,储气筒容积18L)
	500
	100
	


	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏常发集团

常州威格特农业装备有限公司
	CF504
	四轮驱动，新昌495发动机，12小时标定功率为36.8kW,8个前进档，4个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅰ类三点后悬挂，双作用离合器，啮合套换档，液压转向，前轮8.3-20-6，后轮12.4-28-6。整机产地：常州
	47600
	11900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，145kg
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，180kg
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前后高花轮胎，前轮:8.3-20-6后轮:11/12.4-28-6
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	气刹装置（气泵排量0.07m3/min,储气筒容积18L)
	500
	100
	

	
	
	CF600
	两轮驱动，洛阳YTR4105T70A发动机，12小时标定功率为44.1kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，有动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮5.50-16-6，后轮14.9-28-8。整机产地：常州
	52700
	13200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	850
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮胎，11-32-6
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.27-0.97km/h
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	强压装置（齿轮泵CBN-E320,油缸100X190)
	1000
	300
	

	
	
	CF604
	四轮驱动，洛阳YTR4105T70A发动机，12小时标定功率为44.1kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，有动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮8.3-20-6，后轮14.9-28-8。整机产地：常州
	61200
	15300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	850
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花轮胎，前轮:8.3-20-6后轮:11-32-6
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.27-0.97km/h
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	强压装置（齿轮泵CBN-E320,油缸100X190)
	1000
	300
	

	
	
	CF650
	两轮驱动，洛阳YTR4105T59发动机，12小时标定功率为47.8kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，有动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮6.5-20-6，后轮14.9-30-10,强化底盘。整机产地：常州
	54700
	13700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	850
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮胎，11-32-6
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.28-1km/h
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	强压装置（齿轮泵CBN-E320,油缸100X190)
	1000
	300
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏常发集团常州威格特农业装备有限公司
	CF654
	四轮驱动，洛阳YTR4105T59发动机，12小时标定功率为47.8kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，有动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，液压转向，前轮8.3-24-6，后轮14.9-30-10,强化底盘。整机产地：常州
	64100
	16000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	850
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花轮胎，前轮:8.3-24-6后轮:11-32-6
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.28-1km/h
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	强压装置（齿轮泵CBN-E320,油缸100X190)
	1000
	300
	

	
	
	CF720
	两轮驱动，洛阳YTR4105T73发动机，12小时标定功率为53kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，有动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮6.5-20-6，后轮14.9-30-10,啮合套换档，强化底盘。整机产地：常州
	58400
	14600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	850
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮胎，11-32-6
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.298-0.999km/h
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	强压装置（齿轮泵CBN-E320,油缸100X190)
	1000
	300
	

	
	
	CF724
	四轮驱动，洛阳YTR4105T73发动机，12小时标定功率为53kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，有动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮8.3-24-6，后轮14.9-30-10,啮合套换档，强化底盘。整机产地：常州
	66400
	16600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	850
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花轮胎，前轮:8.3-24-6后轮:11-32-6
	2200
	600
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.298-0.999km/h
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	强压装置（齿轮泵CBN-E320,油缸100X190)
	1000
	300
	

	
	
	CF750
	两轮驱动，洛阳YTR4108T55发动机，12小时标定功率为55.1kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮7.5-20-6，后轮16.9-30-10,啮合套换档，湿式制动器。整机产地：常州
	60900
	15200
	

	
	
	
	选装

配置

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮胎，13.6-38-10
	2300
	600
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	8000
	2000
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.29-0.9km/h
	1500
	400
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏常发集团

常州威格特农业装备有限公司


	CF754
	四轮驱动，洛阳YTR4108T55发动机，12小时标定功率为55.1kW,8个前进档，2个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮11.2-24-6，后轮16.9-30-10,啮合套换档，湿式制动器。整机产地：常州
	70400
	17600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前后高花轮胎，前轮:11.2-24-6后轮:13.6-38-10
	3000
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	暖风型驾驶室
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L）
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档，0.29-0.9km/h
	
	
	

	
	江苏清江拖拉机有限公司
	JS-400
	前轮5.50-16，后轮12.4-28，结构质量1785kg,发动机型号SL3105BT/JD495T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.39-31.58km/h,动力输出轴转速634/763r/min。整机产地：淮安
	33600
	8400
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	54kg前配重
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	320kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后高花胎12.4-28
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	3.5kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	爬行档装置，速度0.46-1.53km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-404
	前轮8.3-20，后轮12.4-28，结构质量1925kg,发动机型号SL3105BT/JD495T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.39-31.58km/h,动力输出轴转速634/763r/min。整机产地：淮安
	39800
	10000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	160kg前配重
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	320kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花胎:前轮8.3-20，后轮12.4-28
	2100
	500
	

	
	
	
	
	选配五
	3.5kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	爬行档装置，速度0.46-1.53km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-500
	前轮6.0-16，后轮11-32，结构质量1920kg,发动机型号495T,直列水冷四冲程涡流式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.12-28.12km/h,动力输出轴转速734/978r/min。整机产地：淮安
	42100
	10500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	450kg后配重
	1700
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后高花胎11-32
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换495A柴油机
	4000
	1000
	

	
	
	
	
	选配五
	4.4kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.41-1.36km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-504
	前轮9.5-24，后轮11-32，结构质量2280kg,发动机型号495T,直列水冷四冲程涡流式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.12-28.12km/h,动力输出轴转速734/978r/min。整机产地：淮安
	51700
	12900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	450kg后配重
	1700
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	调换高花胎:前轮9.5-24，后轮11-32
	2300
	600
	

	
	
	
	
	选配三
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换495A柴油机
	4000
	1000
	

	
	
	
	
	选配五
	4.4kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.41-1.36km/h
	2000
	500
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏清江拖拉机有限公司
	JS-550
	前轮6.0-16，后轮14.9-28，结构质量1980kg,发动机型号YZ4100T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.12-28.12km/h,动力输出轴转速734/978r/min。整机产地：淮安
	45800
	11500
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	530kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后高花胎11-32
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配四
	4.86kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	爬行档装置，速度0.41-1.36km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-554
	前轮9.5-24，后轮14.9-28，结构质量2310kg,发动机型号YZ4100T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.12-28.12km/h,动力输出轴转速734/978r/min。整机产地：淮安
	54500
	13600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	530kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	调换高花胎:前轮9.5-24，后轮11-32
	2300
	600
	

	
	
	
	
	选配三
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配四
	4.86kW单点液压输出
	300
	100
	


	
	
	
	
	选配五
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	爬行档装置，速度0.41-1.36km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-600
	前轮6.0-16，后轮14.9-28，结构质量2050kg,发动机型号LR4105T/R4105T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.33-30.93km/h,动力输出轴转速634/763r/min。整机产地：淮安
	53100
	13300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	530kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花胎11-32
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	5.4kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.45-1.50km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-650
	前轮6.0-16，后轮14.9-30，结构质量2050kg,发动机型号LR4105T/R4105T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.42-32.05km/h,动力输出轴转速634/763r/min。整机产地：淮安
	54600
	13700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花胎11-32
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	5.76kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.47-1.56km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-654
	前轮11.2-24，后轮14.9-30，结构质量2420kg,发动机型号LR4105T/R4105T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.42-32.05km/h,动力输出轴转速634/763r/min。整机产地：淮安
	64000
	16000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花胎:前轮9.5-24，后轮11-32
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	5.76kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.47-1.56km/h
	2000
	500
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏清江拖拉机有限公司
	JS-700
	前轮7.5-16，后轮14.9-30，结构质量2130kg,发动机型号LR4105T/R4105T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.30-30.49km/h,动力输出轴转速663/798r/min。

整机产地：淮安
	55800
	14000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花胎11-32
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	6.24kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.44-1.45km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-704
	前轮11.2-24，后轮14.9-30，结构质量2500kg,发动机型号LR4105T/R4105T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.30-30.49km/h,动力输出轴转速663/798r/min。

整机产地：淮安
	65800
	16500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花胎:前轮9.5-24，后轮11-32
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	6.24kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.44-1.45km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-720
	前轮7.5-16，后轮14.9-30，结构质量2130kg,发动机型号YZ4108T/LR4105T/LR4108T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.30-30.49km/h,动力输出轴转速663/798r/min。

整机产地：淮安
	58000
	14500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花胎11-32
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	6.36kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.44-1.45km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-724
	前轮7.5-16，后轮14.9-30，结构质量2500kg,发动机型号YZ4108T/LR4105T/LR4108T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.30-30.49km/h,动力输出轴转速663/798r/min。

整机产地：淮安
	68000
	17000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花胎:前轮9.5-24，后轮11-32
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	6.36kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.44-1.45km/h
	2000
	500
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	
	
	JS-724
	前轮7.5-16，后轮14.9-30，结构质量2500kg,发动机型号YZ4108T/LR4105T/LR4108T,直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，变速档数（4＋1）X2，速度范围2.30-30.49km/h,动力输出轴转速663/798r/min。

整机产地：淮安
	68000
	17000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花胎:前轮9.5-24，后轮11-32
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	6.36kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.44-1.45km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-750P
	前轮7.5-16，后轮14.9-30，结构质量2130kg,

发动机型号YZ4108T/LR4108T,

直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，

变速档数（4＋1）X2，速度范围2.30-30.49km/h,

动力输出轴转速663/798r/min。

整机产地：淮安
	58700
	14700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花胎11-32
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	6.6kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.44-1.45km/h
	2000
	500
	

	
	
	JS-754P
	前轮11.2-24，后轮14.9-30，结构质量2500kg,

发动机型号YZ4108T/LR4108T,

直列水冷四冲程直喷式，两轴式变速器，

变速档数（4＋1）X2，

速度范围2.30-30.49km/h,动力输出轴转速663/798r/min。

整机产地：淮安
	68600
	17200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	550kg后配重
	1950
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	断气制动气泵气刹装置
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换高花胎:前轮9.5-24，后轮11-32
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	全框架玻璃双门结构简易驾驶室
	5000
	1300
	

	
	
	
	
	选配五
	6.6kW单点液压输出
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	双顶柱玻璃钢结构遮阳棚
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	爬行档装置，速度0.44-1.45km/h
	2000
	500
	

	
	新乡双联机器制造有限公司
	中原400
	福建力佳SL3105T发动机，

12小时标定功率≥40马力（29.4kW）,啮合套换档，12个档位（前8后4），带差速锁，双速动力输出，液压力位综合调节，三点悬挂为Ⅰ类。

整机产地：获嘉
	
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司
	黄海金马400
	SL3105BT柴油机,29.4kW,前轮6.0-16，后轮11.2-28，机械转向。

整机产地：盐城
	34780
	8700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换490BT柴油机
	700
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	调换后轮水田轮胎12.4-26
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	气刹装置
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	驾驶室
	4000
	1000
	

	
	
	黄海金马404
	SL3105BT柴油机,29.4kW,前轮7.5-16，后轮11.2-28，机械转向。

整机产地：盐城
	39780
	9900
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换490BT柴油机
	700
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	调换前后轮水田轮胎7.5-16/12.4-26
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配九
	气刹装置
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	驾驶室
	4000
	1000
	

	
	
	黄海金马450
	SL3105ABT柴油机,33.1kW,前轮6.0-16，后轮12.4-28，机械转向。

整机产地：盐城
	36400
	9100
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换495BT柴油机
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	调换后轮水田轮胎12.4-28
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	气刹装置
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	驾驶室
	4000
	1000
	

	
	
	黄海金马454
	SL3105ABT柴油机,33.1kW,前轮8.3-20，后轮12.4-28，机械转向。整机产地：盐城
	44480
	11100
	

	
	
	
	选装
	选配一
	调换495BT柴油机
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	调换前后轮水田轮胎7.5-16/12.4-28
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	气刹装置
	400
	1000
	

	
	
	
	
	选配九
	驾驶室
	4000
	1000
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司
	黄海金马500
	SL4100BT柴油机,36.8kW,前轮6.0-16，后轮12.4-28，机械转向。整机产地：盐城
	40680
	10200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	全液压转向
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	调换后轮水田轮胎12.4-28
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	气刹装置
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配九
	驾驶室
	4000
	1000
	

	
	
	黄海金马504
	SL4100BT柴油机,36.8kW,前轮8.3-20，后轮12.4-28，液压转向。整机产地：盐城
	48980
	12200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	调换前后轮水田轮胎8.3-20/12.4-28
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配七
	气刹装置
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	驾驶室
	4000
	1000
	

	
	
	黄海金马550
	SL4105BT柴油机,40.4kW,前轮6.5-16，后轮12.4-32，机械转向。整机产地：盐城
	44480
	11100
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换YTR4105T56柴油机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	全液压转向
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	调换后轮水田轮胎12.4-28
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配九
	气刹装置
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	驾驶室
	4000
	1000
	

	
	
	黄海金马554
	SL4105BT柴油机,40.4kW,前轮6.5-16，后轮12.4-32，液压转向。整机产地：盐城
	51980
	13000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换YTR4105T56柴油机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	爬行档
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	主变速同步器换档
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	调换前后轮水田轮胎0.3-20/12.4-28
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配八
	气刹装置
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配九
	驾驶室
	4000
	1000
	

	
	
	黄海金马750
	LR4105T79A柴油机,55kW,前轮6.5-20，后轮14.9-30，液压转向。整机产地：盐城
	57275
	14300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	强升强降提升器
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后轮水田轮胎11-32
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配七
	前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配八
	后配重
	1400
	400
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司
	黄海金马754
	LR4105T79A柴油机,55kW,前轮8.3-24，后轮14.9-30，液压转向。整机产地：盐城
	67275
	16800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	单组换向阀
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	双组换向阀
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	强升强降提升器
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前后轮水田轮胎8.3-24/11-32
	2400
	600
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配七
	前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配八
	后配重
	1400
	400
	

	
	约翰.迪尔天拖有限公司
	JDT600
	潍坊R4105T发动机(60马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,安全驾驶室,分体式电器仪表,断气控制制动挂车装置,液压转向,两轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为分置式,单片分配器,耕深调节方式:位置、高度调节，有挂车牵引。整机产地：天津
	66120
	16500
	

	
	
	
	机械转向
	-600
	
	

	
	
	JDT650
	洛阳LR4105T3A发动机(65马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,安全驾驶室,分体式电器仪表,断气控制制动挂车装置,液压转向,两轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为分置式,单片分配器,耕深调节方式:位置、高度调节，有挂车牵引。整机产地：天津
	69540
	17400
	

	
	
	
	机械转向
	-1160
	
	

	
	
	JDT654
	潍坊R4105T1发动机(65马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,安全驾驶室,分体式电器仪表,断气控制制动挂车装置,液压转向,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,双阀输出,耕深调节方式:力、位、高度调节，有挂车牵引。

整机产地：天津
	80400
	20100
	

	
	
	
	带摆式牵引杆
	650
	200
	

	
	
	
	调换水田轮
	2830
	700
	

	
	约翰.迪尔天拖有限公司

电话:8008180029
	JDT7202
	潍坊R4105T15发动机(72马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,不带驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,两轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为分置式,单片分配器,耕深调节方式:位置、高度调节，有挂车牵引。

整机产地：天津
	60240
	15100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重
	1330
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	一组后配重
	870
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	二组后配重
	1510
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	三组后配重
	2256
	600
	

	
	
	
	
	选配五
	四组后配重
	3163
	800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹系统
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	SCV阀
	1080
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	调换洛阳发动机
	2160
	500
	

	
	
	
	
	选配九
	调换水田后轮
	2570
	600
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	约翰.迪尔天拖有限公司
	JDT

7241
	潍坊R4105T15发动机(72马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,单阀输出,耕深调节方式:力、位置、高度调节，有挂车牵引。整机产地：天津
	84350
	21100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后悬挂轴为标准尺寸
	128
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换水田轮
	2830
	700
	

	
	
	
	
	选配三
	带摆式牵引杆
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	前配重4片改成8片
	1588
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	调换洛阳发动机
	2160
	500
	

	
	
	
	
	选配六
	双阀（一单一双）
	870
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	三阀（一单两双）
	1630
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	气刹系统
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	带冷暖风装置
	1080
	300
	

	
	
	
	
	选配十
	副手座
	110
	
	

	
	
	
	
	选配十一
	前工作灯
	270
	100
	

	
	
	
	
	选配十二
	加强型前桥
	1730
	400
	

	
	
	JDT

7501
	潍坊R4105AT2发动机(75马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,两轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,单阀输出,耕深调节方式:力、位置、高度调节，有挂车牵引。整机产地：天津
	75320
	18800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后悬挂轴为标准尺寸
	128
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换水田轮
	2830
	700
	

	
	
	
	
	选配三
	带摆式牵引杆
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	前配重
	1055
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	调换洛阳发动机
	2160
	500
	

	
	
	
	
	选配六
	双阀（一单一双）
	870
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	三阀（一单两双）
	1630
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	气刹系统
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	前工作灯
	270
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	加强型前桥
	1730
	400
	

	
	
	
	
	选配十一
	窄轮换宽轮
	1680
	400
	

	
	
	
	
	选配十二
	副油箱
	490
	100
	

	
	
	JDT

7502
	潍坊R4105AT2发动机(75马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,不带驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,两轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为分置式,单片分配器,耕深调节方式:位置、高度调节，有挂车牵引。整机产地：天津
	61390
	15300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重
	1330
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	一组后配重
	870
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	二组后配重
	1510
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	三组后配重
	2256
	600
	

	
	
	
	
	选配五
	四组后配重
	3163
	800
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹系统
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	SCV阀
	1080
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	调换洛阳发动机
	2160
	500
	

	
	
	
	
	选配九
	调换水田后轮
	2570
	600
	


	
	
	
	
	选配十
	副油箱
	490
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	约翰.迪尔天拖有限公司
	JDT7541
	潍坊R4105AT2发动机(75马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(单速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,单阀输出,耕深调节方式:力、位置、高度调节，有挂车牵引。整机产地：天津
	86300
	21600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后悬挂轴为标准尺寸
	128
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换水田轮
	2830
	700
	

	
	
	
	
	选配三
	带摆式牵引杆
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	前配重4片改成8片
	1588
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	调换洛阳发动机
	2160
	500
	

	
	
	
	
	选配六
	双阀（一单一双）
	870
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	三阀（一单两双）
	1630
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	气刹系统
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	前工作灯
	270
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	加强型前桥
	1730
	400
	

	
	
	
	
	选配十一
	副油箱
	490
	100
	

	
	常州东风农机集团有限公司
	东风400
	TY3102柴油机，独立操纵双作用离合器，机械转向，带前后配重，不带气泵，前轮5.0-15，后轮12.4-24，12个前进档4个后退档，双速动力输出，金属流线型机罩。整机产地：常州
	31540
	7900
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换ZN490T柴油机
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮11.2-24
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	8＋2档变速箱
	-1000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	防翻驾带遮阳棚
	1600
	400
	

	
	
	东风404
	TY3102柴油机，独立操纵双作用离合器，液压转向，带前后配重，不带气泵，前轮7.5-16，后轮12.4-24，12个前进档4个后退档，双速动力输出，金属流线型机罩。整机产地：常州
	37540
	9400
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换ZN490T柴油机
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前水田轮6.5-16
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后水田轮11-24
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	8＋2档变速箱
	-1000
	
	

	
	
	
	
	选配六
	防翻驾带遮阳棚
	1600
	400
	

	
	
	东风450
	JD495T柴油机，单作用离合器，机械转向，带前配重，不带气泵，前轮5.5-16，后轮12.4-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	38640
	9700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮11-28
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	双作用离合器
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	液压转向
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	全封闭驾驶室
	6500
	1600
	

	
	
	东风454
	JD495T柴油机，单作用离合器，液压转向，带前配重，不带气泵，前轮5.5-16，后轮12.4-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	45140
	11300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前水田轮6.5-16
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换后水田轮11-28
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	全封闭驾驶室
	6500
	1600
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	常州东风农机集团有限公司
	东风500
	JD4100T柴油机，单作用离合器，机械转向，带前配重，不带气泵，前轮5.5-16，后轮12.4-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	39640
	9900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮11-28
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	双作用离合器
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	液压转向
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	全封闭驾驶室
	6500
	1600
	

	
	
	东风504
	JD4100T柴油机，单作用离合器，液压转向，带前配重，不带气泵，前轮7.5-16，后轮12.4-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	46440
	11600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双作用离合器
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前水田轮6.5-16
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换后水田轮11-28
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	全封闭驾驶室
	6500
	1600
	

	
	
	东风550
	CZ4102T柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，不带后配重，不带气泵，前轮6.0-16，后轮13.6-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	47100
	11800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换YTR4105柴油机
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	东风554
	CZ4102T柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，带前配重，不带气泵，前轮7.5-16，后轮13.6-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出，流线型金属机罩。整机产地：常州
	54100
	13500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换YTR4105T柴油机
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	500
	100
	

	
	
	东风554
	
	选配三
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前水田轮8.3-24
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	东风600
	CZ4102T柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，不带后配重，不带气泵，前轮6.5-16，后轮14.9-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出，流线型金属机罩。整机产地：常州
	49100
	12300
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换YTR4105T柴油机
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	东风604
	CZ4102T柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，不带后配重，不带气泵，前轮8.3-24，后轮14.9-28，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	58100
	14500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换YTR4105T柴油机
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换前水田轮8.3-24
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机 
	常州东风农机集团有限公司
	东风650
	YTR4105T柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，不带后配重，不带气泵，前轮6.5-20，后轮14.9-30，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	53100
	13300
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	东风654
	YTR4105T柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，不带后配重，不带气泵，前轮8.3-24，后轮14.9-30，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	63100
	15800
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前水田轮8.3-24
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	东风700
	YTR4108柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，不带后配重，不带气泵，前轮6.5-20，后轮14.9-30，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	56320
	14100
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	东风704
	YTR4108T柴油机，双作用联动操纵离合器，液压转向，不带后配重，不带气泵，前轮8.3-24，后轮14.9-30，12个前进档4个后退档，双速动力输出。整机产地：常州
	66320
	16600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气泵
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前水田轮8.3-24
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司
	鲁中700
	LRC4105柴油机，51.5kW,2200r/min,两轮驱动，双作用离合器，8个前进档，2个后退档，啮合套换档方式，有差速锁，单速动力输出，单组液压输出，力位综合调节，液压悬挂类别Ⅰ类，全液压转向，前轮6.5-20，后轮14.9-30。整机产地：潍坊
	56100
	14000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	10块前配重，25kg/块
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	8块后配重，45kg/块
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	双速动力输出轴540/1000r/min
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	全封闭带暖风装置驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配五
	强压装置（含双作用油缸分配器后盖）
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	爬行档（最低速度0.37km/h)
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	多路阀组合（双路液压输出）
	1600
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	气刹装置（含气泵气阀室）
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配九
	调换前后水田轮8.3-24/11-32
	2200
	600
	

	
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-400
	福建力佳SL3105发动机，单作用离合器，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，6.0-16/12.4-28轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	30400
	7600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换东方红3105柴油机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	新款覆盖件
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	液压转向
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换11.2-24后水田轮
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配六
	每块后配重
	180
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-404
	东方红3105发动机，单作用离合器，液压转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，7.5-16/11.2-28轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	35800
	9000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换SL3105柴油机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	新款覆盖件
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换6.5-16/11.2-24前后水田轮
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配五
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	东方红-450
	新柴495发动机，单作用离合器，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，6.0-16/12.4-28轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	36400
	9100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压转向
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	调换11.2-24后水田轮
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配四
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	东方红-454
	新柴495发动机，单作用离合器，机械转向，整体座椅，带气刹装置，动力输出为540/1000r/min，8.3-20/12.4-28轮胎，分体型拖挂装置，前4后4配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	40600
	10200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压转向
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	调换7.5-16/11.2-28前后水田轮
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配四
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	东方红-550
	东方红4105发动机，双作用离合器，液压转向，普通座椅，动力输出为540/1000r/min，6.5-16/13.6-28轮胎，前8后6配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	46900
	11700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换11.2-28后水田轮
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配四
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	
	
	选配五
	动力输出转速766r/min
	0
	
	

	
	
	东方红-554
	东方红4105发动机，双作用离合器，液压转向，普通座椅，动力输出为540/1000r/min，7.5-16/13.6-28轮胎，前8后6配重，带力位调节。整机产地：洛阳
	55250
	13800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换7.5-16/11.2-28前后水田轮
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	每块前配重
	80
	
	

	
	
	
	
	选配四
	每块后配重
	180
	
	

	
	
	
	
	选配五
	调换8.3-20前轮胎
	0
	
	

	
	
	
	
	选配六
	动力输出转速766r/min
	0
	
	

	
	
	东方红-X700
	发动机的标定功率（12小时功率）51.5kW,前进挡12个，倒退挡4个，带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类。整机产地：洛阳
	62180
	15500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压输出:单组，两组，三组
	1000/1200/1400
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,后水田轮11-32
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	前4后2配重
	880
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	强压入土装置
	1200
	300
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-X704
	发动机12小时功率51.5kW,前进挡12个，倒退挡4个，带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类,前4后2配重,驾驶室. 产地：洛阳
	82360
	20600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压输出:单组，两组，三组
	1000/

1200/

1400
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,前轮:9.5-24后轮:11-32
	2500
	600
	

	
	
	东方红-X750
	发动机的标定功率（12小时功率）55kW,前进挡12个，倒退挡4个，带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类。整机产地：洛阳
	63100
	15800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压输出:单组，两组，三组
	1000/

1200/

1400
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,后水田轮:11-32
	1500
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	1800
	

	
	
	
	
	选配六
	前4后2配重
	880
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	强压入土装置
	1200
	300
	

	
	
	东方红-X754
	发动机的标定功率（12小时功率）55kW,前进挡12个，倒退挡4个，带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类,前4后2配重,含驾驶室. 。整机产地：洛阳
	84480
	21100
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	液压输出:单组，两组，三组
	1000/

1200/

1400
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,前水田轮:11.2-28后水田轮:13.6-38
	3500
	900
	

	
	宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司（原一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司
	BY420
	490BT柴油机，30.9kW,2400r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	34467
	8600
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	气刹装置
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后高花轮12.4-26
	1050
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	新机罩
	1500
	400
	

	
	
	BY450
	495BT-4A柴油机，33.1kW,2400r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	36067
	9000
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	气刹装置
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	调换后高花轮12.4-26
	1050
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	新机罩
	1500
	400
	

	
	
	BY454-2
	495BT-4A柴油机，33.1kW,2400r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	41994
	10500
	

	
	
	BY454-2
	选装配置
	选配一
	气刹装置
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前高花轮7.5-16
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮12.4-26
	1050
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	新机罩
	1500
	400
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司（原一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司）
	BY484-2
	JD495T柴油机，35.3kW,2300r/min,二轴式直齿（4＋1）X2组成式变速箱。整机产地：宁波
	42994
	10700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前高花轮7.5-16
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮12.4-26
	1050
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	新机罩
	1500
	400
	

	
	
	BY650
	LR4105T18柴油机，48kW,2300r/min,4X(2+1)组成式变速箱。整机产地：宁波
	59089
	14800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	1230
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮11-32
	-300
	
	

	
	
	
	
	选配四
	调换R4105T20柴油机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	后液压输出多路阀总成
	1420
	400
	

	
	
	BY654
	LR4105T18柴油机，48kW,2300r/min,4X(2+1)组成式变速箱。整机产地：宁波
	69446
	17400
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	1230
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前高花轮8.3-24
	730
	200
	


	
	
	
	
	选配四
	调换后高花轮11-32
	-300
	
	

	
	
	
	
	选配五
	调换R4105T20柴油机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配六
	后液压输出多路阀总成
	1420
	400
	

	
	
	BY700
	LR4105T69柴油机，51.5kW,2300r/min,4X(2+1)组成式变速箱。整机产地：宁波
	61390
	15300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	1230
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮11-32
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	调换R4105T21柴油机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	后液压输出多路阀总成
	1420
	400
	

	
	
	BY720
	LR4105T69-1柴油机，52.9kW,2300r/min。整机产地：宁波
	63389
	15800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	1230
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮11-32
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	调换R4105T22柴油机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	后液压输出多路阀总成
	1420
	400
	

	
	
	BY724
	LR4105T69-1柴油机，52.9kW,2300r/min,4X(2+1)组成式变速箱。整机产地：宁波
	74246
	18600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	1230
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前高花轮8.3-24
	730
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后高花轮11-32
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配五
	调换R4105T22柴油机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配六
	后液压输出多路阀总成
	1420
	400
	

	
	山东时风（集团）有限责任公司
	SF400
	XC490BT发动机29.4kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力位综合液压调节系统，Ⅰ类悬挂,差速锁。整机产地：高唐
	29020
	7300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	加大前配重
	250
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	双牵引
	60
	
	

	
	
	SF404
	XC490BT发动机29.4kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力位综合液压调节系统，Ⅰ类悬挂,液压转向，差速锁。整机产地：高唐
	34140
	8500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前后轮高花胎
	1800
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	加大前配重
	250
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	双牵引
	60
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价(元)
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	40～80马力拖拉机
	山东时风（集团）有限责任公司
	SF450
	XC495BT发动机33.1kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力位综合液压调节系统，Ⅰ类悬挂,差速锁。整机产地：高唐
	30730
	7700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹
	400
	
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重
	250
	
	

	
	
	
	
	选配三
	双牵引
	60
	
	

	
	
	SF454
	XC495BT发动机33.1kW,8个前进档，2个倒退档，双速后动力输出，力位综合液压调节系统，Ⅰ类悬挂,液压转向，差速锁。整机产地：高唐
	35850
	9000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前后轮高花胎
	1800
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	加大前配重
	250
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	双牵引
	60
	
	

	
	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司
	奥野-420
	R3105T1发动机31kW2200r/min,两轮驱动，双作用离合器，8前进档，4后退档，有差速锁，双速动力输出，单组液压输出，力位综合调节，Ⅰ类悬挂方式，前轮6.0-16后轮12.4-28。整机产地：潍坊
	31700
	7900
	

	
	
	
	摆杆式牵引装置
	350
	100
	

	
	
	
	气刹制动
	500
	100
	

	
	
	奥野-424
	R3105T1发动机31kW2200r/min,四轮驱动，双作用离合器，8前进档，4后退档，有差速锁，双速动力输出，单组液压输出，力位综合调节，Ⅰ类悬挂方式，前轮8.3-20后轮12.4-28。整机产地：潍坊
	37530
	9400
	

	
	
	
	摆杆式牵引装置
	350
	100
	

	
	
	
	气刹制动
	500
	100
	

	
	马恒达（中国）拖拉机有限公司
	605DI
	进口NE457发动机41.91kW,8个前进档，2个后退档，带差速锁，单速动力输出（750rpm)，力位调节，Ⅱ类三点悬挂。整机产地：印度
	70000
	17500
	

	
	
	
	全封闭驾驶室（不带暖风）
	6500
	1600
	

	80马力以上拖拉机

	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	FT800B
	两轮驱动,液压转向,洛柴4108发动机(59kW),爬行档,强压装置,带单路阀。整机产地：潍坊
	63250
	19000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	风扇型全封闭驾驶室
	6000
	1800
	

	
	
	
	
	选配二
	242kg前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	一层(180kg)后配重
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	调换后轮高花胎
	1400
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	不带爬行档
	-1200
	
	

	
	
	
	
	选配六
	不带单路阀
	-1200
	
	

	
	
	FT804
	四轮驱动,液压转向,洛柴4108发动机(59kW),平地板,带风扇型驾驶室,带前后配重(两层),强压装置,带单路阀。整机产地：潍坊
	94000
	28200
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	气刹
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前后轮高花胎
	3300
	1000
	

	
	
	
	
	选配三
	调换玉柴4108发动机(59kW)
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	长轴距
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	不带单路阀
	-1200
	
	

	
	
	FT824
	四轮驱动,液压转向,帕金斯1004-4(60.3kW),带单路阀,带暖风型驾驶室,无气刹,带前后配重,强压装置。整机产地：潍坊
	103800
	30000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换前后轮高花胎
	3300
	
	

	
	
	
	
	选配三
	风扇型全封闭驾驶室
	-1000
	
	

	
	
	
	
	选配四
	空调型全封闭驾驶室
	5000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	调换洛柴4108(60.3kW)发动机
	-1500
	
	

	
	
	
	
	选配六
	长轴距
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配七
	无级可调之可调轮距
	1000
	
	

	
	
	FT860(8086)
	两轮驱动,液压转向,帕金斯1004-4发动机(63.2kW),平地板,强压装,无气刹。整机产地：潍坊
	73300
	22000
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴

（元）
	省级财政补贴（元）

	80马力以上拖拉机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	FT860(8086)
	选装

配置
	选配一
	调换洛柴4108(63.2kW)发动机
	-1500
	
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配三
	08kg前配重
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	一层(160kg)后配重
	700
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	不带单路阀
	-1200
	
	

	
	
	FT860

(8082)
	两轮驱动,液压转向,帕金斯1004-4发动机(60.3kW) 。整机产地：潍坊
	72800
	21800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换洛柴4108发动机
	-1500
	
	

	
	
	
	
	选配二
	风扇型全封闭驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配三
	308kg前配重
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	一层(160kg)后配重
	700
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	不带单路阀
	-1200
	
	

	
	
	
	
	选配六
	调换后轮:16.9-34
	2000
	600
	

	
	
	FT864
	四轮驱动,液压转向,帕金斯1004-4发动机(63.2kW),带暖风型驾驶室,无气刹,带前后配重(两层),强压装置,液压输出(一组) 。整机产地：潍坊
	111300
	30000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	3300
	
	

	
	
	
	
	选配二
	空调型全封闭驾驶室
	5000
	
	

	
	
	
	
	选配三
	调换洛柴4108(63.2kW)发动机
	-1500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	长轴距
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	无级调整可调轮距
	1000
	
	

	
	
	FT880
	两轮驱动,液压转向,帕金斯1004-4发动机(64.7kW),无气刹,强压装置,1+8档,液压输出(一组) 。整机产地：潍坊
	73800
	22100
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换玉柴增压发动机(64.7)
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	308kg前配重
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	一层(160kg)后配重
	700
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	风扇型全封闭驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配五
	不带单路阀
	-1200
	
	

	
	
	FT884
	四轮驱动,液压转向,帕金斯1004-4或玉柴增压发动机(64.68kW),带风扇型驾驶室,无气刹,带前后配重,强压装置,液压输出(一组) 。整机产地：潍坊
	111800
	30000
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	3300
	
	

	
	
	
	
	选配二
	暖风型全封闭驾驶室
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配三
	气刹
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	加长轴距
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	无级调节型轮距
	1000
	
	

	
	
	FT904
	四轮驱动,液压转向,帕金斯发动机(66kW),带风扇型驾驶室,气刹,带前后配重(两层),强压装置,液压输出(一组) 。整机产地：潍坊
	117300
	30000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换前后轮高花胎
	3300
	
	

	
	
	
	
	选配二
	暖风型全封闭驾驶室
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配三
	空调型全封闭驾驶室
	5000
	
	

	
	
	
	
	选配四
	加长轴距
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	无级调节型轮距
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配六
	调换玉柴4108增压发动机(66kW)
	0
	
	

	
	
	FT1254
	四轮驱动,液压转向,帕金斯发动机(92kW),带空调型驾驶室,气刹,带前后配重,强压装置,带液压输出(三组) 。整机产地：潍坊
	190000
	30000
	

	
	上海纽荷兰农业机械有限公司
	SNH800
	柴油机IVECO8045/潍柴D226B-4，58.8kW,2500r/min,档位12+4同步器换档,带差速锁,动力输出为540r/min和750r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	108600
	30000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	全封闭驾驶室J,350kg
	11150
	
	

	
	
	
	
	选配二
	前配重H2（带配重支架)450kg
	2200
	
	

	
	
	
	
	选配三
	后配重H1,300kg
	1650
	
	

	
	
	
	
	选配四
	前后配重，750kg
	3850
	
	

	
	
	
	
	选配五
	双组液压输出D2
	2000
	
	

	
	
	
	
	选配六
	三组液压输出D3
	4000
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴

（元）
	省级财政补贴（元）

	80马力以上拖拉机
	上海纽荷兰农业机械有限公司
	SNH804
	柴油机IVECO8045/潍柴D226B-4，58.8kW,2500r/min,档位12+4同步器换档,带差速锁,动力输出为540r/min和750r/min,力位综合调节,三点悬挂为Ⅱ类。整机产地：上海
	139600
	30000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重H2（带配重支架)450kg
	2200
	
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重H1,300kg
	1650
	
	

	
	
	
	
	选配三
	前后配重，750kg
	3850
	
	

	
	
	
	
	选配四
	双组液压输出D2
	2000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	三组液压输出D3
	4000
	
	

	
	江苏常发集团

常州威格特农业装备有限公司
	CF800
	两轮驱动，洛阳YTR4108T56发动机，12小时标定功率为58.8kW,12个前进档，3个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮7.5-20-6，后轮16.9-34-10,啮合套换档，湿式制动器。整机产地：常州
	67300
	20200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮胎，13.6-38-10
	2300
	700
	

	
	
	
	
	选配四
	暖风型驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配六
	调换平花胎，前轮:6.5-20-6 后轮:14.9-30-10
	-1500
	
	

	
	
	CF804
	四轮驱动，洛阳YTR4108T56发动机，12小时标定功率为58.8kW,13个前进档，3个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮11.2-24-6，后轮16.9-34-10,啮合套换档，湿式制动器。整机产地：常州
	79100
	23700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前后高花轮胎，前轮:11.2-24-6 后轮:13.6-38-10
	3000
	900
	

	
	
	
	
	选配四
	暖风型驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1500
	500
	

	
	
	CF850
	两轮驱动，洛阳4MC-T55发动机，12小时标定功率为62.5kW,12个前进档，3个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，双组液压输出，啮合套换档，湿式制动器，前轮7.5-20-6，后轮16.9-34-10。整机产地：常州
	69700
	21000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花胎，13.6-38-10
	2300
	700
	

	
	
	
	
	选配四
	暖风型驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1500
	500
	

	
	
	CF854
	四轮驱动，洛阳YTR4108T56发动机，12小时标定功率为58.8kW,13个前进档，3个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮11.2-24-6，后轮16.9-34-10,啮合套换档，湿式制动器。整机产地：常州
	82900
	24900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前后高花轮胎，前轮:11.2-24-6 后轮:13.6-38-10
	3000
	900
	

	
	
	
	
	选配四
	暖风型驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置（气泵排量0.14m3/min,储气筒容积23L)
	1500
	500
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴

（元）
	省级财政补贴（元）

	80马力以上拖拉机
 
	江苏常发集团

常州威格特农业装备有限公司
	CF900
	两轮驱动，洛阳4MC-T56发动机，12小时标定功率为66.2kW,12个前进档，3个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，双组液压输出，啮合套换档，湿式制动器，前轮7.5-20-6，后轮16.9-34-10。整机产地：常州
	74800
	22400
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花胎，13.6-38-10
	2300
	700
	

	
	
	
	
	选配四
	暖风型驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置
	1500
	500
	

	
	
	CF904
	四轮驱动，洛阳YTR4108T56发动机，12小时标定功率为66.2kW,13个前进档，3个倒退档，带差速锁，双速动力输出，力位综合调节，Ⅱ类三点后悬挂，全液压转向，前轮11.2-28-6，后轮16.9-34-10,啮合套换档，湿式制动器。整机产地：常州
	87900
	26400
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	前配重，10块240kg
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	后配重，4块180kg
	640
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换前后高花轮胎，前轮:11.2-24-6 后轮:13.6-38-10
	3000
	900
	

	
	
	
	
	选配四
	暖风型驾驶室
	8000
	2400
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹装置
	1500
	500
	

	
	江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司
	黄海金马800
	R4105IT14柴油机,59kW,前轮6.5-20，后轮14.9-30，液压转向。整机产地：盐城
	62275
	18700
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换1004-4TRT41增压柴油机
	6000
	1800
	

	
	
	
	
	选配二
	单组换向阀
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	双组换向阀
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	强升强降提升器
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	调换后轮水田轮胎11-32
	1600
	500
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	驾驶室
	7000
	2100
	

	
	
	
	
	选配八
	前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配九
	后配重
	1400
	400
	

	
	
	黄海金马804
	R4105IT14柴油机,59kW,前轮8.3-24，后轮14.9-30，液压转向。整机产地：盐城
	73073
	21900
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换1004-4TRT41增压柴油机
	6000
	1800
	

	
	
	
	
	选配二
	单组换向阀
	900
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	双组换向阀
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	强升强降提升器
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	调换前后轮水田轮胎8.3-20/11-32
	2400
	700
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	驾驶室
	7000
	2100
	

	
	
	
	
	选配八
	前配重
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配九
	后配重
	1400
	400
	

	
	约翰.迪尔天拖有限公司
	JDT8002
	一拖LRC4105T60-1发动机(80马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(双速)动力输出轴,不带驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,两轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为分置式,单阀输出,耕深调节方式:位置、高度调节，有挂车牵引。

整机产地：天津
	66100
	19800
	

	
	
	
	选配

配置
	选配一
	一组后配重
	870
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	二组后配重
	1510
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	三组后配重
	2256
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	四组后配重
	3163
	900
	

	
	
	
	
	选配五
	气刹系统
	1300
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	取消SCV阀
	-1080
	
	

	
	
	
	
	选配七
	调换水田后轮
	2570
	800
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴

（元）
	省级财政补贴（元）

	80马力以上拖拉机
	约翰.迪尔天拖有限公司
	JDT8041
	洛阳LRC4105T60发动机(80马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(双速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,单阀输出,耕深调节方式:力、位置、高度调节，有挂车牵引。

整机产地：天津
	95230
	28600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后悬挂轴为标准尺寸
	128
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换水田轮
	2830
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	带摆式牵引杆
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	前配重4片改成8片
	1588
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	双阀（一单一双）
	870
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	三阀（一单两双）
	1630
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	带冷暖风装置
	1080
	300
	

	
	
	
	
	选配八
	副手座
	110
	
	

	
	
	
	
	选配九
	前工作灯
	270
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	加强型前桥
	1730
	400
	

	
	
	JDT8202
	洛阳LRC4108T60发动机(82马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(双速)动力输出轴,不带驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,两轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为分置式,单阀输出,耕深调节方式:位置、高度调节，有挂车牵引。

整机产地：天津
	67680
	20300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后悬挂轴为标准尺寸
	128
	
	

	
	
	
	
	选配二
	一组后配重
	870
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	二组后配重
	1510
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	三组后配重
	2256
	700
	

	
	
	
	
	选配五
	四组后配重
	3163
	900
	

	
	
	
	
	选配六
	气刹系统
	1300
	400
	

	
	
	
	
	选配七
	取消SCV阀
	-1080
	
	

	
	
	
	
	选配八
	调换潍坊发动机
	-1220
	
	

	
	
	
	
	选配九
	调换水田后轮
	2570
	800
	

	
	
	
	
	选配十
	副油箱
	490
	100
	

	
	
	JDT8241
	洛阳LRC4108T60发动机(82马力),变速箱为滑动齿轮换档,有差速锁联锁机构(10+2),离合器为单片干式双作用,制动器为干式双片盘式制动,半独立式(双速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,液压转向,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,单阀输出,耕深调节方式:力、位置、高度调节，有挂车牵引。

整机产地：天津
	97780
	29300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后悬挂轴为标准尺寸
	128
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换水田轮
	2830
	700
	

	
	
	
	
	选配三
	带摆式牵引杆
	650
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	前配重4片改成8片
	1588
	500
	

	
	
	
	
	选配五
	双阀（一单一双）
	870
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	三阀（一单两双）
	1630
	500
	

	
	
	
	
	选配七
	前工作灯
	270
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	调换潍坊发动机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配九
	加强型前桥
	1730
	500
	

	
	
	
	
	选配十
	副油箱
	490
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴

（元）
	省级财政补贴（元）

	80马力以上拖拉机
	约翰.迪尔天拖有限公司
	JOHN DEERE904
	潍坊R4105ZT2发动机(90马力),变速箱为啮合套换档,带差速锁，9个前进档，3个倒退档,离合器为干式单片双联式,机械式湿式制动器,独立式(双速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,对称式液压转向转向系统,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,双阀输出,液压调节方式:力、位、力位综合调节。整机产地：天津
	131700
	30000
	

	
	
	JOHN DEERE1054
	洛阳LR6108T2发动机(105马力),变速箱为啮合套换档,带差速锁，9个前进档，3个倒退档,离合器为干式单片双联式,机械式湿式制动器,独立式(双速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,对称式液压转向转向系统,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,双阀输出,液压调节方式:力、位、力位综合调节。整机产地：天津
	166800
	30000
	

	
	
	
	工作灯安装总成（2＋2）
	180
	
	

	
	
	JOHN DEERE1204
	洛阳LR6105ZT12发动机(120马力),变速箱为啮合套换档,带差速锁，9个前进档，3个倒退档,离合器为干式单片双联式,机械式湿式制动器,独立式(双速)动力输出轴,安全驾驶室,组合式电器仪表,对称式液压转向转向系统,四轮驱动,三点后悬挂Ⅱ类,液压系统为半分置式,双阀输出,液压调节方式:力、位、力位综合调节。

整机产地：天津
	191700
	30000
	

	
	
	
	工作灯安装总成（2＋2）
	180
	
	

	
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-X800
	发动机的标定功率（12小时功率）58.8kW,前进档12个，倒退档4个，啮合套式换档,带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类，含一组液压输出。整机产地：洛阳
	66880
	20100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压输出:单组，两组，三组
	1000/

1200/

1400
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,后水田轮:11-32
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	2100
	

	
	
	
	
	选配六
	前4后2配重
	880
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	强压入土装置
	1200
	400
	

	
	
	
	
	选配八
	调换LR4108T4X发动机
	0
	
	

	
	
	东方红-X804
	发动机的标定功率（12小时功率）58.8kW,前进档12个，倒退档4个，啮合套式换档,带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，有一组液压输出,液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类,带前10后6配重,带驾驶室。整机产地：洛阳
	93800
	28100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压输出:两组，三组
	200/

400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,前水田轮:11.2-28 后水田轮:13.6-38
	2800
	800
	

	
	
	
	
	选配五
	调换LR4108T4X发动机
	0
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴

（元）
	省级财政补贴（元）

	80马力以上拖拉机
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-X850
	发动机的标定功率（12小时功率）62.5kW,

前进档12个，倒退档4个，啮合套式换档,

带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，

液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类，含一组液压输出。整机产地：洛阳
	67480
	20200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压输出:单组，两组，三组
	1000/

1200/

1400
	400
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,后水田轮:11-32
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配五
	全封闭驾驶室
	7000
	2100
	

	
	
	
	
	选配六
	前4后2配重
	880
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	强压入土装置
	1200
	400
	

	
	
	东方红-X904
	发动机的标定功率（12小时功率）66.5kW,

前进档12个，倒退档4个，啮合套式换档,

带差速锁，动力输出720r/min,全液压转向，

有两组液压输出,液压系统调节方式:位调节，

三点悬挂类别Ⅱ类,带前10后6配重,带驾驶室。

整机产地：洛阳
	102500
	30000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压输出:三组
	200
	
	

	
	
	
	
	选配二
	气刹装置
	1500
	
	

	
	
	
	
	选配三
	动力输出装置:540/720r/min或540/1000r/min
	1000
	
	

	
	
	
	
	选配四
	调换高花轮胎,前水田轮:11.2-28 后水田轮:13.6-38
	1600
	
	

	
	
	东方红-1004
	发动机的标定功率（12小时功率）73.5kW,前进档12个，倒退档4个，啮合套式换档,带差速锁，动力输出540/1000r/min,全液压转向，有两组液压输出,液压系统调节方式:位调节，三点悬挂类别Ⅱ类,带前10后6配重,带驾驶室。整机产地：洛阳
	150500
	30000
	

	
	
	
	液压输出:三组
	200
	
	

	
	
	
	调换高花轮胎,前水田轮:12.4-26 后水田轮:18.4-34
	2500
	
	

	
	
	东方红-1204
	发动机的标定功率（12小时功率）88kW,

前进档12个，倒退档4个，啮合套式换档,

带差速锁，动力输出540/1000r/min,全液压转向，

有两组液压输出,液压系统调节方式:位调节，

三点悬挂类别Ⅱ类,带前10后6配重,带驾驶室。

整机产地：洛阳
	173000
	30000
	

	
	
	
	液压输出:三组
	200
	
	

	
	
	
	调换高花轮胎,前水田轮:12.4-26 后水田轮:18.4-34
	1500
	
	

	
	宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司（原一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司）
	BY800
	LRC4108T69/LRC4105T69柴油机，58.8kW,2300r/min,

4X(2+1)组成式变速箱。整机产地：宁波
	68414
	20500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	6200
	1900
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮13.6-38
	2800
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	调换R4105IT1柴油机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	后液压输出多路阀总成
	1420
	400
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴

（元）
	省级财政补贴（元）

	80马力以上拖拉机
	宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司（原一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司）


	BY804
	LRC4108T69/LRC4105T69柴油机，58.8kW,

2300r/min,4X(2+1)组成式变速箱。整机产地：宁波
	84095
	25200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	气刹装置
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	6200
	1900
	

	
	
	
	
	选配三
	调换后高花轮13.6-38
	2800
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	调换R4105IT1柴油机
	-2000
	
	

	
	
	
	
	选配五
	后液压输出多路阀总成
	1420
	400
	

	
	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司
	鲁中800
	LRC4108柴油机，58.8kW,2200r/min,两轮驱动，双作用离合器，16个前进档，4个后退档，啮合套换档方式，有差速锁，单速动力输出，单组液压输出，力位综合调节，液压悬挂类别Ⅱ类，全液压转向，前轮6.5-20，后轮14.9-30。整机产地：潍坊
	61100
	18300
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	10块前配重，25kg/块
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	8块后配重，45kg/块
	1600
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	双速动力输出轴540/1000r/min
	2000
	600
	

	
	
	
	
	选配四
	全封闭带暖风装置驾驶室
	7000
	2100
	

	
	
	
	
	选配五
	强压装置（含双作用油缸分配器后盖）
	600
	600
	

	
	
	
	
	选配六
	多路阀组合（双路液压输出）
	1600
	500
	

	
	
	
	
	选配七
	气刹装置（含气泵气阀室）
	1500
	500
	

	
	
	
	
	选配八
	调换前后水田轮8.3-24/11-32
	2200
	700
	

	
	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司
	SWT-850
	R4105ZT/R4108T发动机62.5kW2200r/min,两轮驱动，双作用离合器，16前进档，4后退档，有差速锁，双速动力输出，双组液压输出，力位综合调节，Ⅱ类悬挂方式，前轮6.5-20后轮16.9-34。整机产地：潍坊
	82200
	24700
	

	
	
	
	摆杆式牵引装置
	450
	100
	

	
	
	
	拖车汽制动装置
	1500
	500
	

	
	
	SWT-854
	R4105ZT/R4108T发动机62.5kW2200r/min,四轮驱动，双作用离合器，16前进档，4后退档，有差速锁，双速动力输出，双组液压输出，力位综合调节，Ⅱ类悬挂方式，前轮11.2-24后轮16.9-34。整机产地：潍坊
	94100
	28200
	

	
	
	
	摆杆式牵引装置
	450
	100
	

	
	
	
	拖车汽制动装置
	1500
	500
	

	
	哈尔滨纽荷兰拖拉机有限公司
	NH110-90
	发动机额定功率110马力，变速箱档位15X3，四轮驱动，静液压转向系统，后动力输出转速540/1000/与车速同步，两组液压输出阀，密封空调驾驶室。整机产地：哈尔滨
	283000
	30000
	54900

	
	
	
	调换中耕用窄轮胎230/9.5-48
	28300
	
	8500


	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴

（元）

	履带式拖拉机
	第一拖拉机股份有限公司
	东方红-C702履带式
	发动机B4125J3,四缸,四冲程,水冷,水冷直列立式涡流式燃烧室,功率51.5kW,油耗≤254g/kw.h,主离合器为单片式常结合,变速箱4F+2R,中央传动:一对螺旋锥齿轮14/44,最终传动:一对直齿圆柱齿轮13/63。整机产地：洛阳
	112500
	22500
	

	
	
	
	铲刀
	3500
	700
	

	
	
	东方红-802履带式
	发动机B4125A4,四缸,四冲程,水冷,水冷直列立式涡流式燃烧室,功率58.8kW,油耗≤254g/kw.h,主离合器为单片式常结合,变速箱5F+1R,中央传动:一对螺旋锥齿轮14/44,最终传动:一对直齿圆柱齿轮13/63。整机产地：洛阳
	117000
	23400
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换B4125J发动机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	铲刀
	3500
	700
	

	
	
	
	
	选配三
	宽板履带
	2000
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	摆式牵引
	500
	100
	

	
	
	东方红-902履带式
	发动机YT4103,四缸,四冲程,水冷,立式,直列,直喷燃烧室,功率66.1kW,油耗≤235g/kw.h,主离合器为单片式常结合,变速箱6F+2R,中央传动:一对螺旋锥齿轮12/42,最终传动:一对直齿圆柱齿轮12/58。整机产地：洛阳
	123500
	24700
	

	
	
	
	铲刀
	7000
	1400
	

	
	
	
	宽板履带
	2000
	400
	

	
	
	东方红-1002履带式
	发动机LR6105T8,六缸,四冲程,水冷,立式,直列,直喷燃烧室,功率73.5kW,油耗≤242g/kw.h,主离合器为双片式单作用常结合,变速箱6F+2R,中央传动:一对螺旋锥齿轮12/42,最终传动:一对直齿圆柱齿轮11/67。

整机产地：洛阳
	133500
	26700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	铲刀
	7000
	1400
	

	
	
	
	
	选配二
	宽板履带
	2000
	400
	

	
	
	
	
	选配三
	空调
	5000
	1000
	

	
	
	东方红-1202履带式
	发动机LRC6105A,六缸,四冲程,水冷,立式,直列,直喷燃烧室,功率88.2kW,油耗≤237.5g/kw.h,主离合器为双片式单作用常结合,变速箱6F+2R,中央传动:一对螺旋锥齿轮14/41,最终传动:一对直齿圆柱齿轮11/67。整机产地：洛阳
	140500
	28100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换LRC6105发动机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	铲刀
	10000
	2000
	

	
	
	
	
	选配三
	空调
	5000
	1000
	


	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入轮式谷物联合收割机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	4LZ-2金旋风
	全封闭驾驶室,YC4108T发动机56kW,双扭簧拨禾轮,2.13米割台,割台定尺,转速报警,可调后桥,机械换档,高档内饰,快速开启护罩。整机产地：潍坊
	77600
	11600
	11600

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换洛柴4108/上柴发动机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换2.36米割台
	600
	100
	100

	
	
	
	
	选配三
	后轮制动
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配四
	茎杆切碎器
	1500
	200
	200

	
	
	4LZ-2银旋风
	全柴4102AL发动机（40kW），2m割台，带后制动。整机产地：潍坊
	65800
	9900
	9900

	
	
	4LZ-2（G-2）
	封闭驾驶室,玉柴YC4108T发动机（56kW）,带后制动，2.13米割台。整机产地：潍坊
	73600
	11000
	11000

	
	
	
	调换洛柴4105，不带后制动
	-500
	
	

	
	
	4LZ-2（G2000）
	封闭驾驶室,玉柴YC4108T发动机（56kW）,2.13米割台。整机产地：潍坊
	75600
	11300
	11300

	
	
	
	调换洛柴4105发动机
	0
	
	

	
	
	
	调换2.6m割台
	1600
	200
	200

	
	
	4LZ-2金旋风D系列
	全封闭驾驶室，2.2m割台，玉柴YC4108T发动机（56kW），双扭簧拨禾轮,割台定尺,转速报警,高档内饰，可调后桥,快速开启护罩，新型变速箱，汽车换档机构，加宽过桥，加宽驱动轮距，液晶显示仪表，录音机，倒车报警。整机产地：潍坊
	81600
	12200
	12200

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换洛柴4108/上柴发动机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换珀金斯1004(80马力)增压发动机
	2000
	300
	300

	
	
	
	
	选配三
	调换上柴、玉柴4108（80马力）发动机
	600
	100
	100

	
	
	
	
	选配四
	后轮制动
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配五
	茎秆切碎器
	1500
	200
	200

	
	
	
	
	选配六
	空调系统
	3000
	500
	500

	
	
	
	
	选配七
	调换2.36米割台
	600
	100
	100

	
	
	4LZ-2金旋风F系列
	全新外观，2.2m割台，玉柴YC4108T发动机（56kW），双扭簧拨禾轮,割台定尺,转速报警,高档内饰，可调后桥,工程机械液压技术，快速开启护罩，新型变速箱，汽车换档机构，加宽过桥，加宽驱动轮距，液晶显示仪表，录音机，倒车报警，手刹报警。

整机产地：潍坊
	83600
	12500
	12500

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换洛柴4108/上柴发动机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换珀金斯1004(80马力)增压发动机
	2000
	300
	300

	
	
	
	
	选配三
	调换上柴、玉柴4108（80马力）发动机
	600
	100
	100

	
	
	
	
	选配四
	杂余回滚筒
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配五
	后轮制动
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配六
	茎秆切碎器
	1500
	200
	200

	
	
	
	
	选配七
	空调系统
	3000
	500
	500

	
	
	
	
	选配八
	调换2.36米割台
	600
	100
	100

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入轮式谷物联合收割机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	4LZ-2.5（3088）
	封闭驾驶室,快速开启护罩,玉柴4108发动机59kW,扭簧弹齿拨禾轮,2.5米刚性割台,直推式卸粮斗,自动检测报警系统,倒车报警,后轮距可调。整机产地：潍坊
	92100
	13800
	13800

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换帕金斯1004(80马力)增压发动机
	2000
	300
	300

	
	
	
	
	选配二
	调换2.75米割台
	600
	100
	100

	
	
	
	
	选配三
	提升卸粮筒
	1000
	200
	200

	
	
	
	
	选配四
	调换2.75米大豆挠性割台
	5000
	800
	800

	
	
	
	
	选配五
	调换高花胎
	4000
	600
	600

	
	
	
	
	选配六
	增配大豆脱粒附件
	500
	100
	100

	
	
	4LZ-2.5（3098）
	封闭驾驶室,快速开启护罩,玉柴4108发动机59kW,扭簧弹齿拨禾轮,2.75米割台,玉柴发动机（75kW），自动检测报警系统,加强加宽前桥，机械换档，后轮距可调，改进脱粒机构，提升卸粮筒。整机产地：潍坊
	104500
	15700
	15700

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换2.75米大豆挠性割台
	5000
	800
	800

	
	
	
	
	选配二
	调换高花胎
	4000
	600
	600

	
	
	
	
	选配三
	增配大豆脱粒附件
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配四
	1000系列前驱动桥
	12000
	1800
	1800

	
	
	4LZ-6
	全封闭驾驶室,玉柴6108增压发动机110kW,3.8米刚性割台,前高花胎,1000系列前驱动桥,收录机,自动检测报警系统,工程机械液压技术,加长卸粮筒,独特的脱粒凹板调节机构,可实现多种转速。整机产地：潍坊
	206500
	30000
	32000

	
	
	
	选装配置
	选配一
	茎杆切碎器
	6000
	
	1800

	
	
	
	
	选配二
	调换4.57米挠性割台
	14000
	
	4200

	
	
	
	
	选配三
	暖风机
	2000
	
	600

	
	
	
	
	选配四
	调换平花胎
	-6000
	
	

	
	中国收获机械总公司
	4LD-2A
	YC4108T/LR4108T12B发动机58kW,新型双风道风机，2.36米割台，240升大油箱，加强型拨禾轮，自清式旋风罩，电子监控，倒车雷达，双雨刷，豪华加宽驾驶室，收录机，充电座，大后视镜。外型尺寸（mm)6080X2700X3250,结构重量4320kg,喂入量7.2t/h。整机产地：郑州
	75300
	11300
	11300

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	后制动
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配二
	升级为先锋2006（具备先锋2005所有配置外，再加装工程机械专用仪表及可调式方向盘，红外线全天候可视倒车监控机构，圆弧型驾驶室，豪华内饰，汽车式换档机构，加大型摩擦片）
	7000
	1100
	1100

	
	
	4LD-3
	YC4B80T发动机64kW,超宽型清选机构，清选能力较国内同类机型提升30％，外挂式独立驱动抖动板，物料分层效果好,封闭式前桥，可靠性高通过性强,全自卸粮仓，电子监控系统，无级变速结构风机,适应能力强。外形尺寸（mm）6200X3050X3200,结构重量4600kg,喂入量9-10.8t/h,割幅2.75m。

整机产地：郑州
	92300
	13800
	13800

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	红外线可视倒车雷达
	1400
	200
	200

	
	
	
	
	选配二
	增配挠性割台
	10000
	1500
	1500

	
	
	
	
	选配三
	后制动
	500
	100
	100

	
	
	4LZF-4
	YC4108ZT发动机70kW,双滚筒逐稿器结构，功率消耗小,清选效率高,破碎少,清洁度高,杂余回滚筒结构,脱净率高,清洁度好。外形尺寸（mm)7550X3350X3570,结构重量4600kg,喂入量9-10.8T/h,割幅3M。整机产地：新疆
	127300
	19100
	19100

	
	
	
	增配挠性割台(仿地形效果好)
	12000
	1800
	1800

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入轮式谷物联合收割机
	河南省新阳农机制造有限公司
	4LZ-2A新龙-2A
	半自动卸粮，玉柴4108发动机75马力，割幅2.36米，双层筛加尾筛，全液压助立装置，6个前进档，2个倒退档。整机产地：原阳
	68000
	10200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换洛柴发动机
	0
	
	

	
	
	
	
	选配二
	后制动
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	专用双层玻璃驾驶室，加装空调
	2500
	400
	

	
	
	
	
	选配四
	调换专用变速箱，液压主离合，2.5米割台，加宽过桥及脱粒室板齿
	2500
	400
	

	
	
	
	
	选配五
	倒车雷达
	300
	
	

	
	河南三中通用机械有限公司
	4LZ-2.5
	YC4108T/LR4108T62XF发动机56/58kW,割幅2.36米，双层筛清选装置，机械变速（前3后1），液压助力装置，封闭式驾驶室.整机产地：郑州
	68500
	10300
	

	
	
	
	选装
	选配一
	专用变速箱，豪华驾驶室，加宽喂入口（少林风）
	3500
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	后制动
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	可调后桥
	300
	
	

	
	藁城市收割机械有限责任公司
	4LZ-2.5
	LR4108T12A/YC4108T发动机52/56kW2100/2200RPM,割幅2.36米，有双层筛清选装置，液压无级变速，全液压助力装置，有封闭调温式驾驶室。整机产地:藳城
	70000
	10500
	

	
	江苏沃得农业机械有限公司
	4LZ-2
	LR4105发动机51.5kW2100RPM,割幅2.2米，有双层筛清选装置，液压无级变速（前3后1），全液压助力装置，有封闭式驾驶室。整机产地:丹阳
	68300
	10200
	10200

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换2.38米割台
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配二
	调换东方红4105发动机53kW
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配三
	调换东方红4108发动机56kW
	1000
	200
	200

	
	
	
	
	选配四
	调换东方红4108发动机60kW
	1500
	200
	200

	
	
	
	
	选配五
	调换玉柴4108发动机56kW
	1500
	200
	200

	
	
	
	
	选配六
	调换油菜收割装置
	2500
	400
	400

	
	
	
	
	选配七
	宽后桥
	200
	
	

	
	
	
	
	选配八
	可调后桥
	300
	
	

	
	
	
	
	选配九
	刹车后桥
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配十
	中置方向盘，宽大驾驶室
	0
	
	

	
	
	4LZ-3
	LR4108发动机56kW2200RPM,割幅2.5米，有双层筛清选装置，液压无级变速（前3后1），全液压助力装置，有封闭式驾驶室。整机产地:丹阳
	76300
	11400
	11400

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换东方红4108发动机60kW
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配二
	调换玉柴4108发动机56kW
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配三
	调换油菜收割装置
	2500
	400
	400

	
	
	
	
	选配四
	宽后桥
	200
	
	

	
	
	
	
	选配五
	可调后桥
	300
	100
	100

	
	
	
	
	选配六
	刹车后桥
	500
	100
	100

	
	
	
	
	选配七
	中置驾驶室
	0
	
	

	
	山东巨明机械有限公司

电话:

0533-8010721
	4LZ-2.5
	洛柴LR4108T62XF发动机58kW,割幅2.36米，喂入量2.5kg/S，加宽过去，600mm加宽驱动器轮距，液晶显示仪表，电子报警，收录机，损失率≤1.5，含杂率≤2，破碎率≤2。整机产地：桓台
	69500
	10400
	

	
	
	
	可调后桥
	500
	100
	

	
	
	
	调换玉柴YC4108T发动机56kW
	1000
	200
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入轮式谷物联合收割机
	高密春雨机械有限公司
	4LZ-2A
	自重4100kg,外形尺寸（mm)6060X2500X3150,洛柴4108T12Y2发动机59kW,割幅2.36米，软轴挂档，普通后转向桥、过桥，前轮制动，带复脱器和报警装置，1.3M3粮仓，半自动卸粮，封闭式驾驶室。整机产地：高密
	75300
	11300
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	机械式挂档
	300
	
	

	
	
	
	
	选配二
	加宽后桥
	300
	
	

	
	
	
	
	选配三
	可调后桥
	300
	
	

	
	
	
	
	选配四
	后制动桥
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	智能化仪表（含计亩器）
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	调换玉柴4108发动机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	调换锡柴4110发动机
	1000
	200
	

	
	
	
	
	选配八
	调换高花轮胎
	2500
	400
	

	
	佳木斯佳联收获机械有限公司
	佳联-5
	3.58m水稻割台，玉柴125马力6缸发动机，高花轮胎，驾驶室，切流加纵向双轴流滚筒。双层筛，转向助力装置。整机产地：佳木斯
	187900
	28200
	

	
	
	
	茎秆粉碎器
	6000
	900
	

	
	
	
	增配4.49m大豆挠性割台
	26800
	4000
	

	
	
	佳联-3A6
	3.2m小麦割台，玉柴109马力6缸发动机，平花轮胎，驾驶室，四键簧。双层筛，转向助力装置。整机产地：佳木斯
	120900
	18100
	

	
	
	
	茎秆粉碎器
	5000
	800
	

	
	
	
	增配3.88m大豆挠性割台
	22800
	3400
	

	
	
	佳联-3086
	2.5m水稻（小麦）割台，玉柴76马力不增压发动机，高花轮胎，驾驶室，切流加纵向双轴流滚筒，双层筛，转向助力装置。整机产地：佳木斯
	105100
	15800
	

	
	
	
	茎秆粉碎器
	2600
	400
	

	
	
	
	增配2.74m大豆挠性割台
	14800
	2200
	

	
	新乡双联机器制造有限公司
	4LZ-2A
	玉柴YC4108T发动机，12小时标定功率≥78马力（58kW),割幅2.36米，清选装置配有双层筛，8档变速（前6后2），全液压助力转向，加大驾驶室。整机产地：获嘉
	72500
	10900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换2.2米割台
	-300
	
	

	
	
	
	
	选配二
	调换挠性割台
	4000
	600
	

	
	
	
	
	选配三
	调换一拖LR4108发动机58kW
	200
	
	

	
	第一拖拉机股份有限公司
	4LZ-2.5
	2.36米割幅，2.5kg/S喂入量，螺旋拨齿式割台搅龙型式，整机质量4300kg,58kW,2300RPM,外形尺寸（mm)6123X2927X3200,普通圆弧驾驶室，数字仪表，流线型覆盖件，双油箱，大水箱，倒车声光报警，螺旋扒齿式割台搅龙形式，全液压转向，切、轴双滚筒脱粒形式，风扇及振动筛组合清选机构，粮仓容积1.3M3，机械卸粮，轮胎型号:驱动轮15-24转向轮10-15，各档均为无级变速，纯工作时间最高生产率0.4-0.66hm2/h。整机产地：洛阳
	77000
	11600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	豪华世纪风配置（豪华圆弧驾驶室，豪华仪表，四联带传动机构，汽车化换档机构，加宽前轮距）
	4500
	700
	

	
	
	
	
	选配二
	世纪缘配置（新型豪华驾驶室，大外围覆盖件，豪华仪表，四联带传动机构，自洁式旋风罩，可调方向盘，汽车化换档机构，加宽前轮距）
	7500
	1100
	

	
	
	
	
	选配三
	后轮制动
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	可调后桥
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	增配玉米籽粒收获装置
	16000
	2400
	

	
	
	
	
	选配六
	驾驶室空调
	2500
	400
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入轮式谷物联合收割机
	约翰.迪尔佳联收获机械有限公司
	JDL3070
	2.5米割幅,LRC4105T55A/56发动机,纹杆滚筒凹板,返回筛面复脱,粮仓容积1.9,手动卸粮
	95238
	
	14300

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换2.75米刚性割台
	1000
	
	200

	
	
	
	
	选配二
	调换大豆挠性割台
	4120
	
	600

	
	
	
	
	选配三
	水稻脱离装置
	3300
	
	500

	
	
	
	
	选配四
	调换加长卸粮筒
	2270
	
	300

	
	
	
	
	选配五
	茎杆切碎器
	2880
	
	400

	
	
	
	
	选配六
	滚筒无级变速装置
	3090
	
	500

	
	
	
	
	选配七
	调换高花纹驱动轮胎
	4320
	
	600

	
	
	
	
	选配八
	后驱动装置
	18540
	
	2800

	
	
	JDL3080
	2.5米割幅,4110/125-T-2/59发动机,纹杆滚筒凹板,返回滚筒复脱,粮仓容积2.1,手动卸粮
	113175
	
	17000

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换2.75米刚性割台
	1000
	
	200

	
	
	
	
	选配二
	调换大豆挠性割台
	4120
	
	600

	
	
	
	
	选配三
	水稻脱离装置
	3300
	
	500

	
	
	
	
	选配四
	调换加长卸粮筒
	2270
	
	300

	
	
	
	
	选配五
	茎杆切碎器
	2880
	
	400

	
	
	
	
	选配六
	滚筒无级变速装置
	3090
	
	500

	
	
	
	
	选配七
	调换高花纹驱动轮胎
	4320
	
	600

	
	
	
	
	选配八
	后驱动装置
	18540
	
	2800

	
	
	JDL1042
	2.75米割幅,LR6105T59/80发动机,纹杆滚筒,回送筛面,粮仓容积2.1,自动卸粮
	125790
	
	18900

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换3.28米刚性割台
	1030
	
	200

	
	
	
	
	选配二
	六行大豆挠性割台
	5670
	
	900

	
	
	
	
	选配三
	水稻脱离装置
	7810
	
	1200

	
	
	
	
	选配四
	加长卸粮筒
	520
	
	100

	
	
	
	
	选配五
	茎杆切碎器
	6390
	
	1000

	
	
	
	
	选配六
	集草车
	670
	
	100

	
	
	
	
	选配七
	高花纹驱动轮胎
	4320
	
	600

	
	
	JDL1048
	3.66米割幅,6110/125T/85发动机,纹杆滚筒,回送脱粒滚筒,粮仓容积2.7,自动卸粮
	159520
	
	24000

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换4.57米刚性割台
	6000
	
	900

	
	
	
	
	选配二
	调换4.57米挠性割台
	6000
	
	900

	
	
	
	
	选配三
	水稻脱离装置
	7830
	
	1200

	
	
	
	
	选配四
	茎杆切碎器
	6390
	
	1000

	
	
	
	
	选配五
	集草车
	670
	
	100

	
	
	
	
	选配六
	滚筒减速器
	6180
	
	900

	
	
	
	
	选配七
	调换高花纹驱动轮胎
	4320
	
	600

	
	
	JDL3316
	3.66米割幅,6110/125T-2/103发动机,纹杆滚筒凹板,回送脱离滚筒,粮仓容积3,自动卸粮
	227875
	
	34200

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换4.57米刚性割台
	6000
	
	900

	
	
	
	
	选配二
	调换4.57米挠性割台
	6000
	
	900

	
	
	
	
	选配三
	调换水稻脱离装置
	1340
	
	200

	
	
	
	
	选配四
	茎杆切碎器
	6390
	
	1000

	
	
	
	
	选配五
	滚筒减速器
	6180
	
	900

	
	
	
	
	选配六
	大豆功能部件
	1650
	
	200

	全喂入履带式谷物联合收割机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	4LZ-1.5（DA168）
	玻璃钢驾驶棚,1.8米割台,全柴N490L发动机32.4kW,拨禾轮液压升降,二次脱选,永康机械变速桥,侧置小粮箱(容积0.3M3)
	48300
	12100
	2400

	
	
	
	下割刀器总成
	1000
	300
	100

	
	
	
	顶置粮仓
	500
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	4LZ-1.5（DA180）
	玻璃钢驾驶棚,1.8米割台,全柴N490L发动机32.4kW,拨禾轮液压升降,二次脱选,永康机械变速桥,侧置小粮箱(容积0.3M3)普通地隙。整机产地：潍坊
	49300
	12300
	2500

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	下割刀总成
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配二
	顶置粮仓
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换全柴495发动机（32.4kw）
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配四
	调换全柴495发动机，顶置粮仓，2.0m割台
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配五
	调换全柴4102发动机，顶置粮仓，2.0m割台
	5500
	1400
	300

	
	
	
	
	选配六
	平驾驶室/弧形驾驶室
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配七
	高地隙、加强型临海驱动桥（调换2.0米割台）
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配八
	高地隙、福田专用液压转向桥驱动桥（调换2.0米割台）
	3000
	800
	200

	
	
	
	
	选配九
	高地隙、永康型驱动桥（调换2.0米割台）
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	高地隙、福田专用液压转向桥驱动桥，调换2.38米割台，顶置粮仓
	9500
	2400
	500

	
	
	
	
	选配十一
	顶置粮仓，选装临海桥，调换2.38米割台
	8500
	2100
	400

	
	
	
	
	选配十二
	驾驶室内暖风机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配十三
	卸粮筒，调换2.38米割台
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配十四
	破埂器，调换2.38米割台
	500
	100
	

	
	
	4LZ-2A（DB200）
	玻璃钢驾驶棚,2.0米割台,全柴QC495L发动机40kW,拨禾轮液压升降,二次脱选,顶置粮箱(容积0.9M3),永康驱动桥,普通地隙,400mm履带。整机产地：潍坊
	51800
	13000
	2600

	
	
	4LZ-2A（DB200）
	选装配置
	选配一
	下割刀器总成
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配二
	350mm履带
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配三
	调换全柴4102发动机
	3000
	800
	200

	
	
	
	
	选配四
	平驾驶室/弧形驾驶室
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配五
	高地隙,加强型临海驱动桥
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配六
	高地隙,福田专用液压转向桥驱动桥
	3000
	800
	200

	
	
	
	
	选配七
	高地隙,永康驱动桥
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	增配收割油菜附件
	2500
	600
	100

	
	
	4LZ-3（DC238）
	玻璃钢驾驶棚,2.38米割台,全柴4102L发动机48kW,拨禾轮液压升降,二次脱选,顶置粮箱(容积1.2m3),谷神专用液压转向驱动桥,宽轨距,高地隙底盘,400mm履带,卸粮斗。整机产地：潍坊
	60300
	15100
	3000

	
	
	
	选装配置
	选配一
	下割刀器总成
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配二
	弧形全封闭驾驶室
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配三
	暖风机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	卸粮筒
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	高地隙,加强型临海驱动桥
	-1000
	
	

	
	
	
	
	选配六
	液压破梗器
	500
	100
	

	
	
	4LZ-3（DE238）
	弧形驾驶室,2.38米割台,全柴4102L发动机55kW,拨禾轮液压升降,顶置粮仓,谷神专用液压转向驱动桥,宽轨距高地隙底盘,400mm履带,卸粮筒装置。整机产地：潍坊
	63300
	15800
	3100

	
	
	
	选装
	选配一
	下割刀器总成
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配二
	暖风机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	液压破梗器
	500
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	中国收获机械总公司
	4LL-1.5
	配套动力42kW,吹吸双风机清选装置，转向液压-杆联动操纵机构，直通式水箱。外形尺寸（mm)4750X2365X2740,结构重量2200kg,喂入量1.81kg/S,割幅1.80M。整机产地：南京
	48600
	12200
	2400

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	HST无级变速系统
	5000
	1500
	300

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配三
	下割刀
	1000
	300
	100

	
	
	4LZ-2
	配套动力42kW,高底盘，采用400mm宽履带。外形尺寸（mm)5000X2390X2850,结构重量2700kg,喂入量2.0kg/S,割幅2.1M。整机产地：郑州
	49300
	12300
	2500

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换4102发动机
	3000
	800
	200

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配三
	下割刀
	1000
	300
	100

	
	湖南省汨罗市中天科技有限公司
	4LZ-1.8
	N490发动机33kW2650RPM,割幅1.8米，双层筛，有复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小离地间隙350mm。整机产地:湖南省汨罗市
	43300
	10800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换495T/4L68发动机42/40kW2650/2600RPM
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	双剪
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	大变速箱
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	调换大粮仓（495发动机）
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	豪华遮阳棚
	500
	100
	

	
	
	4LZ-2.0
	495T发动机42kW2650RPM,割幅2.0米，双层筛，有复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小离地间隙250mm。整机产地:湖南省汨罗市
	44000
	11000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双剪
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换4102发动机46kW2600RPM
	3000
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	46节400mm宽履带
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	48节400mm宽履带
	1100
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	翻转式电扇驾驶室
	3000
	800
	

	
	
	
	
	选配七
	翻转式空调驾驶室
	6000
	1500
	

	
	
	4LZ-2.2
	495T发动机42kW2650RPM,割幅2.2米，双层筛，有复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小离地间隙250mm。整机产地:湖南省汨罗市
	44600
	11200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	双剪
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	大变速箱
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	调换4102发动机46kW2600RPM
	3600
	900
	

	
	
	
	
	选配五
	48节400mm宽履带
	1100
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	翻转式电扇驾驶室
	3000
	800
	

	
	
	
	
	选配七
	翻转式空调驾驶室
	6000
	1500
	

	
	湖州丰源农业装备制造有限公司
	4LZ-1.8
	QC495L发动机40kW2600RPM,割幅1.8米，双层振动筛，轴流钉齿二次脱粒，往复振动筛，鼓风二次处理，履带接地压力23.5Kpa,最小离地间隙250mm。整机产地：湖州
	44500
	11100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换全柴QC498发动机45kW2600RPM
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	调换全柴QC4102发动机48kW2600RPM
	2800
	700
	

	
	
	
	
	选配三
	塑钢遮阳棚
	200
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	中置大粮仓
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	下切割器总成
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	专用大变速箱SD21
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	液压升降拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	宽履带46X90X400mm
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	链条耙齿式
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	增配收割油菜、大豆装置
	4000
	1000
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	湖州丰源农业装备制造有限公司
	4LZ-2.2
	QC495L发动机40kW2600RPM,割幅2.08米，双层振动筛，轴流钉齿二次脱粒，往复振动筛，鼓风二次处理，履带接地压力21.8Kpa,最小离地间隙250mm。整机产地：湖州
	46500
	11600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换全柴QC498L发动机45kW2600RPM
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	调换全柴QC4102L发动机48kW2600RPM
	2800
	700
	

	
	
	
	
	选配三
	塑钢遮阳棚
	200
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	驾驶室
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配五
	下切割器总成
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	专用大变速箱SD21
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	液压升降拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	宽履带48X90X400mm
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配九
	链条耙齿式
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	增配收割油菜、大豆装置
	4000
	1000
	

	
	现代农装湖州联合收割机有限公司
	4LZ-2.8
	4102发动机48kW,割幅2.28米，有清选、复脱装置，履带接地压力22Kpa,离地间隙250mm。整机产地：湖州
	58000
	14500
	2900

	
	
	
	选装配置
	选配一
	驾驶室
	2100
	500
	100

	
	
	
	
	选配二
	下割刀
	1200
	300
	100

	
	
	
	
	选配三
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	外卸粮搅龙
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	调换2.5米割台
	2000
	500
	100

	
	
	
	
	选配六
	调换4105发动机54kW
	3800
	1000
	200

	
	
	4LZ-200
	495发动机37kW,割幅2.0米，有清选、复脱装置，履带接地压力21.5Kpa,离地间隙250mm。整机产地：湖州
	50000
	12500
	2500

	
	
	
	选装配置
	选配一
	增配油菜割台总成
	6500
	1600
	300

	
	
	
	
	选配二
	下割刀
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配三
	驾驶室
	1600
	400
	100

	
	
	
	
	选配四
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	卸粮搅龙
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配六
	400履带2条
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	调换498发动机45kW
	1800
	500
	100

	
	
	
	
	选配八
	一杆操作
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配九
	调换2.2米割台
	1200
	300
	100

	
	
	
	
	选配十
	调换1.8米割台
	-300
	
	

	
	
	4LZ-1.8
	490发动机32.4kW,割幅1.8米，有清选、复脱装置，履带接地压力19.8Kpa,离地间隙250mm。整机产地：湖州
	48800
	12200
	2400

	
	
	
	下割刀
	1000
	300
	100

	
	
	
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	4LZ-160
	490发动机32.4kW,割幅1.6米，有清选、复脱装置，履带接地压力18.5Kpa,离地间隙250mm。整机产地：湖州
	52800
	13200
	2600

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	增配油菜割台总成
	6500
	1600
	300

	
	
	
	
	选配二
	下割刀
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配三
	调换1.3米割台
	-300
	
	

	
	
	4LZ-1.2
	490发动机32.4kW,割幅1.36米，有清选、复脱装置，履带接地压力18Kpa,离地间隙250mm。整机产地：湖州
	47400
	11850
	2400

	
	
	
	下割刀
	800
	200
	

	
	现代农装株洲联合收割机有限公司
	4LZ-1.0
	S1115发动机14.71kW,割幅1.2米，喂入量1.0kg/S,二出口手动接粮。整机产地：株洲
	33600
	8400
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换S1125柴油机（18.38kW2200RPM)
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	不配二次复脱机构
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配三
	下割刀
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	280履带
	1000
	300
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	现代农装株洲联合收割机有限公司
	4LZ-1.5
	N490发动机33kW，割幅1.6米，喂入量1.5kg/S。

整机产地：株洲
	47600
	11900
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	下割刀
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	三出口小粮仓
	-200
	
	

	
	
	
	
	选配三
	增配油菜收割装置
	6500
	1600
	

	
	
	4LZ-1.8
	N490发动机33kW，割幅1.8米，喂入量1.8kg/S。

整机产地：株洲
	48800
	12200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	495柴油机（37kW2400RPM,油耗≤238G/kW.H)
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	下割刀
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	三出口小粮仓
	-200
	
	

	
	浙江柳林机械有限公司
	4LZ-160B
	490DI发动机33kW2600RPM,割幅1.6米，

双层筛，自脱粒复脱装置，

履带接地压力20.3Kpa,最小离地间隙260mm。

整机产地:浙江省台州市
	48600
	12200
	2400

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换1.8米割台
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换2.0米割台
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	链条式输送器
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	橡胶履带90X350X46mm
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	HST无级变速器（CL45+YW28A)
	7000
	1800
	400

	
	
	
	
	选配六
	水稻机专用变速箱
	200
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	全封闭驾驶室
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配八
	大粮仓集中放粮
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配九
	二次切割装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配十
	调换495发动机
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配十一
	水稻机专用12档（6＋6）变速箱
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配十二
	拨禾轮液压升降
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配十三
	单手柄液压转向
	1100
	300
	100

	
	
	4LZ-210
	4100发动机40-46kW2600RPM,

割幅2.1-2.2米(可调），双层筛，

自脱粒复脱装置，履带接地压力20.7Kpa,

最小离地间隙260mm。

整机产地:浙江省台州市
	55100
	13800
	2800

	
	
	
	选装配置
	选配一
	链条式输送器
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	HST无级变速器（CL45+YW28A)
	7000
	1800
	400

	
	
	
	
	选配三
	水稻机专用12档（6＋6）变速箱
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配四
	全封闭驾驶室
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配五
	大粮仓高位卸粮
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配六
	二次切割装置
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配七
	调换4102发动机46kW2600RPM
	150
	
	

	
	
	
	
	选配八
	单手柄液压转向
	1100
	300
	100

	
	
	4LZ-258
	4102发动机46-52kW2600RPM,割幅2.58米，

双层筛，自脱粒复脱装置，

履带接地压力23.2Kpa,最小离地间隙260mm。

整机产地:浙江省台州市
	61000
	15300
	3100

	
	
	
	选装配置
	选配一
	链条式输送器
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	水稻机专用12档（6＋6）变速箱
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配三
	全封闭驾驶室
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配四
	大粮仓高位卸粮
	1000
	300
	100

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	桂林广陆联合收割机有限责任公司
	4LZ3.0
	495BT发动机36.7kW2400RPM,割幅1.95米，双层筛，自脱粒复脱装置，履带接地压力21.1Kpa,最小离地间隙230mm。整机产地:桂林
	52600
	13200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换498BT发动机
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	摇架结构轮系
	1100
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	调换2.25米割台
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	输送槽链条输送
	400
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	封闭驾驶室
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配六
	二次切割器（液压操纵）
	1050
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	豪华封闭驾驶室（带空调）
	3500
	900
	

	
	
	
	
	选配八
	粮仓提升输出装置
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配九
	调换4102发动机
	1500
	400
	

	
	
	
	
	选配十
	调换2.5米割台
	1000
	300
	

	
	
	4LZ1.5
	490BT发动机29.4kW2400RPM,割幅1.65米，双层筛，自脱粒复脱装置，履带接地压力23.2Kpa,最小离地间隙230mm。整机产地:桂林
	46800
	11700
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换495BT发动机配46节履带
	950
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	粮仓提升输出装置
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	调换1.85米割台
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	简易驾驶室
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	摇架结构轮系
	1100
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	桂联专用变速箱SB-3
	1300
	300
	

	
	
	
	
	选配七
	液压拨禾轮
	600
	200
	

	
	江苏沃得农业机械有限公司
	4LZ-1.6
	常柴ZN490L发动机29.4kW2400RPM,割幅1.8米，有双层筛清选装置，有自脱粒复脱装置，履带接地压力23Kpa,最小离地间隙220mm。

整机产地:丹阳
	47000
	11800
	2400

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	塑钢顶棚
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换495发动机37kW
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	加大变速箱（链传）
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配四
	400mm履带
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配五
	驾驶室
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配六
	下割刀
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配七
	拨禾轮液压升降
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	中置大粮仓
	500
	100
	

	
	
	4LZ-2.0
	全柴QC495发动机37kW2400RPM,割幅2.0米，有双层筛清选装置，有回馈脱粒复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小离地间隙230mm。

整机产地:丹阳
	51000
	12800
	2600

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换2.2米割台
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换2.5米割台
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配三
	调换4102发动机45kW
	3000
	800
	200

	
	
	
	
	选配四
	加大变速箱（链传）
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配五
	加大变速箱（齿传）
	1200
	300
	100

	
	
	
	
	选配六
	普通驾驶室
	1500
	400
	100

	
	
	
	
	选配七
	加大驾驶室
	2000
	500
	100

	
	
	
	
	选配八
	调换油菜收割装置
	2500
	600
	100

	
	
	
	
	选配九
	外伸卸粮搅龙
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配十
	下割刀
	1000
	300
	100

	
	
	
	
	选配十一
	400mm履带
	1000
	300
	100

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	吉林省东风机械装备有限公司
	4LZ-1.5-1548
	常柴ZN490L发动机34.5kW2600RPM,割幅2.0米，有双层筛清选装置，有回馈脱粒复脱装置，履带接地压力23Kpa,最小离地间隙230mm。整机产地:四平
	48000
	12000
	2400

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	破梗器
	480
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	拾禾器
	2600
	700
	100

	
	
	
	
	选配三
	割晒机
	3500
	900
	200

	
	
	
	
	选配四
	2.0米低割刀
	2000
	500
	100

	
	
	
	
	选配五
	增配能够收割大豆附属部件
	1500
	400
	100

	
	
	4LZ-2.0-2065
	常柴ZN4102Q发动机46kW2600RPM,割幅2.0-2.5米，有双层筛清选装置，有回馈脱粒复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小离地间隙260mm。整机产地:四平
	59880
	15000
	3000

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	破梗器
	480
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	拾禾器
	2600
	700
	100

	
	
	
	
	选配三
	割晒机
	3500
	900
	200

	
	
	
	
	选配四
	2.2-2.5米低割刀
	2000
	500
	100

	
	
	
	
	选配五
	增配能够收割大豆附属部件
	1500
	400
	100

	
	※江西国力联合收割机制造有限公司※
	4LZ-1.8
	ZN490L发动机33kW,1.8米割幅，粮仓容积0.14M3，自动卸粮方式，履带接地压力≤0.23kpa,最小离地间隙≥240mm,有驾驶室。整机产地：奉新
	43000
	
	

	
	
	4LZ-160C
	ZN490L发动机33kW,1.6米割幅，粮仓容积0.14M3，自动卸粮方式，履带接地压力≤0.23kpa,最小离地间隙≥220mm,有驾驶室。整机产地：奉新
	41000
	
	

	
	益阳资江联合收割机开发有限公司
	4LZ-1.0
	ZS1115发动机，12小时功率14.71kW,割幅1.36米，履带接地压力0.20Kpa,最小离地间隙210mm,总损失率≤3.5％，含杂率≤3％，破碎率≤2％，喂入量1.0kg/S。整机产地：益阳
	33280
	8300
	

	
	汉中广益机械有限责任公司
	4LZ160
	40马力发动机，割幅1.6米，双层筛清选，复脱装置，履带接地压力≤22Kpa,最小离地间隙≥230mm。整机产地:陕西省汉中市
	55500
	13900
	

	
	
	
	低割装置
	1500
	400
	

	
	
	4LZ-180
	48马力发动机，割幅1.8米，双层筛清选，复脱装置，履带接地压力≤22Kpa,最小离地间隙≥230mm。整机产地:陕西省汉中市
	58000
	14500
	

	
	
	
	低割装置
	1600
	400
	

	
	※上海向明机械厂※
	4LZ1.5A
	QC495发动机36.7kW2400RPM,割幅2.0米，双层筛清选，自脱粒复脱装置，履带接地压力23Kpa,最小接地间隙200mm。整机产地:上海市
	44800
	
	

	
	
	
	增配割幅2米油菜收割装置及附件
	6000
	
	

	
	
	4LZ2.0
	洛柴LR4105发动机48kW2000RPM,割幅2.8米，双层筛清选，回馈脱粒复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小接地间隙240mm。

整机产地:上海市
	66900
	
	

	
	泰州现代农业装备有限公司
	4LL-1.8
	常柴4L68发动机40kW2600RPM,履带（mm)350X90X46,T28C无级变速，NL35行走变速箱，小粮仓，人工接粮，液压式拨禾轮升降调节，机械转向。整机产地：泰州
	59800
	15000
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	大粮仓，搅龙卸粮
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	封闭驾驶室
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	取消二次切割装置
	-500
	
	

	
	
	
	
	选配四
	外伸卸粮搅龙
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	液压转向
	1500
	400
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	泰州现代农业装备有限公司
	4LL-2.2
	常柴4102发动机46kW2600RPM,履带（mm)350X90X46,T28C无级变速，NL35行走变速箱，小粮仓，人工接粮，液压式拨禾轮升降调节，机械转向。

整机产地：泰州
	64380
	16100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	大粮仓，搅龙卸粮
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	封闭驾驶室
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配三
	取消二次切割装置
	-800
	
	

	
	
	
	
	选配四
	外伸卸粮搅龙
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	液压转向
	1500
	400
	

	
	江西柳林机械有限公司
	4LZ-160B
	QC490发动机33.4kW2600RPM,割幅1.6米，有双层筛清选装置，有回馈脱粒复脱装置，履带接地压力22kpa,最小离地间隙255mm

整机产地：蒲亭
	48800
	12200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	二次切割
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换割幅2.0米，大粮仓，495发动机
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配四
	增配割油菜部件
	2500
	600
	

	
	
	4LZ-210
	CZ4102Q发动机46kW2600RPM,割幅2.1米，有双层筛清选装置，有回馈脱粒复脱装置，履带接地压力23kpa,最小离地间隙255mm整机产地：蒲亭
	56000
	14000
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	二次切割
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	增配割油菜部件
	2500
	600
	

	
	
	
	
	选配三
	驾驶室
	2500
	600
	

	
	
	4LZ-258
	CZ4102发动机60kW2700RPM,割幅2.58米，有双层筛清选装置，有回馈脱粒复脱装置，履带接地压力23.5kpa,最小离地间隙255mm。

整机产地：蒲亭
	59500
	14900
	

	
	
	
	二次切割
	600
	200
	

	
	
	
	驾驶室
	2500
	600
	

	
	山东大丰机械有限公司
	4LZ-2.0
	常柴CZ4102Q发动机46kW2600RPM,割幅2.0米，双层筛清选装置，自脱粒复脱装置，履带接地压力20Kpa,最小离地间隙284mm。整机产地:山东省兖州市
	48310
	12100
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	全封闭驾驶室
	2000
	500
	

	
	
	
	
	选配二
	2米割幅下切割器
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	卸粮筒
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	调换LR4105发动机48kW
	5000
	1300
	

	
	岳阳常丰联合收割机有限公司
	4L-0.8
	割幅1.22M,12小时功率20.5kW,接地压力0.23kpa,最小离地间隙200mm,总损失率≤3.5%，含杂率≤2％，破碎率≤2％。

整机产地：岳阳
	36600
	9200
	

	
	
	
	调换双缸柴油机QC2105(28.6kW)
	2800
	700
	

	
	
	
	双剪
	900
	200
	

	
	广东省农业机械研究所
	4LZ-2.0
	常柴4L68发动机36.7kW2400RPM,割幅2.0米，双层筛加复脱回收清选，履带接地压力22.9Kpa,最小离地间隙200mm。整机产地:广州
	46800
	11700
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	液压拨禾轮
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	大粮箱
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	塑钢顶棚
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	加强变速箱
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	驾驶室
	2000
	500
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	广东省农业机械研究所
	4LZ-1.5IIID
	常柴ZN490发动机29.4kW2400RPM,割幅1.8米，双层筛加复脱回收清选，履带接地压力22Kpa,最小离地间隙200mm。整机产地:广州
	46000
	11500
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换4L48发动机
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	大粮箱
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	塑钢顶棚
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	加强变速箱
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	驾驶室
	2000
	500
	

	
	浙江三联收割机制造有限公司
	4LZ-1.28
	常柴485Q发动机29.4kW2600RPM,割幅1.38米，双层筛清选装置，回馈脱粒复脱装置，履带接地压力23.4Kpa,最小离地间隙200mm。

整机产地:浙江省台州市
	42515
	10600
	2100

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	下割刀
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	顶置粮仓
	700
	200
	

	
	
	
	
	选配三
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	ZL-150
	常柴N490发动机33kW2600RPM,割幅1.6米，双层筛清选装置，回馈脱粒复脱装置，履带接地压力22.7Kpa,最小离地间隙210mm。

整机产地:浙江省台州市
	48515
	12100
	2400

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	下割刀
	600
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	调换4L68柴油机
	700
	200
	

	
	
	4LZ-1.8
	常柴4L68发动机40kW2600RPM,割幅1.8米，双层筛清选装置，回馈脱粒复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小离地间隙200mm。整机产地:浙江省台州市
	50015
	12500
	2500

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	下割刀
	700
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	顶置粮仓
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	链条输送槽
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配五
	增配油菜割台
	5500
	1400
	300

	
	
	4LZ-2.0
	常柴N490柴油机33KW2600RPM,割幅2.0米，双层筛清选装置，回馈脱粒复脱装置，履带接地压力22.8Kpa,最小离地间隙210mm。

整机产地:浙江省台州市
	51515
	12900
	2300

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	下割刀
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	链条输送槽
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	顶置粮仓
	900
	200
	

	
	
	
	
	选配五
	调换4102发动机
	2800
	700
	100

	
	
	
	
	选配六
	驾驶室
	2000
	500
	100

	
	
	
	
	选配七
	增配油菜割台
	6000
	1500
	300

	
	
	4LZ-2.8
	常柴C4102Q柴油机40KW发动机46kW2700RPM,割幅2.17米，双层筛清选装置，回馈脱粒复脱装置，履带接地压力23.7Kpa,最小离地间隙210mm。

整机产地:浙江省台州市
	55315
	13800
	2700

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	下割刀
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配二
	液压拨禾轮
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	链条输送槽
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配四
	驾驶室
	2000
	500
	100

	
	
	
	
	选配五
	提升卸粮筒
	500
	100
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	全喂入履带式谷物联合收割机
	湖州星光农机制造有限公司
	4LL-1.5
	N490L(D1)发动机32.4kW2600RPM,割幅1.68米，叶片可调往复式双层振动筛，自脱粒复脱装置，履带接地压力23.3Kpa,最小离地间隙250mm。整机产地：湖州
	44200
	11100
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换QC495L(D1)发动机40kW2600RPM
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	新颖下割刀
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	大粮仓总成
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	无级变速
	5500
	1400
	

	
	
	
	
	选配五
	增配收割油菜附件
	4000
	1000
	

	
	
	
	
	选配六
	调换割幅1.8米，液压升降拨禾轮
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配七
	塑钢遮阳棚
	200
	100
	

	
	
	
	
	选配八
	SB2专用变速箱
	500
	100
	

	
	
	4LL-1.8
	QC495L(D1)发动机40kW2600RPM,割幅2.003米，叶片可调往复式双层振动筛，自脱粒复脱装置，履带接地压力24Kpa,最小离地间隙260mm。整机产地：湖州
	46800
	11700
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	调换4102L发动机48kW2600RPM
	2800
	700
	

	
	
	
	
	选配二
	下割刀总成
	1080
	300
	

	
	
	
	
	选配三
	边置大粮仓
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配四
	中置加高型大小粮仓
	1200
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	液压升降拨禾轮
	600
	300
	

	
	
	
	
	选配六
	无级变速
	6000
	1500
	

	
	
	
	
	选配七
	驾驶室总成
	1800
	500
	

	
	
	
	
	选配八
	塑钢遮阳棚
	200
	100
	

	
	
	
	
	选配九
	橡胶履带48X90X350mm
	200
	100
	

	
	宁波鄞州虹桥联合收割机厂
	宁波160
	常柴4L68-495发动机40kW2600RPM,割幅1.6M,粮仓容积0.112M3,手动卸粮，有茎杆切碎装置。整机产地：宁波
	42200
	10600
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	液压拨禾轮SL-ZG25X150
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配二
	调换1.8米割台
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	大粮仓
	800
	200
	

	
	
	
	
	选配四
	驾驶室
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	增配油菜收割总成
	1800
	500
	

	
	浙江磐安县金丰机械厂
	JF-130
	S1125发动机19.85kW2200RPM,割幅1.3米，双层振动筛，回馈脱粒复脱装置，履带接地压力15.7Kpa,最小离地间隙195mm。整机产地:浙江省磐安县
	35300
	8800
	

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	调换N485发动机29.4kW2600RPM
	2300
	600
	

	
	
	
	
	选配二
	调换1.5米割台
	300
	100
	

	
	
	
	
	选配三
	二次切割
	600
	200
	

	
	第一拖拉机股份有限公司
	4LZ-180
	1.8米割幅，1.5kg/S喂入量，螺旋拨齿式割台搅龙型式，整机质量2380kg,发动机型号4L68/QC495L,40kW,2600RPM,外形尺寸（mm)4945X2431X2560,轴流滚筒脱粒方式，风扇及振动筛组合清选机构，平均接地压力23.8Kpa,作业效率0.25-0.4hm2/h,机械卸粮（配人工卸粮口）
	49200
	12300
	

	
	
	
	副割刀
	1000
	300
	

	
	
	
	驾驶室
	2500
	600
	

	
	
	4LZ-200
	2.0米割幅，2.0kg/S喂入量，螺旋拨齿式割台搅龙型式，整机质量2630kg,发动机型号4L68/QC495L,40kW,2600RPM,外形尺寸（mm)4945X2631X2560,轴流杆齿滚筒脱粒方式，风扇及振动筛组合清选机构，平均接地压力23.8Kpa,作业效率0.25-0.4hm2/h,机械卸粮（配人工卸粮口）。
	51500
	12900
	

	
	
	
	选装配置
	选配一
	副割刀
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配二
	驾驶室
	2500
	600
	

	
	
	
	
	选配三
	调换4102柴油机
	3000
	800
	

	
	
	
	
	选配四
	400mm履带
	1000
	300
	

	
	
	
	
	选配五
	调换2.2M割台
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配六
	暖风系统
	500
	100
	

	
	
	
	
	选配七
	卸粮筒
	500
	100
	

	品种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	半喂入联合收割机
	广州市科利亚农业机械有限公司
	4LBZ-148
	履带式,液电一体化-无级变速,有微电脑自动监测,48马力,1.48米割幅,4-7亩/小时,接地压力≤22kpa,碎草长度5cm,谷仓口不对称的设计更省力,底盘最小离地间隙≥200mm,湿田通过能力强,散热水箱采用铝合金制作,散热效果更好更环保。整机产地：广州
	206840
	30000
	

	
	
	
	自动集草器
	500
	
	

	
	
	4LBZ-148C
	履带式,液电一体化-无级变速,有微电脑自动监测,60马力,1.48米割幅,5-8.5亩/小时,接地压力≤22kpa,碎草长度5cm,谷仓口不对称的设计更省力,底盘最小离地间隙≥200mm,湿田通过能力强,散热水箱采用铝合金制作,散热效果更好更环保。整机产地：广州
	226840
	30000
	

	
	
	
	自动集草器
	500
	
	

	
	
	4LBZ-180
	履带式,液电一体化-无级变速,有微电脑自动监测,70马力,1.8米割幅,6-10亩/小时,接地压力≤22kpa,碎草长度5cm,谷仓口不对称的设计更省力,底盘最小离地间隙≥200mm,湿田通过能力强,散热水箱采用铝合金制作,散热效果更好更环保。整机产地：广州
	263840
	30000
	

	
	
	
	自动集草器
	500
	
	

	
	
	4LBZ-200
	履带式,液电一体化-无级变速,有微电脑自动监测,85马力,2米割幅,7-14亩/小时,接地压力≤22kpa,碎草长度5cm,谷仓口不对称的设计更省力,底盘最小离地间隙≥200mm,湿田通过能力强,散热水箱采用铝合金制作。整机产地：广州
	298840
	30000
	

	
	
	
	自动集草器
	500
	
	

	
	现代农装湖州联合收割机有限公司
	4LBZ-150
	495BT发动机40kW,割幅1.5米，有喂入深度调节装置，有复脱滚筒，有茎杆切碎装置，履带接地压力20.2Kpa,离地间隙192mm。整机产地：湖州
	135800
	30000
	10700

	
	
	
	选装

配置
	选配一
	取消切草装置
	-3000
	
	

	
	
	
	
	调换二
	调换韩国进口割台部件
	13500
	
	4100

	
	
	
	
	调换三
	调换韩国进口脱粒部件
	13500
	
	4100

	
	
	
	
	调换四
	调换韩国进口液压马达（HST)
	1500
	
	500

	
	江苏东洋机械有限公司
	HL6060C
	DB33-ELMAC发动机,水冷式4缸4冲程柴油机44.1kW,2600R/min,燃油箱容量65L,履带中心距1000mm,液压无级变速(HST),副变速3档,行驶速度0.2M/S,2档同步变速割台,适用作业范围650-1300mm,下置复筒式脱粒方式。整机产地：建湖
	252000
	30000
	45600

	
	山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
	4LB-150（B1500）
	4A220C-CH柴油机(进口),1.45米割台,零部件全球采购。整机产地：潍坊
	191800
	30000
	27500

	
	
	4LB-150（B1502）
	1.45m割台，北京BJ493L发动机、液压无极变速＋3档机械变速行走系统。整机产地：潍坊。整机产地：潍坊
	151800
	30000
	15500

	
	现代农装北方(北京)农业机械有限公司
	4LB-1.5（中农机503）
	发动机12小时标定功率40kW,手动喂入深浅调节,带二次脱粒复脱器,茎杆切碎装置,平均接地比压0.238kpa,最小离地间隙200mm。整机产地：北京
	148000
	30000
	14400

	
	
	
	调换韩国进口割台
	10000
	
	3000

	
	无锡联合收割机有限公司
	4LBZ-145
	ZN490A发动机33kW,有喂入深度调节装置，有复脱滚筒，有茎杆切碎装置，履带接地压力19.6Kpa,最小离地间隙170mm。整机产地：无锡
	153000
	30000
	

	
	
	
	调换TD1700C-2发动机25.7kW,切草机
	-14000
	
	

	
	
	
	调换4A220C-CH1发动机35.3kW,切草机
	16000
	
	

	品种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	半喂入联合收割机
	浙江三联收割机制造有限公司
	SL-500
	常柴4L68发动机41.5kW2700RPM,手动喂入深度调节装置，有复脱滚筒，有茎杆切碎装置，履带接地压力22Kpa,最小离地间隙200mm。

整机产地:浙江省台州市
	150515
	30000
	15200

	
	湖州星光农机制造有限公司
	4LBZ-1.4
	QC495L(D1)发动机40kW2600RPM,割幅1.385-1.45米，有喂入深度调节装置，复脱滚筒装置，有茎杆切碎装置，履带接地压力21Kpa,最小离地间隙210mm。

整机产地：湖州
	148800
	30000
	

	
	
	
	调换韩国进口HST
	2500
	
	

	
	
	
	调换韩国进口底盘
	38200
	
	

	
	洋马农机(中国)有限公司
	4LBZJ-

140B

(Ce-1M)
	日本洋马发动机3缸,水冷却,四冲程柴油机,液压无级变速(HST),轴流式二次脱粒,脱粒深度自动控制,报警装置:二次搅龙,水温,油压,充电,燃油量,割台,切草机。安全装置:割台辅助输送,切草机堵塞,发动机自动熄火。功率25.74kW(35马力)，效率0.22-0.333hm2/h(3-5亩/小时)，前进速度1.2m/s,收割行数4行，割幅1400mm。

整机产地：无锡
	197000
	30000
	29100

	
	
	4LBZJ-

140C

(Ce-2M)
	日本洋马发动机4缸,水冷却,四冲程柴油机,液压无级变速(HST),轴流式二次脱粒,脱粒深度自动控制,报警装置:二次搅龙,水温,油压,充电,燃油量,割台,切草机。安全装置:割台辅助输送,切草机堵塞,发动机自动熄火。功率35.3kW(48马力），效率0.27-0.40hm2/h(4-6亩/小时），前进速度1.34m/s,收割行数4行，割幅1400mm。

整机产地：无锡
	220000
	30000
	36000

	
	
	4LBZJ-

140D

(AG600)
	日本洋马发动机4缸,水冷却,四冲程柴油机,液压无级变速(HST),轴流式二次脱粒,脱粒深度自动控制,报警装置:二次搅龙,水温,油压,充电,燃油量,割台,切草机,排草，粮箱。安全装置:割台辅助输送,切草机堵塞,发动机自动熄火。功率44.1kW(60马力），效率0.3-0.5hm2/h(4.5-7.5亩/小时），前进速度1.65m/s,收割行数4行，割幅1400mm。

整机产地：无锡
	269000
	30000
	50700

	
	久保田农业机械有限公司
	PR0488
	4行48马力，外形尺寸（mm)4150X1865X2155,液压式割台升降，双筒下置轴流脱粒方式，液压无级变速，行驶速度0-1.76M/S,割幅1400-1475mm,振动、鼓动、吸引清选方式，有茎杆切碎装置。

整机产地：苏州
	225000
	30000
	37500

	
	井关常州农机有限公司
	HF448
	4行48马力，外形尺寸（mm)4150X1865X2155,液压式割台升降，双筒下置轴流脱粒方式，液压无级变速，行驶速度0-1.76M/S,割幅1400-1475mm,振动、鼓动、吸引清选方式，有茎杆切碎装置。

整机产地：常州
	221500
	30000
	36500

	
	泰州现代农业装备有限公司
	4LB-150
	常柴4102发动机46kW2600RPM,履带（mm)450X90X43,T23C无级变速，NL35行走变速箱，小粮仓，人工接粮，液压转向。

整机产地：泰州
	128880
	30000
	

	
	
	
	大容量脱粒装置
	2000
	
	

	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	销售价
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	手扶步进式插秧机
	江苏东洋机械有限公司
	PF455S
	散播苗2轮3浮板型，功率1.7kW,3600RPM(最大2.2),橡胶轮爪驱动轮，前进2档后退1档，株距（mm)157，138，122,4行300mm行距，横取苗量（次数）/纵取苗量（mm):20,24,26(3 steps)/8-17,插秧能力2-3亩/小时。整机产地：建湖
	17500
	5300
	

	
	井关常州农机有限公司
	PC6
	工作割幅1500mm，作业速度0.3-0.69M/S,动力输出轴转速1600RPM,外形尺寸(mm)2180X2100X1030,后轮外径660mm。整机产地：日本
	31750
	9500
	

	
	延吉插秧机制造有限公司
	2ZTY430
	插秧机整机，行距300mm,工作行数4行，株距13.15.18.20更换齿轮。整机产地：延吉
	12000
	3600
	

	
	
	ARP-4UM
	插秧机整机，行距300mm,工作行数4行，株距11.12.13.14.15更换齿轮。整机产地：延吉
	16000
	4800
	

	
	南通柴油机股份有限公司
	2Z-455
	自重175kg,外形尺寸（mm)2460X1480X980,93400型汽油发动机2.57kW,手拉反冲，2个橡胶轮爪驱动轮，4行，1107mm幅宽，曲柄摇杆，液压仿形，株穴距（mm):117,130,146,插秧深度调节（mm)10-40，标杆监控。整机产地：南通
	19080
	5700
	

	
	湖北襄樊市全丰农业机械有限公司
	ARP-4UM
	韩国启洋G351L汽油机1.7kW,液压自动仿形，前进2档后退1档，2驱动轮3浮板，差速离合转向，高压冲洗泵。整机产地：韩国
	19500
	5900
	

	乘坐式插秧机
	广州市科利亚农业机械有限公司
	2ZK-6
	液压无级变速，四轮驱动，6行插，6.5亩/小时，株距、株数、插秧深度可调。整机产地：广州
	103840
	30000
	

	
	现代农装湖州联合收割机有限公司
	2ZG630A
	进口发动机CH18,功率9.3kW,行数6行，幅宽1800mm。

整机产地：湖州
	63700
	19100
	

	
	
	
	选装8行机
	15000
	4500
	

	
	
	
	机械变速
	-3000
	
	

	
	江苏东洋机械有限公司
	P600
	可乘坐，插6行，功率5.15kW（最大5.92），转速1800RPM,起动方式:马达，车轮外径:650（前轮）/850(后轮），前进3档后退1档（副变速有5档），插秧臂种类:回转式，行数/行距（cm)6/30,插秧速度（M/S)1.4-1.14。整机产地：建湖
	92000
	27600
	

	
	洋马农机(中国)有限公司
	VP8D
	日本洋马水冷四冲程三缸3TNV70柴油发动机，四轮驱动，油门踏板变速机构，hmT无级变速机构，插秧方式采用液压仿形旋转式插植系统并采用世界先进的UFO装置使得插秧更加稳定。功率14.7kW(20马力）,率0.4-0.8hm2/h(6-12亩/小时）,插秧速度1.6M/S,插植行数8行。整机产地：无锡
	191000
	30000
	27300

	
	洋马农机(中国)有限公司
	VP6
	日本洋马空冷四冲程倾斜式OHV汽油发动机，四轮驱动，采用油门连动变速机构，世界先进的hmT无级变速机构，插秧方式采用液压仿形旋转式插植系统并采用世界先进的UFO装置使得插秧更加稳定。功率7.7kW(10.5马力）,效率0.27-0.6hm2/h(4-9亩/小时）,插秧速度1.43M/S,插植行数6行。整机产地：无锡
	129000
	30000
	8700

	
	久保田农业机械有限公司8082
	SPU-68C
	GZ410-P-CHN-S1发动机，7.7kW(最大11),插秧行数6行，行距30cm,作业效率8亩/小时。整机产地：苏州
	112900
	30000
	3900

	
	井关常州农机有限公司
	PG6
	工作割幅1500mm，作业速度0.19-1.4M/S,动力输出轴转速3400RPM,外形尺寸(mm)3140X2020X1560,前轮直径650mm,后轮直径900mm。整机产地：日本
	89500
	26850
	

	
	延吉插秧机制造有限公司
	2ZT-

9356B
	插秧机整机，行距300mm,工作行数6行，株距10.12.14.17.16.20更换齿轮。整机产地：延吉
	11300
	3400
	

	
	
	2ZT-

7358B
	插秧机整机，行距238mm,工作行数8行，株距10.12.14.17.16.20更换齿轮。整机产地：延吉
	11700
	3500
	

	品种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	旋耕机
	河南豪丰机械制造有限公司

电话: 0374－5691008
	豪丰1GQN-125
	耕幅:1250。整机产地：许昌
	5300
	1300
	

	
	
	豪丰1GQN-150
	耕幅:1500。整机产地：许昌
	6100
	1500
	

	
	
	
	镇压辊
	400
	100
	

	
	
	豪丰1GQN-165A
	耕幅:1650。整机产地：许昌
	7900
	2000
	

	
	
	
	镇压辊
	450
	100
	

	
	
	豪丰1GQN-180A
	耕幅:1800。整机产地：许昌
	8200
	2100
	

	
	
	
	镇压辊
	480
	100
	

	
	
	豪丰1GQN-200A
	耕幅:2000。整机产地：许昌
	8650
	2200
	

	
	
	
	镇压辊
	520
	100
	

	
	
	豪丰1GQN-230
	耕幅:2300。整机产地：许昌
	9050
	2300
	

	
	
	
	镇压辊
	560
	100
	

	
	北京银华春翔农机有限公司
	春翔1G-100
	耕幅:1000。整机产地：南昌
	2800
	700
	

	
	
	春翔1G-125
	耕幅:1250。整机产地：南昌
	3000
	800
	

	
	
	春翔1GN-140
	耕幅:1400。整机产地：南昌
	3500
	900
	

	
	
	
	强压装置（副梁、强压拖板、强压杆、强压簧）加大加宽侧板
	200
	100
	

	
	
	春翔1GN-150
	耕幅:1500。整机产地：南昌
	3600
	900
	

	
	
	
	强压装置（副梁、强压拖板、强压杆、强压簧）加大加宽侧板
	200
	100
	

	
	
	春翔1GN-160
	耕幅:1600。整机产地：南昌
	3700
	900
	

	
	
	
	强压装置（副梁、强压拖板、强压杆、强压簧）加大加宽侧板
	200
	100
	

	
	
	春翔1GQN-165
	耕幅:1650。整机产地：南昌
	4300
	1100
	

	
	
	春翔1GQN-180
	耕幅:1800。整机产地：南昌
	4500
	1100
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	
	
	春翔1GQN-200
	耕幅:2000。整机产地：南昌
	4700
	1200
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）QQN箱体（高箱）总成
	2200
	600
	

	
	
	春翔1GQN-230
	耕幅:2300。整机产地：南昌
	5100
	1300
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	
	
	春翔1GQQN-230J
	耕幅:2500。整机产地：南昌
	7200
	1800
	

	
	
	春翔1GQQN-250J
	耕幅:2300。整机产地：南昌
	7500
	1900
	

	
	
	春翔1GQQN-300J
	耕幅:3000。整机产地：南昌
	10700
	2700
	

	
	
	春翔1GQQN-350J
	耕幅:3500。整机产地：南昌
	11200
	2800
	

	
	
	春翔1GQN-125D(2)SL
	耕幅:1250。整机产地：南昌
	8200
	2100
	

	
	
	春翔1GQN-140D(2)SL
	耕幅:1400。整机产地：南昌
	8530
	2100
	

	
	
	春翔1GQN-165D(3)SL
	耕幅:1650。整机产地：南昌
	8800
	2200
	

	
	
	春翔1GQN-180D(3)SL
	耕幅:1800。整机产地：南昌
	9600
	2400
	

	
	
	春翔1GQN-210D(4)SL
	耕幅:2100。整机产地：南昌
	11400
	2900
	

	
	
	云山1GN-125
	耕幅:1250。整机产地：灌云
	3300
	800
	

	
	
	
	强压装置（副梁、强压拖板、强压杆、强压簧）加大加宽侧板
	200
	100
	

	
	
	云山1GN-140
	耕幅:1400。整机产地：灌云
	3500
	900
	

	
	
	
	强压装置（副梁、强压拖板、强压杆、强压簧）加大加宽侧板
	200
	100
	

	
	
	云山1GN-150
	耕幅:1500。整机产地：灌云
	3600
	900
	

	
	
	
	强压装置（副梁、强压拖板、强压杆、强压簧）加大加宽侧板
	200
	100
	

	
	
	云山1GQN-180
	耕幅:1800。整机产地：灌云
	4500
	1100
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	品种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	旋耕机

	北京银华春翔农机有限公司
	云山1GQN-180
	耕幅:1800。整机产地：灌云
	4500
	1100
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	
	
	云山1GQN-200
	耕幅:2000。整机产地：灌云
	4700
	1200
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）QQN箱体（高箱）总成
	1800
	500
	

	
	
	云山1GQN-230
	耕幅:2300。整机产地：灌云
	5100
	1300
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）QQN箱体（高箱）总成
	2500
	600
	

	
	
	云山1GQN-250
	耕幅:2500。整机产地：灌云
	5300
	1300
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）
	400
	100
	

	
	
	
	方管框架主梁（无副梁）QQN箱体（高箱）总成
	2200
	600
	

	
	西安市旋播机厂
	亚澳1GQN-125
	耕幅:1250mm。整机产地：西安
	2957
	700
	

	
	
	亚澳1GQN-140
	耕幅:1400mm。整机产地：西安
	3139
	800
	

	
	
	亚澳1GQN-150
	耕幅:1500mm。整机产地：西安
	3254
	800
	

	
	
	亚澳1GQN-160
	耕幅:1600mm。整机产地：西安
	4157
	1000
	

	
	
	亚澳1GQN-180
	耕幅:1800mm。整机产地：西安
	4322
	1100
	

	
	
	亚澳1GQN-200
	耕幅:2000mm。整机产地：西安
	4431
	1100
	

	
	
	亚澳1GQNB-140
	耕幅:1400mm。整机产地：西安
	4715
	1200
	

	
	
	
	仿形限深轮（左右各1个）
	285元/个
	100
	

	
	
	
	灭茬刀轴（左右各1根）
	308元/根
	100
	

	
	
	
	深松起垄犁（3个）
	125元/个
	
	

	
	
	亚澳1GQNB-150
	耕幅:1500mm。整机产地：西安
	4889
	1200
	

	
	
	
	仿形限深轮（左右各1个）
	285元/个
	100
	

	
	
	
	灭茬刀轴（左右各1根）
	320元/根
	100
	

	
	
	
	深松起垄犁（3个）
	125元/个
	
	

	
	
	亚澳1GQNB-160
	耕幅:1600mm。整机产地：西安
	5102
	1300
	

	
	
	
	仿形限深轮（左右各1个）
	285元/个
	100
	

	
	
	
	灭茬刀轴（左右各1根）
	340元/根
	100
	

	
	
	
	深松起垄犁（3个）
	125元/个
	
	

	
	
	亚澳1GQNB-180
	耕幅:1800mm。整机产地：西安
	6283
	1600
	

	
	
	
	仿形限深轮（左右各1个）
	285元/个
	100
	

	
	
	
	灭茬刀轴（左右各1根
	455元/根
	100
	

	
	
	
	深松起垄犁（3个）
	125元/个
	
	

	
	
	
	镇压辊组合
	400/套
	100
	

	
	
	亚澳1GQNB-200
	耕幅:2000mm。整机产地：西安
	6642
	1700
	

	
	
	
	仿形限深轮（左右各1个）
	285元/个
	100
	

	
	
	
	灭茬刀轴（左右各1根）
	480元/根
	100
	

	
	
	
	深松起垄犁（3个）
	125元/个
	
	

	
	
	
	镇压辊组合
	480/套
	100
	

	
	
	亚澳1GQNB-220
	耕幅:2200mm。整机产地：西安
	7009
	1800
	

	
	
	亚澳1GQNB-250
	耕幅:2500mm。整机产地：西安
	10416
	2600
	

	
	
	亚澳1GQNB-280
	耕幅:2800mm。整机产地：西安
	12133
	3000
	

	
	
	亚澳1GQNB-300
	耕幅:3000mm。整机产地：西安
	12650
	3200
	

	
	淮安市清淮机械有限公司真:0517-3759856
	清旋1GQN-180S
	耕幅:1800mm。整机产地：淮安
	4070
	1000
	

	
	
	
	镇压辊
	300
	100
	

	
	
	
	方梁框架结构
	220
	100
	

	
	
	清旋1GQN-200S
	耕幅:2000mm。整机产地：淮安
	4170
	1000
	

	
	
	
	镇压辊
	320
	100
	

	
	
	
	方梁框架结构
	220
	100
	

	品种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	旋耕机
	定州开元机械制造有限公司
	开元1GQN-180
	耕幅:1803mm。整机产地：定州
	4305
	1000
	

	
	
	
	螺旋镇压辊
	200
	100
	

	
	
	
	球铁箱体
	120
	
	

	
	
	开元1GQN-200
	耕幅:2002mm。整机产地：定州
	4475
	1100
	

	
	
	
	螺旋镇压辊
	200
	100
	

	
	
	
	球铁箱体
	120
	
	

	
	
	开元1GQN-220
	幅宽:2202mm。整机产地：定州
	4675
	1200
	

	
	
	
	螺旋镇压辊
	200
	100
	

	
	
	
	球铁箱体
	120
	
	

	
	黑龙江勃农机械有限责任公司
	勃农1GN-125
	耕幅:1250mm。整机产地：勃利
	4000
	1000
	

	
	
	勃农1GN-140
	耕幅:1400mm。整机产地：勃利
	4200
	1100
	

	
	
	勃农SGTN-210H3DV
	耕幅:2100mm。整机产地：勃利
	8400
	2100
	

	
	
	勃农SGTN-280H3DV
	耕幅:2100mm。整机产地：勃利
	9200
	2300
	

	
	
	勃农SGT-210H3D3V4
	耕幅:2100mm。整机产地：勃利
	10200
	2600
	

	
	
	勃农SGT-250H4D5V5
	耕幅:2500mm。整机产地：勃利
	12100
	3000
	

	
	
	勃农SGTN-280
	耕幅:2800mm。整机产地：勃利
	10250
	2600
	

	
	吉林省敦化市民主机修厂
	富临1GXNZ90
	耕幅:900mm。整机产地：敦化
	1500
	400
	

	
	
	富临1GXL120
	耕幅:1200mm。整机产地：敦化
	2950
	700
	

	
	
	富临1GXL130
	耕幅:1300mm。整机产地：敦化
	3050
	800
	

	
	
	富临1GXL140
	耕幅:1400mm。整机产地：敦化
	3150
	800
	

	
	河北农哈哈机械有限公司
	农哈哈1G-200
	耕幅:2000mm。整机产地：深泽
	3500
	900
	

	
	天津振兴机械制造有限公司
	沃野1GN-120
	耕幅:1200mm。整机产地：天津
	6300
	1600
	

	
	
	沃野1GN-150
	耕幅:1500mm。整机产地：天津
	7100
	1800
	

	
	
	沃野1GN-160
	耕幅:1600mm。整机产地：天津
	8200
	2000
	

	
	
	沃野1GQN-180
	耕幅:1800mm。整机产地：天津
	8600
	2200
	

	
	
	沃野1GN-200
	耕幅:2000mm。整机产地：天津
	9000
	2300
	

	
	第一拖拉机股份有限公司

电
	东方红1GQN-180
	配720转动力输出、8/8键圆梁、刀轴转速218转。整机产地：洛阳
	4700
	1200
	

	
	
	
	选装

配置
	选配1
	配720转动力输出、8/8键圆梁、刀轴转速263转
	不变
	
	

	
	
	
	
	选配2
	配720转动力输出、8/8键圆梁、刀轴转速312转
	不变
	
	

	
	
	
	
	选配3
	配720转动力输出、8/8键圆梁、刀轴转速271转
	不变
	
	

	
	
	东方红1GQN-200KD
	配720转动力输出、8/8键方梁、刀轴转速220/267/296转
	5150
	1300
	

	
	
	
	选配720转动力输出、8/8键方梁、刀轴转速220/267转
	不变
	
	

	
	
	东方红1GQN-200KH
	配720转动力输出、8/8键高箱体、刀轴转速220/245/273转
	5950
	1500
	

	
	
	
	选配720转动力输出、8/8键高箱体、刀轴转速220/273转
	不变
	
	

	
	
	东方红1GQN-230KH
	配720转动力输出、8/8键高箱体、刀轴转速220/245/273转
	6350
	1600
	

	
	
	
	选配720转动力输出、8/8键高箱体、刀轴转速220/273转
	不变
	
	

	
	成都市新都龙桥机械制造有限公司
	川龙1GL100
	耕幅1000mm。整机产地：成都
	3056
	800
	

	
	
	川龙1GM165
	耕幅1650mm。整机产地：成都
	5640
	1400
	

	
	
	川龙1GLZ100
	耕幅1000mm。整机产地：成都
	3056
	800
	

	品  种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价

（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	深松机
	西安大洋农林科技有限公司
	1S-5型
	配套动力：36.7-58.8kw；
工作幅宽：1800mm；
深松深度：200-450mm可调；
耕作速度：4-8km/h；
	7300
	2200
	

	
	
	1S-7型
	配套动力：44.1-66.2kw；
工作幅宽：2500mm；
深松深度：200-450mm；
	9000
	2700
	

	
	黑龙江省黑河市爱华农机研究制造有限公司
	1ZL-200X
	耕幅：2m；
深松深度：25-40cm；
旋耕深度：≥15cm；
	19800
	5900
	

	
	黑龙江省勃农机械有限责任公司
	1SQ-340
	工作幅宽：2m;
生产率:10-15亩/小时;
动力:东方红-75(802)
	9500
	2900
	

	深耕犁
	哈尔滨沃尔科技有限公司
	1FSL-535
	深松深度：30-35cm；
配套动力：73.5-88.2kw；
单行幅宽：35cm；
	8149
	2400
	

	
	
	1FSL-435
	深松深度：30-35cm；
配套动力：48-73.5kw；
单行幅宽：35cm；
	6915
	2100
	

	
	吉林省梨树四连农机制造厂
	1GQN-250
	配套动力：≥55hp；
幅宽：四行；
	7780
	2300
	

	
	
	1GQN-250
	配套动力40hp以上
	5400
	1600
	

	
	辽宁黑山机械制造有限公司
	1LF-535
	配套动力：100-120hp；

耕幅：1750 mm；

耕深：180-280mm；
	13940
	4200
	

	
	辽宁黑山机械制造有限公司
	1LF-435
	配套动力：75-90hp；

耕幅：1400mm；

耕深：180-280mm；
	11630
	3500
	

	
	
	1LF-430
	配套动力：70-80hp；

耕幅：1200mm；

耕深：180-280mm；
	10750
	3200
	

	
	
	1L-430
	配套动力：55-70hp；
耕幅：1200mm；
耕深：180-260mm；
	4820
	1400
	

	
	
	1L-527
	配套动力：55-70hp；
耕幅：1350mm；
耕深：180-260mm；
	4160
	1200
	

	
	江苏省连云港市灌云县黄海机械有限公司
	1SGTN-160
	配套动力：35kw；作业速度：2-5km/h；
耕幅：160cm；耕深18-26cm；

玉米根茬粉碎、旋耕还田并可起垄
	6750
	2000
	

	
	
	1SGTN-200
	配套动力：40kw；
作业速度：2-5km/h；垄距60-70cm
耕幅：200cm；耕深18-26cm；

玉米根茬粉碎、旋耕还田并可起垄
	7250
	2200
	

	
	
	1SGTN-230
	配套动力：50kw；
作业速度：2-5km/h；
耕幅：230cm；
耕深：18-26cm；

玉米根茬粉碎、旋耕还田并可起垄
	7450
	2200
	

	品  种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价

（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	深耕犁
	江苏省连云港市灌云县黄海机械有限公司
	1SGTN-250G
	配套动力：58kw；作业速度：2-6km/h；
耕幅：250cm；耕深：18-26cm；

玉米根茬粉碎、旋耕还田并可起垄
	8800
	2600
	

	
	
	1SGTN-200T
	配套动力：40kw；作业速度：2-6km/h；
耕幅：200cm；
耕深：18-26cm；

玉米根茬粉碎、旋耕还田并可起垄
	8000
	2400
	

	
	
	1SGTN-300G
	配套动力：65kw；
作业速度：2-8km/h；
耕幅：300cm；
耕深：18-28cm；

玉米根茬粉碎、旋耕还田并可起垄
	12600
	3800
	

	
	江苏连云港元天农机研究所
	1SGTN-180
	配套动力：48kw；
起垄：3个；
	7600
	2300
	

	
	
	1SGTN-200
	配套动力：51kw；
起垄：3个；
	8040
	2400
	

	
	
	1SGTN-250
	配套动力：59kw；
起垄：4个；
	8250
	2500
	

	
	
	1SGTN-250
	配套动力：25kw；
起垄：4个；
	12850
	3900
	

	
	辽宁省沈阳市江源农机具制造厂
	1SGTN-210
	耕幅：2.1m
	9250
	2800
	

	
	河北冀新农机有限公司
	1LTF-530L
	配套动力：75-90hp；
	8700
	2600
	

	
	河北冀新农机有限公司
	1LFGT-435
	配套动力：100-120hp
	28300
	8500
	

	机引耙
	辽宁黑山机械制造有限公司
	1LBZP-2.5
	配套动力：70-100hp；
耕幅：2500mm；
耕深：12-18cm；
	14000
	4200
	

	
	黑龙江佳木斯北方机械制造有限公司
	1BJP-4.4
	偏置式耙片前缺口后圆盘
	29200
	8800
	

	
	
	1BY-7.0
	对置式全圆耙片
	38200
	11500
	

	
	
	1BYP-5.0
	偏置式、耙片全圆
	25700
	7700
	

	
	
	1BZP-3.0
	偏置式全缺口耙片
	21800
	6500
	

	玉米大豆播种机
	辽宁省瓦房店市精量播种机制造有限公司
	2BQ-4
	配套动力：25-30hp拖拉机
	8500
	2600
	

	
	
	2BQ-6
	配套动力：55-80hp拖拉机
	23800
	7100
	

	
	吉林省公主岭国家农业科技园区隆泰农业机械有限公司
	2BFJ-4
	配套动力：≥30hp；
作业行数：4；
适应垄距：580-700mm；
	5800
	1700
	

	
	
	2BFJ-6
	配套动力：≥60hp；
作业行数：6；
适应垄距：580-700mm；
	12800
	3800
	

	
	河南豪丰机械制造有限公司
	1SFB-4(12)
	配套动力：36.8-58.8kw；
耕深：≥25cm；
	8160
	2500
	

	
	黑龙江省白桦耕作机械有限公司
	2BJQ-6
	配套动力：73.5kw；
工作幅宽：4.2m；

工作效率：45-60亩/h；
	31200
	9400
	

	
	
	2Bm-3
	配套动力：73.5kw；
工作幅宽：3.9m；

工作效率：30-41亩/h；
	37800
	11300
	

	品  种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	销售价

（元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	玉米大豆播种机
	西安市旋播机厂
	SGTNB-200Z4/8A8
	耕幅：2000mm；
行业行数：6、玉米3-5；
配套动力：55-80hp；
	12870
	3900
	

	
	河南豪丰机械制造有限公司
	2BmXS-3/10
	配套动力：36.8-44.1kw
	13360
	4000
	

	
	辽宁省沈阳市实丰农业机械厂
	2BQ-4
	配套动力：15-30hp；
作业行数：4行；
	6400
	1900
	

	
	
	2BQ-4
	配套动力：15-30hp；
作业行数：4行；
	6700
	2000
	

	
	黑龙江省哈尔滨沃尔科技有限公司
	2BJQ-6型
	配套动力：≥58.8kw；
作业行数：6；
行距：600-700可调；
播种深度：3-7cm；
	35170
	10600
	

	
	西安大洋农林科技有限公司
	2BFY-4
	配套动力：22.5-37.5kw
	4060
	1200
	

	
	黑龙江省勃农机械有限责任公司
	2BJZ-4
	配套动力:25-30马力;
工作行数:4行
生产率1.0-1.5H㎡/h
	8800
	2600
	

	
	
	2BJZ-6
	配套动力:75-80马力;
工作行数:6行、中耕5行;
工作速度：4-7km/h
	19200
	5800
	

	复式作业机
	松原市延林农机具有限公司
	1DNZ-8
	配套动力：R180型柴油机
	3500
	1100
	

	
	伊通县伊通镇秀芹农机厂
	1DGZ-1
	发动机：R180型柴油机；
耕深：≥13cm；
垄宽：55-70cm；
	3400
	1000
	

	
	长春工程机械厂
	1CZL-4（240）
	配套动力：60-80kw；
行数耕幅：4行、240cm；
碎/旋转数：385/234 r/min；
工作效率：0.2-1.1；
	9600
	2900
	

	喷杆式喷雾机
	黑龙江省哈尔滨沃尔科技有限公司
	3WF-1000型
	配套动力：≥48kw；
喷幅：15m；
生产率：7-9ha；
	39800
	12000
	

	青饲料收获机
	河北农哈哈机械有限公司
	4QB-10
	配套动力：≥44kw
	49700
	14900
	

	
	新疆机械研究院(有限责任公司
	4S-900
	主机及配件箱：10-20t/h
	60300
	18100
	

	
	
	4S-1200
	主机及配件箱：15-40t/h
	80000
	24000
	

	
	黑龙江省农垦天阳农机有限公司
	MH90S
	作业行数：2行；
配套动力：55-120hp
工作效率：49t/h
	120410
	30000
	

	
	山东省荣城市华兴机械有限责任公司
	9ZPR-2500
	配套动力：≥30-50hp；
生产效率：青贮25t/h；
	8800
	2600
	

	
	
	9ZPR-1000
	配套动力：≥18hp；
生产效率：青贮10t/h；
	4400
	1300
	

	
	中国收获机械总公司
	4YZ-4
	摘穗台割幅2米，

配套动力：≥70马力轮式拖拉机，

生产率：5-8亩/小时，

茎秆粉碎形式：锤爪式，

集穗箱容积2.16立方米。
	51300
	15400
	

	品  种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	 销售价

 （元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	青饲料收获机
	河北省富润农业科技开发有限公司
	9JYS-2000
	生产能力：1.5-2.5t/h；总功率：94kw；
	304000
	30000
	

	
	
	9QSB-900
	割幅：900mm；

配套动力：55hp；
	49300
	14800
	

	
	天津富康农业开发公司
	4YW-Q茎穗兼收型
	工作行数：3-4行；籽粒破损率≤1%；
生产效率：3-6km/h;
	58300
	17490
	

	
	荣城海山机械制造有限公司
	4YQW-2型
	配套动力：55-85；工作行数：2；

平均割茬高度：≤15厘米；

机组生产率：3-6亩/小时
	39000
	11700
	

	秸秆粉碎还田机
	西安大洋农林科技有限公司
	1JH-150
	配套动力：36.7-44.7kw
	6300
	1900
	

	
	河南豪丰机械制造有限公司
	1J-150B
	配套动力：36.75-44.1kw
	8500
	2600
	

	
	山东省德州市华北农机装备有限公司
	1J150
	配套动力：50-65hp
	6200

(锤爪型)
	1900
	

	
	
	
	
	6400

(甩刀型)
	1900
	

	
	
	1J165
	配套动力：60-75hp
	6400

(锤爪型)
	1900
	

	
	
	
	
	6600

(甩刀型)
	2000
	

	
	
	1J180
	配套动力：70-90hp
	6800

(锤爪型)
	2000
	

	
	
	
	
	7000

(甩刀型)
	2100
	

	
	
	1JL150
	配套动力：60-70hp
	7200

(锤爪型)
	2200
	

	
	
	
	
	7400

(甩刀型)
	2200
	

	
	西安大洋农林科技有限公司
	1JH-150
	配套动力：36.7-44.7kw
	6300
	1900
	

	牧草收获机
	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院
	9YFQ-1.9
	打捆式横截面积：360×460mm；

草捆长度：310－1300mm；

功率：≥40hp；
	93000
	27900
	

	
	
	92LZ-4.0
	配套动力：18.38kw；

生产率：5.6ha/h；
	19000
	5700
	

	
	
	9QL-2.1
	输出轴动力：80hp；

工作幅宽：3行；

行距：70cm或210cm；

运输宽度：2.20m；高度：80cm；

长度：1.50m；
	135500
	30000
	

	
	
	9GQJ-2.1
	割幅：2.1m；

工作速度：5-6km/h；

生产率：1.0-1.3ha/h；

平均割茬高度：60-70mm；
	5150
	1500
	

	
	
	92GH(B)-2.1
	割幅：1.8m；

工作速度：6-8km/h；

生产率：1-1.2ha/h；

割茬高度：60-70mm；

输出轴转速：540r/min；
	4250
	1300
	


	品  种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	 销售价

 （元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	牧草收获机
	西安大洋农林科技有限公司
	9RC-15
	配套动力：22kw/380V
	19300
	5800
	

	
	黑龙江省双城市荣耀农牧业机械有限公司
	9YKB-50
	配套动力：1.5kw
	6150
	1800
	

	
	上海世达尔现代农机有限公司
	MRB0870
	圆草捆尺寸：61-70cm；

捡草宽度：80cm；

捡拾厚度：10-30cm；
	28100
	8400
	

	
	
	THB2060
	配套动力：25-55hp
	89100
	26700
	

	
	
	THB3060
	配套动力：30-80hp
	117000
	30000
	

	
	
	MDM1700
	作业速度：4-10km/h；

配套动力：35-80；
	35100
	10500
	

	
	北京华联机电技术装备公司
北京华联机电技术装备公司
	FC202R
	配套动力：44.1kw；

作业宽度：2m；

草条宽度：0.7-1.3m；

工作效率：30-45亩/h；

机器重量：450kg；
	93800
	28100
	

	
	
	GA4121GM
	配套动力：29.4kw；

作业宽度：4.1m；

草埔宽度：0.9-1m；

工作效率：20-30亩/h；

机器重量：807kg；
	63800
	19100
	

	
	
	MARKANT55
	配套动力：33kw；

作业宽度：2m；

捡拾宽度：1.65m；

工作效率：20-30亩/h；

机器重量：1260kg；
	132000
	30000
	

	
	天津尤耐特机械技术有限公司
	RC500
	配套动力：22kw；

生产率：1650转/分

机器重量：210kg
	6790
	2000
	

	
	
	MK5050-G
	配套动力：4kw;或≥8马力；

生产率：60-120秒/捆

青贮饲草含水率：50-70%
	33580
	10100
	

	
	
	YBS-5050
	包膜效率：40秒/2层·捆70秒/4层·捆；

配套动力：1.1kw
	12200
	3700
	

	
	
	LMK5070-X
	配套动力:24-30马力;

生产效率:34-45捆/小时;
	30600
	9200
	

	
	陕西渭通农科股份有限公司
	9RC-6
	生产率：6t/h；

成草形状：长20-180mm长丝状；
	92000
	27000
	

	
	
	9YLG100
	生产率：1t/h；

配用电机：Y132M-47.5kW；
	8700
	2600
	

	
	
	9YWD-18
	生产率：麦草1.2t/h、饲草3t/h；

成捆尺寸：780×480×460；
	34800
	10400
	

	背负式玉米收获机
	天津富康农业开发公司
	4YW-Q
	2米宽、3穗道摘穗台、升运器、果穗箱、1680MM有效幅宽秸秆粉碎还田机
	49300
	
	14800

	
	
	4YW-Q
	2米宽、3穗道摘穗台、升运器、果穗箱、1680MM有效幅宽秸秆粉碎回收青贮机
	58300
	
	17500

	
	荣城海山机械制造有限公司
	4YQW-2
	割台，摘穗辊，切割器，切碎机，搅拢与抛掷器，前传动，前底架，大小输送，链传动。配套动力：55-85；工作行数：2；平均割茬高度：≤15厘米；机组生产率：3-6亩/小时
	39000
	
	11700

	品  种
	生产企业
	产品型号
	主要配置及参数
	 销售价

 （元）
	中央财政补贴（元）
	省级财政补贴（元）

	背负式玉米收获机
	中国收获机械总公司
	4YD-3
	摘穗台割幅2米，配套动力：≥70马力轮式拖拉机，生产率：5-8亩/小时，茎秆粉碎形式：锤爪式，集穗箱容积2.16立方米。
	51300
	
	15400

	自走式玉米收获机
	中国收获机械总公司
	4YZ-4
	工作行数：4行，146马力柴油发动机，生产率：8-12亩/小时，茎秆粉碎形式：锤爪式，集穗箱容积4.3立方米。

籽粒破损率≤1%；籽粒损失率≤2%
	210000
	
	63000

	粮食烘干机
	吉林省白城市国宾机械制造有限公司
	5X-4型
	筛选器配套动力：2.2km单相电机；

选后清洁率：≥99.2%；

清选损失率≤0.8%；
	5600
	1700
	

	
	上海市三久机械有限公司
	NEWPRO-60HH
	　
	112400
	30000
	

	
	
	NEWPRO-120HH
	外形尺寸：3609×1941×8956mm
	161000
	30000
	

	
	
	NPC-130
	玉米处理量：≤13000kg；

配套动力：三相380V，50/60Hz；
	158500
	30000
	


注：1.带※表示生产厂家供货能力不确定。

2.“销售价”包括售后服务、经销费用及到长春运费。
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