2009年度吉林省农业机械购置补贴产品目录
	小类
	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	中央财

政补贴（元）
	备注

	拖拉机
	8-15马力手扶拖拉机
	昌邑市昌宁机械有限公司

电话：0536-7859056

传真：0536-7875938
	WH101
	外型尺寸：2200×840×1090mm；配套动力：R185/R190,12小时功率为5.88/7 KW;(3+1) ×2组成式圆柱齿轮传动；发动机标准转速：2200/2300r/min；转向机构为啮合套式；制动器为环状内涨式；600-12轮胎；最小离地间隙210mm；离合器为单片干式常结合摩擦式。
	1200
	仅限在丘陵山区县（市、区）补贴

	
	
	常州常发动力机械有限

电话：0519-86233966

传真：0519-86230251
	CF91
	1）拖拉机型式：单轴，驱动、牵引兼用型；2）外形尺寸（长*宽*高mm）：2180*890*1250；3）发动机12小时功率：7kw；4）发动机标定转速：2300r/min；5）驱动轮数（轮式）：两轮单轴驱动；6）动力输出轴转速：1086r/min；7）轮距（前轮）：650-730mm；8）挡位数：前进6档，倒退2挡；9）换档方式：滑动齿轮；10）转向机构形式：啮合套式；11）轮胎规格型号（前轮）：6.00-12；12）带旋耕机。
	1600
	

	
	
	
	CF101
	1）拖拉机型式：单轴，驱动、牵引兼用型；2）外形尺寸（长*宽*高mm）：2300*930*1280；3）发动机12小时功率：7.35kw；4）发动机标定转速：2400r/min；5）驱动轮数（轮式）：两轮单轴驱动；6）动力输出轴转速：1391r/min；7）轮距（前轮）：680-760mm；8）挡位数：前进6档，倒退2挡；9）换档方式：滑动齿轮；10）转向机构形式：啮合套式；11）轮胎规格型号（前轮）：6.00-12；12）带旋耕机。
	1600
	

	
	
	
	CF121
	1）拖拉机型式：单轴，驱动、牵引兼用型；2）外形尺寸（长*宽*高mm）：2680*960*1250；3）发动机12小时功率：10.29kw；4）发动机标定转速：2000r/min；5）驱动轮数（轮式）：两轮单轴驱动；6）动力输出轴转速：1227r/min；7）轮距（前轮）：580-800mm；8）挡位数：前进6档，倒退2挡；9）换档方式：滑动齿轮；10）转向机构形式：啮合套式；11）轮胎规格型号（前轮）：6.00-12；12）带旋耕机。
	2000
	

	
	
	
	CF151
	1）拖拉机型式：单轴，驱动、牵引兼用型；2）外形尺寸（长*宽*高mm）：2795*960*1250；3）发动机12小时功率：10.29kw；4）发动机标定转速：2000r/min；5）驱动轮数（轮式）：两轮单轴驱动；6）动力输出轴转速：1227r/min；7）轮距（前轮）：580-800mm；8）挡位数：前进6档，倒退2挡；9）换档方式：滑动齿轮；10）转向机构形式：啮合套式；11）轮胎规格型号（前轮）：6.00-12；12）带旋耕机。
	2100
	

	
	
	
	GN121
	1）拖拉机型式：单轴，驱动、牵引兼用型；2）外形尺寸（长*宽*高mm）：2950*980*1240；3）发动机12小时功率：10.29kw；4）发动机标定转速：2000r/min；5）驱动轮数（轮式）：两轮单轴驱动；6）动力输出轴转速：1227r/min；7）轮距（前轮）：570-810mm；8）挡位数：前进6档，倒退2挡；9）换档方式：滑动齿轮；10）转向机构形式：啮合套式；11）轮胎规格型号（前轮）：6.00-12；12）带旋耕机。
	2000
	

	
	
	常州东风农机集团有限公司

电话：0519-3261310

传真：0519-3256534
	东风-121
	配常柴ZS195直喷柴油机，带发电机，加强型驱动轮轴，带防乱档机构，600mm旋耕机，乘座尾轮总成，转速2000r/min，6个前进档，2个后退档，轮胎6.00-12。
	2000
	

	
	
	
	东风-151
	配常拖ZS1100直喷柴油机，带发电机，加强型驱动轮轴，带防乱档机构，600mm旋耕机，乘座尾轮总成，转速2000r/min，蒸发水冷式，6个前进档，2个后退档，轮胎6.00-12。
	2100
	

	拖拉机
	8-15马力手扶拖拉机
	费县华源农业装备工贸有限公司

电话：0539-7171234

传真：0539-7171235
	HF101
	配R190型柴油机、功率7.35KW，标定转速2300r/min, 发动机与变速箱联接方式为皮带联接，外型尺寸(mm)：2170×960×1150，驱动、牵引兼用型形式，6个前进档2个后退档，离合器形式为双片、干式、常结合，轮胎型号600-12人字花橡胶胎。变速箱形式（3+1）×2组成式，转向器为啮合套式。结构质量240 kg。
	1200
	仅限在丘陵山区县（市、区）补贴

	
	
	
	HF111
	配R190型柴油机、功率7.35KW/，标定转速2300r/min, 发动机与变速箱联接方式为皮带联接，外型尺寸(mm)：2170×1120×1150，驱动、牵引兼用型形式，6个前进档2个后退档，离合器形式为双片、干式、常结合，轮胎型号600-12人字花橡胶胎。变速箱形式（3+1）×2组成式，转向器为啮合套式。结构质量270 kg。
	1200
	

	
	
	
	XDT-101B
	配R190型柴油机、功率7.35KW，标定转速2300r/min, 发动机与变速箱联接方式为皮带联接，外型尺寸(mm)：2170×960×1150，驱动、牵引兼用型形式，6个前进档2个后退档，离合器形式为双片、干式、常结合，轮胎型号600-12人字花橡胶胎。变速箱形式（3+1）×2组成式，转向器为啮合套式。结构质量240 kg。
	1200
	

	
	
	
	XDT-111B
	配R190型柴油机、功率7.35KW，标定转速2300r/min, 发动机与变速箱联接方式为皮带联接，外型尺寸(mm)：2150×985×1125，驱动、牵引兼用型形式，6个前进档2个后退档，离合器形式为双片、干式、常结合，轮胎型号600-12人字花橡胶胎。玛钢圈。变速箱形式（3+1）×2组成式，转向器为啮合套式。结构质量268kg。
	1200
	

	
	
	河南千里机械有限公司

电话：0378-7981568

传真：0378-7981568
	千里牛－101A
	QL190-1型柴油机，12小时功率7kW，6个前进档,2个倒退档，（3＋1）×2组成式圆柱直齿传动，片状摩擦式制动器，牙嵌式转向机构，6.00－12轮胎。
	1200
	

	
	
	
	千里牛－101B
	QL190-1型柴油机，12小时功率7kW，6个前进档，2个倒退档，（3＋1）×2组成式圆柱直齿传动，环状内涨式制动器，啮合套式转向机构，6.00－12轮胎。
	1200
	

	
	
	
	千里牛－151
	S1100型柴油机，12小时功率11.03kW，6个前进档，2个倒退档，（3＋1）×2组成式圆柱直齿传动，片状摩擦式制动器，啮合套式转向机构，6.00－16轮胎。
	1800
	

	
	
	江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司

电话：0515-88260118

-8085

传真：0515-88263326
	黄海12
	江动牌S195柴油机、皮带轮、（双片摩擦式主离合器）总成、变速箱总成(齿轮传（3+1）×2组成)、最终传动箱（双级圆柱齿轮传动）总成、链条传动箱总成。牙嵌式转向机构离合器、湿式涨环式制动器、600-12/196轮胎总成、扶手架总成、机架总成、牵引装置总成，60型旋耕机总成
	2000
	

	
	
	
	黄海151
	常柴牌ZS1100柴油机、皮带轮、（双片摩擦式主离合器）总成、变速箱总成(齿轮传（3+1）×2组成)、最终传动箱（双级圆柱齿轮传动）总成、链条传动箱总成。牙嵌式转向机构离合器、湿式涨环式制动器、600-12/196轮胎总成、扶手架总成、机架总成、牵引装置总成，90型旋耕机总成
	2100
	

	
	
	临沂凤林农机制造有限公司

电话：0539-5511190

传真：0539-5519999
	FT101
	外形尺寸：2170×545×1150mm；结构质量：250kg发动机配套动力：7.35kw主要结构型式：牵引、驱动兼用型变 变速箱型式：6个前进档，2个倒档 滑移齿轮换档，（3+1）×2 组成式圆柱 齿轮传动离合器型式：单片干式常结合；轮胎型号：600-12橡胶轮胎转向器形式：手把式动力输出轴转速：1176r/min油耗：291.0排气烟度：3.6动态环境躁声：78.6
	1200
	

	
	
	洛阳新拖手扶拖拉机制造厂

电话：0379-66296888

传真：0379-66231373
	101
	R190柴油机、12小时功率7kW；发动机与变速箱连接方式：皮带连接；6个前进挡、2个到退档；速度：17.33-1.9km/h；动力输出转速1084、主离合器：摩擦片式，驱动轮胎：600-12。
	1200
	

	拖拉机
	8-15马力手扶拖拉机
	南宁市鼎天机械制造有限公司

电话：0771-6323088

传真：0771-6302899
	XG81
	配置：；1．发动机型号：R190   2．发动机标定功率:8.09kw；3．发动机标定转速：2400r/min  ；4．驱动轮胎：6.00-12胶轮；技术参数：；1．外形尺寸mm（长×宽×高）=2200×840×1090；2．档位数（前进/倒退）：6/2；3．轮距（mm）：680～740 ；4．最小使用质量（kg）：350；5. 离合器：双片单作用、干式常结合摩擦式；6．传动箱：(高离合)链传动；7. 制动器：盘式制动器；8. 变速箱：齿轮传动（3+1）×2
	1300
	仅限在丘陵山区县（市、区）补贴

	
	
	
	XG91
	配置：；1．发动机型号：ZS195    2．发动机标定功率:10.6kw；3．发动机标定转速：2200r/min ；4．驱动轮胎：6.00-12胶轮；技术参数：；1．外形尺寸mm（长×宽×高）=2900×980×1350；2．档位数（前进/倒退）：6/2；3．轮距（mm）：570～810；4. 最小使用质量（kg）：400；5. 离合器：双片单作用、干式常结合摩擦式；6．传动箱：链传动；7. 制动器：盘式制动器；8. 变速箱：齿轮传动（3+1）×2
	1700
	

	
	
	全椒县金丰拖拉机有限公司

电话：0550-5232888

传真：0550-5232188
	QT-91
	发动机型号:R190 柴油机 标定功率:6.62kw；标定转速:2400 r/min  动力输出转速:1176 r/min；变速箱(3+1)×2组成式  双片干式常结合摩擦式离合器  机械转向   环状内涨式制动器 ；轮胎规格:6.00-12(人字型花纹胶轮)
	1200
	

	
	
	
	QT-101B
	发动机型号:R190-1柴油机 标定功率:7.2kw；标定转速:2400r/min   动力输出转速:1176r/min ；变速箱:(3+1)×2组成式  圆柱齿轮组成式 ；双片干式常结合摩擦式离合器  机械转向   环状内涨式制动器  轮胎规格:6.00-12(人字型花纹胶轮)
	1200
	

	
	
	全椒县皖花机械制造有限公司

电话：0550-5011835

传真：0550-5011835
	WH-101
	发动机型号:R190-1柴油机 标定功率:7.35kw；标定转速:2400r/min   动力输出转速:1176r/min ；变速箱:(3+1)×2组成式 双片干式常结合摩擦式离合器 机械转向   环状内涨式制动器  ；轮胎规格:6.00-12(人字型花纹胶轮)
	1200
	

	
	
	山东常林机械集团股份有限公司

电话：0539-6203668
传真：0539-6215678
	SH101-1
	1.最小使用重量(kg)：340；2.外型尺寸(mm)：2170×845×1150；3.最大牵引力(kN)：1600；4.速度范围(最高、最低)(km/h)：20.2/1.98；5.动力输出转速(r/min)：1176；6.轮距调节形式及范围(mm)：无级调节、680-740
	1200
	

	
	
	
	SH101-2
	1.最小使用重量(kg)：340；2.外型尺寸(mm)：2170×845×1150；3.最大牵引力(kN)：1600；4.速度范围(最高、最低)(km/h)：20.2/1.98；5.动力输出转速(r/min)：1176；6.轮距调节形式及范围(mm)：无级调节、680-740
	1600
	

	
	
	
	SH111
	1.最小使用重量(kg)：390；2.外型尺寸(mm)：2170×930×1150；3.最大牵引力(kN)：1800；4.速度范围(最高、最低)(km/h)：24.03/2.17；5.动力输出转速(r/min)：986；6.轮距调节形式及范围(mm)：无级调节  680-760
	1300
	

	
	
	
	SH121
	1.最小使用重量(kg)：415；2.外型尺寸(mm)：2260×1030×1060；3.最大牵引力(kN)：1800；4.速度范围(最高、最低)(km/h)：23.3/2.11；5.动力输出转速(r/min)：986；6.轮距调节形式及范围(mm)：无级调节 680-760
	1500
	

	
	
	
	SH151
	1.最小使用重量(kg)：440；2.外型尺寸(mm)：2170×930×1150；3.最大牵引力(kN)：1800；4.速度范围(最高、最低)(km/h)：24.5/2.21；5.动力输出转速(r/min)：986；6.轮距调节形式及范围(mm)：无级调节 680-1200
	1800
	

	拖拉机
	8-15马力手扶拖拉机
	山东金亿机械制造有限公司
电话：0536-2532115
传真：0536-2532155
	W101A
	外形尺寸：2300×930×1280mm；结构质量：373Kg；配套动力：7kw；主要结构型式：该机主要有机架、发动机、驱动轮、离合器、变速箱、牵引框、操纵机构组成；变速箱型式：常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮组成式；离合器型式：单片常接合摩擦片式；轮胎型号：6.00-12
	1200
	仅限在丘陵山区县（市、区）补贴

	
	
	
	121B
	外形尺寸：2350×930×1280mm；结构质量：280Kg；配套动力：8.8kw；主要结构型式：该机主要有机架、发动机、驱动轮、离合器、变速箱、牵引框、操纵机构组成。变速箱型式：常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮组成式；离合器型式：单片常接合摩擦片式；轮胎型号：6.00-12
	1500
	

	
	
	山东时风（集团）有限责任公司
电话：0635-3992869
传真：0635-3992845
	SF101
	时风190 (或时风192，价格相同)发动机，功率7.0kW，6个前进档，2个倒档，制动器为环状内涨式，转向机构为牙嵌式， 6.00-12轮胎，带旋耕机（价格1340元）
	1200
	

	
	
	潍坊市鲁潍拖拉机厂
电话：0536-8556386
传真：0536-8556379
	101B
	190柴油机、12小时功率7kw、摩擦片式主离合器、皮带传动、6个前进档、2个倒退档、制动器为环状内涨式、王字档、钢板轮辋、转向机构为啮合套式、扶手把为方把、（长×宽×高）2170×845×1150㎜、结构质量270kg
	1200
	

	
	
	无锡锡拖农机制造有限公司
电话：0510-85603358
传真：0510-85603338
	锡拖XT151
	柴油机：亚美柯 ZS1100，12小时标定功率：10.3kw；档位数：6个前进档，2个后退档；轮胎：6.00-12；60型旋耕机（价格1150元）：18把双孔犁刀，含尾轮乘座总成。
	2100
	

	
	
	沂水县飞龙机械有限公司
电话：0539-2313197
传真：0539-2313197
	YH101
	外形尺寸：2120×840×1160mm；发动机型号：R192；功率：7.35kw；轮距：680～740mm（无级调节）；结构质量：240kg；离合器：单片、干式、常接合；变速箱：（3+1）×2组成式；环状内涨式制动；轮胎600-12
	1200
	

	
	
	
	YH111
	外形尺寸：2220×920×1250mm；发动机型号：ZH195A； 功率：8.1Kw；单缸，卧式；标定转速：2200r/min；轮距：680～740mm（无级调节）；结构质量：270kg； 离合器：单片、干式、常接合；变速箱：（3+1）×2组成式；环状内涨式制动；轮胎600-12     
	1300
	

	
	
	山东白龙机械有限公司

电话：0539-7275699

传真：0539-7275688
	101B-3
	配群龙190A柴油机, 配套动力：7.0kw; 发动机标定功率下限≥6.65 kw; 发动机变负荷平均燃油消耗率≤310 g/kw.h; 排气烟度≤4.5 FSU; 动态环境噪声≤86 dB(A),整机尺寸（长×宽×高）：2120×920×1280mm；结构质量：273 kg； 主要结构型式: 驱动、牵引兼用; 变速箱型式: （3+1）×2组成式; 离合器型式: 单片  干式  常结合; 轮胎型号: 6.00-12;轮距：680～740mm无级调节，牵引力：1600N。
	1200
	

	
	
	
	111
	配群龙HZ195柴油机、1GSL-90旋耕机，配套动力：8.1kw; 发动机标定功率下限≥7.70 kw; 发动机变负荷平均燃油消耗率≤310 g/kw.h; 排气烟度≤4.5 FSU; 动态环境噪声≤86 dB(A)，整机尺寸（长×宽×高）：2170×990×1185mm；结构质量：350 kg； 主要结构型式: 驱动、牵引兼用; 变速箱型式: （3+1）×2组成式; 离合器型式: 单片  干式  常结合; 轮胎型号: 6.00-12; 轮距：680～770mm无级调节；牵引力：2000N .
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