	小类
	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	中央财

政补贴（元）
	备注

	收获后处理机械
	玉米脱粒机
	九台市铁木真农业机械制造有限公司
电话：0431-82392424
传真：0431-82393388
	5TYX8-15
	生产效率:12-16T/h ;配套动力:20-24马力以上四轮拖拉机;脱粒率:≥99%;主轴轴速:850-900r/min;损失率:≤1.5%.
	2000
	

	
	多功能脱粒机
	黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司
电话：13836381981
传真：0435-3051286
	5TD-230
	外形尺寸：5110×2740×2150mm；配套动力：20.6千瓦以上四轮拖拉机（带动力输出轴）；滚筒形式：钉齿式；直径：550mm；长度：2000-2300mm；转数（转/分钟）：大豆：550-650、水稻：650-750；脱粒间隙：10-50；整机重量：1100-1300公斤；脱粒含水率：15-20%、草谷比：0.5-1.5；未脱净率：≤1.0%；清洁率：≤99%（大豆、小麦）≥98%（水稻）；含杂率：≤2.0%；总损失率：≤3.0%（水稻）≤1.5%（大豆、小麦）破碎率：≤2.5%（大豆）≤1.5%（水稻、小麦）；生产率（公斤/小时）：1000-1500（水稻、小麦）1500-2500（大豆）。
	4500
	

	
	玉米脱粒机
	
	5TDY-150
	外形尺寸：4560×2580×2070mm；配套动力：≥22千瓦；重量：800公斤；滚筒形式：轴流钉齿式；滚筒长度：1450mm直径270mm；滚筒转数：650-750r/min；滚筒筛形式：圆孔半圆式；滚筒筛长度：1480mm；风机直径：直径625宽160mm；风机转数：1068-1425转；风机形式：立式离心风机；清选筛形式：倾斜振动式；清选筛规格：600×1980mm；清选筛行程：40mm；清选筛频率：886次；脱净率：≥99%；含杂率：≤2%；破碎率：≤3%；总损失率：≤1.5%；含水率：15-20%；光棒生产率：≥6000kg/小时。
	3000
	

	
	
	
	5TDY-120
	外型尺寸：2240×1050×1800mm；配套动力：≥15千瓦；重量：600kg；滚筒形式：轴流钉齿式；滚筒长度：908mm；滚筒转数：600-800转；滚筒筛形式：圆孔半圆式；风机形式：叶片卧式风机；风机直径：直径625mm宽160mm；风机转数：1068-1425转；清选筛形式：倾斜振动式；清选筛规格：600×1980mm；清选筛行程：40mm；清选筛频率：886次；脱净率：≥99%；含杂率：≤2%：破碎率：≤3%；总损失率：≤1.5%；含水率：15-20%；光棒生产率：≥6000kg/小时。
	2500
	

	
	
	四川省资阳市荣武机具厂
电话：0832-4760224
传真：0832-4760224
	5TY-27
	外型尺寸：550x480x950  整机质量（kg）：48  配套动力：2.2kw(单相电机  生产率（t/h）:≥2.0  未脱尽率：≤1.0%  破碎率：≤1.5%。
	500
	

	
	
	凤城市同济机电制造有限公司
电话：0415-8142379
传真：0415-8130718
	5TY-5
	结构形式:固定式（单滚筒）；整机质量:130kg；配套动力:2.2-3.0kw(单相二级)电机；喂入形式:全喂入
喂入台尺寸:850x400mm；喂入台高度:1040mm。
	1000
	

	
	
	公主岭市隆信农机制造有限公司
电话：0434-6411619
传真：0434-6411619
	5TYZ-15
	生产率≥15000kg/h；破碎率:≤2%；未脱净率≤1%；外形尺寸: 2100×1500×1950(mm)。
	4000
	

	
	
	
	5TYZ-20
	生产率≥20000kg/h；破碎率:≤2%；未脱净率≤1%；总损失率:≤2%；外形尺寸: 2100×1500×1950(mm)；整机重量:864kg。
	4000
	

	
	玉米脱粒清选机
	公主岭国家农业科技园区隆泰农业机械有限公司
电话：0434-6217599
传真：0434-6238199
	5TYX-5
	配套动力14-18千瓦 ；主轴转数800-1000   转/分；生 产 率9-15  吨/小时 ；总损失率≤1.5%；未脱净率≤1.0%破 损 率≤3.0%。
	2500
	

	
	机动玉米脱粒机
	公主岭市秦家屯英春农机厂
电话：0434-6411639
传真：0434-6411639
	5TY-15
	配套动力:17-24kW；未脱净率:≤1.0%；总损失率:≤2.0%；含杂率:≤1.0%；生产率:15000-20000kg/h。
	3000
	

	收获后处理机械
	机动玉米脱粒机
	公主岭市滨海农机制造厂
电话：0434-6451566
传真：0434-6453366
	5TY-15
	工作效率：15000kg/h；配套动力:16kW/20马力；额定转速:900-950转/分；未脱净率:≤1.0%；破碎率:≤3.5%；总损失率:≤2.0%；外部尺寸:长1900mm  宽1600mm   高1770mm。
	3000
	

	
	背负式机动玉米脱粒机
	四平市龙业机械制造厂
电话：15944443000
传真：0434-3582666
	5TY-95
	搅龙/链条式玉米穗自动上料，玉米粒搅龙/板带式装袋装车。小四轮背负。
	3000
	

	
	牵引式机动玉米脱粒机
	
	5TY-95
	搅龙/链条式玉米穗自动上料，玉米粒搅龙/板带式装袋装车。运输时采用拖拉机牵引。
	3500
	

	
	自动装袋玉米脱粒精选机
	公主岭市晟铭机械厂
电话：0434-6277816
传真：0434-6277816
	5TY-12
	1．外型尺寸(长×宽×高)：4200×1660×1320；单位：mm2．整机质量：510kg；3．配套动力：13.2~18.4kw；4．主轴转数：934r/min；5．总损失率：1.3%；6．破 碎 率：2.8%；7．生 产 率：12150kg/h。
	2500
	

	
	玉米脱粒机
	吉林省金鹰机械制造有限责任公司  
电话：0437-6222600
传真：0437-6222600
	5TXSⅡ
	配置: 脱粒机、上料机、装袋机；参数: 配套动力;14.7-20.59ｋＷ;主轴转速: 850-950ｒ/ｍｉｎ;风机转速:1600-1800ｒ/ｍｉｎ;筛子往复次数:260-280次/分;整机质量: 600㎏ ;外形尺寸: (长×宽×高)350×150×220㎝;生产效率:12-15吨/小时。
	2500
	

	
	玉米筛选脱粒机
	吉林省宏伟农业机械制造有限公司  
电话：0431-82503800
传真：0431-86991539
	5TY12-18
	配 套 动 力：16.2～20.6kw 主 机 重 量：510kg  外 形 尺 寸（长*宽*高）：5150*2100*2600 mm  ；主 轴 转 速：850～1000  r/min；  风 机 转 速：1600～1850  r/min ； 筛子往复次数：180～250   次/分；  辊 筒 长 度：880  mm。
	2300
	

	
	玉米脱粒机
	黑龙江省勃农兴达机械有限公司 
电话：0464-8552955
传真：0464-8526574
	5TD-200Ⅱ
	生产率：已剥皮10-15t/h，未剥皮5-8 t/h，配套动力：25-40马力拖拉机,脱净率：99%，主轴　转数：750-950转/分。
	5000
	

	
	
	
	5TD-280
	生产率：1600-2100kg/h,配套动力：28-35马力拖拉机,脱净率：99%，滚筒长度：2800 m。
	7000
	

	
	夹持水稻脱粒机
	
	5TGJ-200
	生产率：1500-2500kg/h,配套动力：18-28马力拖拉机,脱净率：99%，滚筒长度：2000 mm。
	4500
	

	
	机动玉米脱粒机
	丹东市鸭江气门有限公司
电话：0415-6121287
传真：0415-6256877
	5TY-93
（自带柴油机型）
	产量12-15吨/时，总损失率<2.0%，含杂率<1.5%，外型尺寸（mm）2600*1800*1800，整机重量900千克
配常柴/常发18kw电启动柴油机，二次脱粒装置。
	3800
	

	
	
	
	5TY-93
（外配动力型）
	产量12-15吨/时，总损失率<2.0%，含杂率<1.5%，外型尺寸（mm）2200*1800*2200，整机重量750千克，配二次脱粒装置，与四轮车动力配套。
	3000
	

	
	水稻脱粒机
	
	5TG-180
	产量2500-4000千克/时，总损失率<2.5%，含杂率<1.0%，破碎率<0.5%，外型尺寸（mm）4800*1900*2060，整机重量1470千克；配常柴/常发20kw电启动柴油机。
	6300
	

	
	玉米脱粒机
	公主岭市杨大城子镇鑫达农业机械厂
电话：0434-6611535
传真：0434-6611535
	5YBJ-Ⅱ
	1．外型尺寸(长×宽×高)：1800×610×880 mm；2．整机质量：120kg；3．配套动力：1.5~3.0kw；4．主轴转数：380~450r/min；5．剥皮辊数：2对；6．生 产 率：2000~3500kg/h；
	500
	

	
	水稻脱粒机
	九台市铁木真农业机械制造有限公司
电话：0431-82392424
传真：0431-82393388
	5TG-190
	配套动力:20-24马力柴油机或24马力以上带动力输出轴的四轮拖拉机；生产效率:2000-3000㎏/h;下辊筒转速:450-500r/min;主辊长度:1870mm;总损失率:≤1.5%;脱 净 率:≥99%。
	4500
	

	收获后处理机械
	高效风清玉米剥皮机
	河北永发鸿田农机制造有限公司
电话：0315-4123577
传真：0315-4123577
	6YBJ-2
	喂入机构、剥皮胶辊、中间传动轴、风机清选输送系统、移动地轮、手柄、安全防护盖等。配套动力：2.2kW电机或4.4kW以上柴油机；作业效率：3000（kg/小时）；整机质量：120（kg）。
	500
	

	
	玉米剥皮机
	荣成市海山机械制造有限公司
电话：0631-7502188
传真：0631-7502188
	5YS-2
	1. 配套动力：2.2～3.0 kW ；2. 标准配置自重：118Kg；3. 上料斗；4. 剥皮辊总成；5. 传动总成 ；二、技术参数：1. 剥皮辊数：2对；2. 主轴转速400r/min；3. 破碎率： ≤1％；4．苞叶剥净率：≥85％；5. 生产率：1500～2000kg。
	800
	

	
	
	四平市龙业机械制造厂
电话：15944443000
传真：0434-3582666
	6YBJ-2
	配套动力：2.2-3.0kW单相电动机；生产率：2500-4000kg/h；苞叶脱净率：≥95%；破碎率：≤2%；剥皮辊数：2对。
	1000
	

	
	
	公主岭国家农业科技园区隆泰农业机械有限公司  
电话：0434-6217599
传真：0434-6238199
	5YB-Ⅱ
	配套动力2.7-3.0 千瓦   220V 电机；电机转数2800   转/分；机器转数400-490转/分；机器辊数2对；剥净率≥88%；生产率2500-5000公斤。
	500
	

	
	花生摘果清选机
	河北永发鸿田农机制造有限公司
电话：0315-4123577
传真：0315-4123577
	4HZQ-800
	喂入斗、摘果杆、清选振动筛、风清吸杂总成、行走地轮、传动皮带配套动力：7.5kW电机或8.8kW柴油机；作业效率：干果800（kg/小时）；湿果1500（kg/小时）；整机质量：400（kg）。
	2000
	

	
	花生剥壳机
	河南瑞锋机械有限公司
电话：0373-4532162
传真：0373-4532088
	6BH-3000D
	生产量（果）：3000kg/h；破碎率：≤4%；剥净率：≥98%；损失率：≤0.5%；损伤率：≤3.5%；吨果耗电：≤5kw•h/t。
	5500
	

	
	
	
	6BH-3500
	生产量（果）：3500kg/h；破碎率：≤4%；剥净率：≥98%；损失率：≤0.5%；损伤率：≤3%；吨果耗电：≤4.5kw•h/t。
	6000
	

	
	
	
	6BH-4500
	生产量（果）：4500kg/h；破碎率：≤4%；剥净率：≥98%；损失率：≤0.5%；损伤率：≤3%；吨果耗电：≤4.5kw•h/t。
	8000
	

	
	粮食烘干机
	长春吉大科学仪器设备有限公司
电话：0431-85691908
传真：0431-85692518
	5HSZ
	粮食日处理量:42000公斤/日~50000公斤/日；单位热耗:小于5500kJ/kg；热效率:大于70%；水分不均匀度:1%；配电功率:9kw。含燃煤热风炉，冷却机。
	50000
	

	
	
	黑龙江省勃农兴达机械有限公司 
电话：0464-8552955
传真：0464-8526574
	5HTJ-1.0/2.0
	生产率：水稻：20吨/天，小麦：20吨/天，玉米：8-12吨/天，降水率：水稻：2.5-3%，小麦：5%玉米：12-15%。
	49500
	

	
	
	上海三久机械有限公司
电话：021-62211839
传真：021-62211848
	SKS-480G
	1．外形尺寸（长×宽×高）mm：3878×2454×870；2．整机重量Kg：345；3.处理量（稻谷）KG/h:136；4.燃烧机形式：高压喷雾式；5.燃烧机点火方式：高压自动放电点火；6.燃烧机最大燃烧量L/h:≦6.7；7.使用燃料：煤油或0号柴油；8.总功率Kw：0.75；9.安全装置：瞬间点火、瞬间熄火、火焰监视器（电眼）、风压开关、压力开关、燃烧机保险丝、热动电驿、熄火指示灯等。
	7000
	

	
	
	
	SKS-580CG（单层）
	1.外形尺寸（长×宽×高）Mm：8745×2458×1875；2.燃烧机形式：枪型高压喷射燃烧；3.燃烧机点火方式：高压自动点火；4.燃烧机最大燃烧量L/h：23；5.使用燃料：煤油或0号柴油；6.使用电压V/Hz：380/50；7.总功率Kw：4.75；8.安全装置：热动电驿、风压开关、定时开关、控制保险丝、燃烧机熄火（电眼）、异常过热。
	21000
	

	收获后处理机械
	粮食烘干机
	上海三久机械有限公司
电话：021-62211839
传真：021-62211848
	CPR-165
	1.处理量Kg/批：油菜籽、小麦、玉米：7500～16350稻谷：6500～13250；2.外形尺寸（长×宽×高）Mm：4287×2480×9074；3.燃烧机形式：/枪型双喷嘴，双风门比例式自动控制，高压喷雾式；4.燃烧机点火方式：高压自动点火；5.最大燃烧量L/h：高温：35.5低温：25；6.使用燃料：煤油或高级柴油(0号柴油)；7.使用电压V/Hz：380/50；8.总功率Kw：6.5；9.减干率%/h：油菜籽、稻谷、小麦：0.5~1.2玉米：1.2~2.0；10.入谷时间Min：油菜籽：约60稻谷：约72；11.出谷时间Min：油菜籽、稻谷：约66；12.安全装置：热动电驿、风压开关、满量报警、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热。
	50000
	

	
	
	
	NEWPRO60-85H
	1.处理量（稻谷）Kg/批：2500～8450；2.外形尺寸（长×宽×高）Mm：3270×1948×6796；3.燃烧机形式：枪型双喷嘴,双风门比例式自动控制，高压喷雾式；4.燃烧机点火方式：高压自动点火；5.最大燃烧量L/h：13.5；6.使用燃料：煤油或高级柴油（0号柴油）；7.使用电压V/Hz：380/50；8.总功率Kw：4.07；9.减干率%/h：0.3～1.0；10.入谷时间Min：约43；11.出谷时间Min：约58；12.安全装置：热动电驿、风压开关、满量警报、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热
	43000
	

	
	
	
	NEWPRO120-100H
	1．处理量（稻谷）Kg/批：2800～10000；2．外形尺寸（长×宽×高）Mm:3609×1941×7734；3．燃烧机形式：枪型双喷嘴,双风门比例式自动控制，高压喷雾式；4．燃烧机点火方式:高压自动点火；5．最大燃烧量L/h:17.5；6．使用燃料:煤油或0号柴油；7．使用电压V/Hz:380/50；8．总功率Kw:6.35；9．减干率%/h:0.5～1.0；10．入谷时间Min:约50；11．出谷时间Min:约48；12．安全装置:热动电驿、风压开关、满量警报、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热
	49500
	

	
	
	
	NEW PRO-60H
	1．处理量（稻谷）Kg/批：2500～6000；2.外形尺寸（长×宽×高）Mm：3270×1941×5574；3．燃烧机形式：枪型双喷嘴,双风门比例式自动控制；4．燃烧机点火方式：高压自动点火；5．最大燃烧量L/h：13.5；6．使用燃料：煤油或高级柴油（0号柴油）；7．使用电压V/Hz：380/50；8．总功率Kw：4.07；9．减干率%/h：0.5～1.0；10．入谷时间Min：约30；11．出谷时间Min：约41；12．安全装置：热动电驿、风压开关、满量报警、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热等。
	40500
	

	
	
	
	NP-120e
	1．处理量（稻谷）Kg/批：1500～12000；2．外形尺寸（长×宽×高）Mm：3670×2032×9240；3．燃烧机形式： 枪型高压喷射燃烧；4．燃烧机点火方式：高压自动点火；5．最大燃烧量L/h：17.5；6．使用燃料：煤油或0号柴油；7．使用电压V/Hz：380/50；8．总功率Kw：6.35；9．减干率%/h：0.5～1.0；10．入谷时间Min：约60；11．出谷时间Min：约58；12．安全装置：热动电驿、风压开关、满量警报、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热、回转检知器、压力开关
	50000
	

	
	
	
	NEW PRO-120H
	1．处理量（稻谷）Kg/批：2800～12000；2．外形尺寸（长×宽×高）Mm：3609×1941×8956；3．燃烧机形式： 枪型双喷嘴、双风门比例式自动控制；4．燃烧机点火方式：高压自动点火；5．最大燃烧量L/h：17.5；6．使用燃料：煤油或0号柴油；7．使用电压V/Hz：380/50；8．总功率Kw：6.35；9．减干率%/h：0.5～1.0；10．入谷时间Min：约60；11．出谷时间Min：约58；13．安全装置：热动电驿、风压开关、满量警报、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热
	50000
	

	收获后处理机械
	粮食烘干机
	上海三久机械有限公司
电话：021-62211839
传真：021-62211848
	PRO-300H
	1．处理量（稻谷）Kg/批：4000～30000；2．外形尺寸（长×宽×高）Mm：4786×3786×11584；3．燃烧机形式： 枪型双喷嘴、双风门比例式自动控制；4．燃烧机点火方式：高压自动点火；5．最大燃烧量L/h：45；6．使用燃料：煤油或0号柴油；7．使用电压V/Hz：380/50；8．总功率Kw：12.85；9．减干率%/h：0.5～1.0；10．入谷时间Min：约65；11．出谷时间Min：约70；14．安全装置：热动电驿、风压开关、满量警报、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热等
	50000
	

	
	
	
	SB-130-NP-120HB
	SB-130粗糠炉含控制箱及排灰提升机、除烟旋风集灰斗、排气送风机、SBT-130粗糠储存桶2.2T(整套)+ NP-120HB粗糠型循环式干燥机壹台。1．处理量（稻谷）Kg/批：2800～12000；2．配套燃烧炉型号：SB130粗糠炉；3.配套燃烧炉燃料：粗糠（稻壳）；4.配套燃烧炉消耗量（粗糠）Kg/h:420（最大燃烧时）；5.总功率Kw：12.85；6.减干率%/h：0.5～1.0；10．入谷时间Min：约60；11．出谷时间Min：约58；14．安全装置：热动电驿、风压开关、满量警报、定时开关、热风发生机熄火、控制保险丝、热风发生机异常过热、回转检知。
	50000
	

	
	
	
	SB-130-PRO-300HB
	SB-130粗糠炉含控制箱及排灰提升机、除烟旋风集灰斗、排气送风机、SBT-130粗糠储存桶2.2T(整套)+ NP-120HB粗糠型循环式干燥机壹台。1．处理量（稻谷）Kg/批：4000～30000；2．配套燃烧炉型号：SB130粗糠炉；3.配套燃烧炉燃料：粗糠（稻壳）；4.配套燃烧炉消耗量（粗糠）Kg/h：420（最大燃烧时）；5.总功率Kw：29.6；6.减干率%/h：0.5～1.0；10．入谷时间Min：约60；11．出谷时间Min：约70；15．安全装置：热动电驿、风压开关、满量警报、定时开关、㥬|约70；14．安全装置：热动电驿、风压开关、满量警报、
	50000
	

	
	
	金子农机（无锡）有限公司
电话：0510-85306066
传真：0510-85306120
	RVF-1000
	直接加热低温循环式；燃油消耗量≤11L/h；枪式高压自动点火；远红外放射体。
	50000
	

	
	
	
	CEL--1000
	直接加热低温循环式;燃油消耗量≤12L/h;回转喷雾式，高压自动点火.
	49000
	

	排灌设备
	喷灌机组
	丹东渤海节水灌溉设备有限公司
电话：0415-6132788
传真：0415-6132788
	DBP
	柴油机1台，8.8KW(12HP);自吸泵1台,65ZB-55；流量：35立方米/n；扬程：55m；喷头：10、PY20；立管：10支；支架：10支；输水维塑：200（10盘）￠63（21/2）；手推式机架：1辆。
	1500
	

	畜牧水产养殖机械
	青贮切碎机
	德州市华北农机装备有限公司
电话：0534-2463069
传真：0534-2460072
	4Q168
	外型尺寸：（mm）1830×2280×3200；配套动力：(kw)50-65；纯工作小时生产率:10000kg/h；整机重量：（kg）820；工作幅宽（m）1.68。
	5000
	

	
	多功能锤片式粉碎机
	榆树市华裕机械有限公司
电话：0431-83610484
传真：0431-83610483
	9FD-42A
	整机重量：92kg；配套动力：7.5kw；主轴转速：3800r/min；粉碎玉米生产率：1200-1500kg/h；粉碎玉米秸杆生产率：600-800kg/h；转子直径：400mm。
	400
	

	
	饲料搅拌机
	北京华联机电技术装备公司
电话：010-64882293
传真：010-64872397
	EUROMIX I 1270
	容量：12 米³；整机宽度：2,35 米整机高度：3,03 米整机长度：4,27 米；控制方式：拖拉机的液压分配阀；独立底盘：标准配置；3点称重系统：标准配置；Digi-star EZII 3200编程控制盒：标准配置；2 个可调整的助切刀：标准配置；绞龙转动速度：29 转/分；垂直绞龙上的刀片数量：7；所需最小的拖拉机功率：59 千瓦 (80 马力)；机器净重：3160 千克；拖拉机所需液压接头(没有其它选装件的基本机型)：1组双阀。
	50000
	

	畜牧水产养殖机械
	饲料搅拌机
	现代农装北方（北京）农业机械有限公司
电话：010-64882683
传真：010-64877801
	9513
	容积：13立方米;动力（hp）：40;外型尺寸（m）：4.3×1.7×2.03。
	50000
	

	
	饲料混合搅拌机
	上海光明荷斯坦牧业有限公司
电话：021-56030830
传真：021-56030665
	9HLP-12
	螺旋钻刀片数:9；适用饲料:粗饲料、青饲料、青贮饲料和配合精料；螺旋钻速度:两种速度供选择：0-25r/min、0-42r/min；饲草料切割长度（厘米）:≥4厘米；混合时间（分钟/批）: ≤15分钟/批；混合均匀度≥97﹪；每次工作循环总耗时（分钟）≤25分钟；搅拌罐寿命10000次搅拌；螺旋钻寿命可使用至10000次搅拌；称重系统 TSE3.0；计量精度 ±1﹪；称重传感器数:3；卸料带高度:525。
	50000
	

	
	
	
	9HLP-21
	螺旋钻刀片数11；适用饲料:粗饲料、青饲料、青贮饲料和配合精料；螺旋钻速度:两种速度供选择：0-25r/min、0-42r/min；饲草料切割长度（厘米）≥4厘米；混合时间（分钟/批）≤15分钟/批；混合均匀度≥97﹪；每次工作循环总耗时（分钟）≤25分钟；搅拌罐寿命:罐壁：10000次搅拌；罐底：使用寿命与整机相同；螺旋钻寿命:10000次搅拌；称重系统:TSE4.5；计量精度±1﹪；称重传感器数:4；卸料带高度:735。
	50000
	

	
	卧式牵引式动物饲料制备机
	司达特（北京）畜牧设备有限公司
电话：010-58677482
传真：010-58678574
	9SJW-700
	标准配置：1、机械螺旋旋转切割与混合三搅龙装置，底部主搅龙与上部两个副搅龙循环搅拌，形成了三维立体的轮回多循环搅拌混合系统；2、主搅龙为机器人焊接，具有揉搓及排除异物功能；3、硬质合金制成的动刀，可双面调换使用；4、箱体底板两根定刀条，其中一根换面使用；5、带预警功能的电子称重系统；6、加厚行星轮变速箱；7、独立式液压系统；8、机械远程拉筋控制；9、液压控制出料门、出料皮带；10、可调整牵引高度的高强度牵引架；11、配套大转弯角度传动轴；技术参数：1 总长毫米4730；2 总宽毫米1925；3 总高毫米2285；4 自重千克3050；5 最大负载千克6700；6 动力输出轴功率千瓦37；7 搅拌容积立方米7；8 适用饲料粗饲料、青饲料、青贮饲料、混合精料；9 饲料混合均匀度% ≥85%；10 饲草料切割长度毫米≤100；11 计量精度% ±1%；12 动刀与定刀之间的间隙毫米≤1；13 主搅龙数量和副搅龙数量个1和2；14 刀片数量片33；15 刀片表面硬度洛氏硬度50~56；16 出料口宽度毫米750；17 机器运转时的噪音水平分贝≤78；18 主搅龙转速r/min 18；19 主搅龙和副搅龙回转半径mm 350和250；20 卧式出料门长宽mm 750和490。
	50000
	

	
	
	
	9SJW-1200
	标准配置：1、机械螺旋旋转切割与混合三搅龙装置，底部主搅龙与上部两个副搅龙循环搅拌，形成了三维立体的轮回多循环搅拌混合系统；2、主搅龙为机器人焊接，具有揉搓及排除异物功能；3、硬质合金制成的动刀，可双面调换使用；4、箱体底板两根定刀条，其中一根换面使用；5、带预警功能的电子称重系统；6、加厚行星轮变速箱；7、独立式液压系统；8、机械远程拉筋控制；9、液压控制出料门、出料皮带；10、可调整牵引高度的高强度牵引架；11、配套大转弯角度传动轴；技术参数：1 总长毫米4730；2 总宽毫米1925；3 总高毫米2285；4 自重千克3050；5 最大负载千克6700；6 动力输出轴功率千瓦37；7 搅拌容积立方米7；8 适用饲料粗饲料、青饲料、青贮饲料、混合精料；9 饲料混合均匀度% ≥85%；10 饲草料切割长度毫米≤100；11 计量精度% ±1%；12 动刀与定刀之间的间隙毫米≤1；13 主搅龙数量和副搅龙数量个1和2；14 刀片数量片33；15 刀片表面硬度洛氏硬度50~56；16 出料口宽度毫米750；17 机器运转时的噪音水平分贝≤78；18 主搅龙转速r/min 18；19 主搅龙和副搅龙回转半径mm 350和250；20 卧式出料门长宽mm 750和490。
	50000
	

	畜牧水产养殖机械
	卧式牵引式动物饲料制备机
	司达特（北京）畜牧设备有限公司
电话：010-58677482
传真：010-58678574
	9SJW-1600
	标准配置：1、机械螺旋旋转切割与混合三搅龙装置，底部主搅龙与上部两个副搅龙循环搅拌，形成了三维立体的轮回多循环搅拌混合系统；2、主搅龙为机器人焊接，具有揉搓及排除异物功能；3、硬质合金制成的动刀，可双面调换使用；4、箱体底板两根定刀条，其中一根换面使用；5、带预警功能的电子称重系统；6、加厚行星轮变速箱；7、独立式液压系统；8、机械远程拉筋控制；9、液压控制出料门、出料皮带；10、可调整牵引高度的高强度牵引架；11、配套大转弯角度传动轴；技术参数：1 总长毫米6495；2 总宽毫米2275；3 总高毫米2810；4 自重千克5700；5 最大负载千克11900；6 动力输出轴功率千瓦55；7 搅拌容积立方米16；8 适用饲料粗饲料、青饲料、青贮饲料、混合精料；9 饲料混合均匀度% ≥85%；10 饲草料切割长度毫米≤100；11 计量精度% ±1%；12 动刀与定刀之间的间隙毫米≤1；13 主搅龙数量和副搅龙数量个1和2；14 刀片数量片45；16 刀片表面硬度洛氏硬度50~56；16 出料口宽度毫米750；17 机器运转时的噪音水平分贝≤78；18 主搅龙转速r/min 18；19 主搅龙和副搅龙回转半径mm 350和250；20 卧式出料门长宽mm 750和490。
	50000
	

	
	
	
	9SJL-800
	标准配置：1、机械螺旋旋转切割与混合三搅龙装置，底部主搅龙与上部两个副搅龙循环搅拌，形成了三维立体的轮回多循环搅拌混合系统；2、主搅龙为机器人焊接，具有揉搓及排除异物功能；3、硬质合金制成的动刀，可双面调换使用；4、箱体底板两根定刀条，其中一根换面使用；5、带预警功能的电子称重系统；6、加厚行星轮变速箱；7、独立式液压系统；8、机械远程拉筋控制；9、液压控制出料门、出料皮带；10、可调整牵引高度的高强度牵引架；11、配套大转弯角度传动轴；技术参数：1 总长毫米4745；2 总宽毫米2215；3 总高毫米2405；4 自重千克3735；5 最大负载千克6000；6 动力输出轴功率千瓦41；7 搅拌容积立方米8；8 适用饲料粗饲料、青饲料、青贮饲料、混合精料；9 饲料混合均匀度% ≥85%；10 饲草料切割长度毫米≤100；11 计量精度% ±1%；12 动刀与定刀之间的间隙毫米≤1；13 主搅龙数量个1；14 刀片数量片8；16 刀片表面硬度洛氏硬度50~56；16 出料口宽度毫米950×830；17 机器运转时的噪音水平分贝≤78；18 主搅龙转速r/min 快13慢20；19 主搅龙和副搅龙回转半径mm 350和250。
	50000
	

	
	
	
	9SJL-1000
	标准配置：1、传动轴、变速箱、搅龙--机械传动，单搅龙旋转切割，螺旋状主搅龙装置，搅龙叶片经过滚压硬化处理，可托起更多的物料进行循环搅拌；2、主搅龙为机器人焊接，具有揉搓及排除异物功能；3、硬质合金制成的动刀，可双面调换使用；4、箱体对角各配置一块定刀，根据切割情况，每块定刀块有4个可调固定位置；5、带预警功能的电子称重系统；6、加厚行星轮变速箱；7、独立式液压系统；8、机械远程拉筋控制；9、液压控制出料门、出料皮带；10、可调整牵引高度的高强度牵引架；11、配套大转弯角度传动轴；技术参数：1 总长毫米3300；2 总宽毫米2450；3 总高毫米2700；4 自重千克3885；5 最大负载千克6500；6 动力输出轴功率千瓦49；7 搅拌容积立方米10；8 适用饲料粗饲料、青饲料、青贮饲料和混合精料；9 饲料混合均匀度% ≥85%；10 饲草料切割长度毫米≤100；11 计量精度% ±1%；12 变速箱变速比种数种2；13 主搅龙数量个1；14 刀片数量片8；15 刀片表面硬度洛氏硬度50~56；16 定刀块数量块2；17 出料口宽度毫米950；18 机器运转时的噪音水平分贝≤78；19 回转半径mm 740；20 出料门长和宽mm 950和830；
	50000
	

	畜牧水产养殖机械
	卧式牵引式动物饲料制备机
	司达特（北京）畜牧设备有限公司
电话：010-58677482
传真：010-58678574
	9SJL-2100
	标准配置：1、传动轴、变速箱、搅龙--机械传动，单搅龙旋转切割，螺旋状主搅龙装置，搅龙叶片经过滚压硬化处理，可托起更多的物料进行循环搅拌；2、主搅龙为机器人焊接，具有揉搓及排除异物功能；3、硬质合金制成的动刀，可双面调换使用；4、箱体对角各配置一块定刀，根据切割情况，每块定刀块有4个可调固定位置；5、带预警功能的电子称重系统；6、加厚行星轮变速箱；7、独立式液压系统；8、机械远程拉筋控制；9、液压控制出料门、出料皮带；10、可调整牵引高度的高强度牵引架；11、配套大转弯角度传动轴；技术参数：1 总长毫米7434；2 总宽毫米2448；3 总高毫米3130；4 自重千克6720；5 最大负载千克16500；6 动力输出轴功率千瓦66；7 搅拌容积立方米21；8 适用饲料粗饲料、青饲料、青贮饲料和；混合精料；9 饲料混合均匀度% ≥85%；10 饲草料切割长度毫米≤100；11 计量精度% ±1%；12 变速箱变速比种数种2；13 主搅龙数量个2；14 刀片数量片16；15 刀片表面硬度洛氏硬度50~56；16 定刀块数量块2；17 出料口长度和宽度毫米950和830；
	50000
	

	
	投饵机
	金湖小青青机电设备有限公司
电话：0517-86884725
传真：0517-86904725
	STLZ-70W
	投饲距离2-13米，投饲破碎率≤5%，抛投扇面90-110度，工作噪音≤80db(A)，最大投饲能力160kg/h。电机功率：70W。
	300
	

	
	
	
	STLZ-120W
	投饲距离3-20米，投饲破碎率≤5%，抛投扇面90-110度，工作噪音≤80db(A)，最大投饲能力160kg/h。电机功率：120W。
	300
	

	
	叶轮式增氧机
	
	ZY1.5G
	增氧能力≥2.3KgO2/h,动力效率≥1.5KgO2/hw.h,空载噪音≤100db(A),净浮力≥1.25。电机功率：1.5KW。
	400
	

	
	
	
	ZY3.0G
	增氧能力≥4.5KgO2/h,动力效率≥1.5KgO2/hw.h,空载噪音≤100db(A),净浮力≥1.25。电机功率：3.0KW。
	400
	

	
	水车式增氧机
	
	YC-0.75
	配用动率0.75kw，整机重量60kg,增氧能力≥1.10kg/h，动力效率≥1.25kg/（h•kw），负荷水面1-5亩。
	400
	

	
	
	
	YC-1.5
	配用动率1.5kw，整机重量80kg,增氧能力≥1.90kg/h，动力效率≥1.25kg/（h•kw），负荷水面3-10亩。
	400
	

	
	增氧机
	金湖县杰达养殖设备厂
电话：0517-86627600
传真：0517-86706305
	ZY3G
	配套电机3KW，整机重量85kg，叶轮转速126，负荷水面7-12亩，动力效率≥1.5公斤/（千瓦•小时），增氧能力≥4.5公斤/小时，噪声dB(A)≤80，绝缘电阻＞1MΩ。
	400
	

	
	
	
	ZY1.5G
	配套电机1.5KW，整机重量64kg，叶轮转速126，负荷水面4-7亩，动力效率≥1.5公斤/（千瓦•小时），增氧能力≥2.25公斤/小时，噪声dB(A)≤80，绝缘电阻＞1MΩ。
	400
	

	
	投饵机
	
	STLZ-120W
	电源220V，抛料主电机120W，振动电机12W，料箱容积65kg，最大投饲距离16米，适用水面10-20亩，最大投饲能力160公斤/小时，工作噪声≤80 dB(A)，外形尺寸500×500×1000。
	200
	

	
	
	
	STLZ-70W
	电源220V，抛料主电机70W，振动电机12W，料箱容积65kg，最大投饲距离12米，适用水面1-10亩，最大投饲能力160公斤/小时，工作噪声≤80 dB(A)，外形尺寸500×500×1000。
	200
	

	
	微孔增氧曝气装置
	扬州特安科技有限公司
电话：0514-88310158
传真：0514-88322822
	GPE15×10-ZZ
	电机3kw,整机质量220kg，额定电压380v，额定转速2900r/h，增氧能力12.6kgO2/h，空转噪音≤80Db，负荷水面20亩。
	4000
	

	畜牧水产养殖机械
	投饵机
	金湖县渔业机械有限公司
电话：0517-6721145 
传真：0517-6721104 
	STL70
	抛料电机功率70W；下料电机功率12W；外形尺寸456×434×1005mm；装料量60kg；整机质量27kg；最大投饲能力≥200 kg/h；投饲距离2-12m；2m内落料≤5%；投饲破碎率≤5%；投饲扇形角90°-120°；抛撒时间1-7s；停顿间隙时间1-17s。
	300
	

	
	
	
	STL120
	抛料电机功率120W；下料电机功率12W；外形尺寸456×434×1005mm；装料量60kg；整机质量27kg；最大投饲能力≥200 kg/h；投饲距离3-20m；2m内落料≤5%；投饲破碎率≤5%；投饲扇形角90°-120°；抛撒时间1-7s；停顿间隙时间1-17s。
	300
	

	
	增氧机
	
	ZY1.5G
	ZY1.5G齿轮箱总成1只；支撑杆3根；浮球3只；电机罩1只；金属叶轮1只；整机质量75kg；增氧能力≥2.3kg/h；动力效率≥1.5kg/kW·h；空转噪声≤100dB(A)。
	400
	

	
	
	
	ZY3G
	ZY3G齿轮箱总成1只；支撑杆3根；浮球3只；电机罩1只；金属叶轮1只；整机质量94kg；增氧能力≥4.5kg/h；动力效率≥1.5kg/kW·h；空转噪声≤100dB(A)。
	400
	

	
	叶轮式增氧机
	金湖县新宇工贸有限公司
电话：0517-86721470
传真：0517-86721470
	ZY3G
	整机重量87kg，配套电机3千瓦、叶轮转速125转/分、支撑杆三根、叶轮一只、塑料浮球三只、增氧能力≥4.5公斤/小时、动力效率≥1.5公斤/千瓦.小时、 负荷水面7-12亩、空载噪音≤80DB(A)、净浮率≥1.25。
	400
	

	
	
	
	ZY1.5G
	整机重量65kg，配套电机1.5千瓦、叶轮转速135转/分、支撑杆三根、叶轮一只、塑料浮球三只、增氧能力≥2.25公斤/小时、动力效率≥1.5公斤/千瓦.小时、 负荷水面4-7亩、空载噪音≤80DB(A)、净浮率≥1.25。
	400
	

	
	鱼塘自动投饲机
	
	STLZ-70W65kg
	配套料箱65kg、YDK-70A-4单相异步电动机(主电机  70W)一台、YDK-16-4单相异步电动机(振动电机  16W)一台。电源电压220V、主电机功率70W、电机转速1400转/分振动电机功率16W、最大投饲扇面120±30°、投饲距离2-12米、最大投饲能力≥160公斤/小时、适用水面1-10亩、投饲破碎率≤5%。
	300
	

	
	
	
	STLZ-120W65kg
	配套料箱65kg、YDK-80A-4单相异步电动机(主电机 120W)一台、YDK-16-4单相异步电动机(振动电机  16W)一台。电源电压220V、主电机功率120W、电机转速2800转/分振动电机功率16W、最大投饲扇面120±30°、投饲距离3-16米、最大投饲能力≥160公斤/小时、适用水面10-20亩、投饲破碎率≤5%。
	300
	

	
	增氧机
	浙江富地机械有限公司
电话：0576-82881213
传真：0576-82881955
	SC-1.5
	1.5kW电机内装过热过载保护器，弧形伞齿轮传动减速箱，尼龙叶轮，全新PE浮船，304不锈钢传动轴及支架。外形尺寸1580X2020X865mm，整机质量100kg。增氧能力≥1.90kgO2/h,动力效率≥1.25kg O2 (h·kW)。
	400
	

	
	
	
	SC-0.75
	0.75kW电机内装过热过载保护器，弧形伞齿轮传动减速箱，尼龙叶轮，全新PE浮船，304不锈钢传动轴及支架。外形尺寸1600X1480X865mm，整机质量80kg。增氧能力≥1.10kg O2/h,动力效率≥1.25kg O2 (h·kW)。
	400
	

	
	
	
	YL-3
	3kW电机内装过热过载保护器，铬锰钛合金钢齿轮，全新PE浮球，热镀锌叶轮，热镀锌管支撑杆。外形尺寸2200X2200X920mm，整机质量90kg。增氧能力≥4.5kgO2/h,动力效率≥1.5kg O2 (h·kW)。
	400
	

	
	
	
	YL-1.5
	1.5kW电机内装过热过载保护器，铬锰钛合金钢齿轮，全新PE浮球，热镀锌叶轮，热镀锌管支撑杆。外形尺寸1930X1930X750mm，整机质量70kg。增氧能力≥2.30kgO2/h,动力效率≥1.5kgO2 (h·kW)。
	400
	

	畜牧水产养殖机械
	增氧机
	天津市金湖渔业机械厂 
电话：022-26795230
传真：022-84852056
	YL-3
	电机功率:3KW 整机重量:94kg 负荷水面:7-12亩;增氧能力:4.5kg/；电源电压:380V ；动力效率:1.5kg/kw.h.
	400
	

	
	投饵机
	
	JH-600
	外型尺寸:500mm×500mm×1020mm  整机重量:30kg 额定功率:114w 饵料箱容积:54L 投料电机额定功率:100W 投料电机转速:2000R/min 输料形式:螺旋输料 输料电机额定功率:14W 输料电机转速:15R/min 最大投饵量:600Kg/h 投饵距离:2-20M 投饵角度:120-140°
	300
	

	
	
	
	JH-1.5
	电机功率：1.5kw；冲氧工作效率：≥10kg(O2)/kw.h;冲氧能力：≥1.510kg(O2)/h;噪声：≤82dB.
	4500
	

	
	叶轮式增氧机
	金湖县华能机电有限公司
电话：0517-86998484
传真：0517-86988585
	ZY3G
	整机重量87kg，配套电机3千瓦、叶轮转速125转/分、支撑杆三根、叶轮一只、塑料浮球三只、增氧能力≥4.5公斤/小时、动力效率≥1.5公斤/千瓦.小时、 负荷水面7-12亩、空载噪音≤80DB(A)、净浮率≥1.25。
	400
	

	
	
	
	ZY1.5G
	整机重量65kg，配套电机1.5千瓦、叶轮转速134转/分、支撑杆三根、叶轮一只、塑料浮球三只、增氧能力≥2.25公斤/小时、动力效率≥1.5公斤/千瓦.小时、 负荷水面4-7亩、空载噪音≤80DB(A)、净浮率≥1.25。
	400
	

	
	自动投饵机
	
	STLZ-70W65kg
	配套料箱65kg、YDK-70A-4单相异步电动机(主电机  70W)一台、YDK-16-4单相异步电动机(振动电机  16W)一台。电源电压220V、主电机功率70W、电机转速1400转/分振动电机功率16W、最大投饲扇面90°-110°、投饲距离2-12米、最大投饲能力≥160公斤/小时、适用水面1-10亩、投饲破碎率≤5%。
	300
	

	
	
	
	STLZ-120W65kg
	配套料箱65kg、YDK-80A-4单相异步电动机(主电机 120W)一台、YDK-16-4单相异步电动机(振动电机  16W)一台。电源电压220V、主电机功率120W、电机转速2800转/分振动电机功率16W、最大投饲扇面90°-110°、投饲距离3-20米、最大投饲能力≥160公斤/小时、适用水面10-20亩、投饲破碎率≤5%。
	300
	

	
	增氧机
	无锡市凯灵电泵厂
电话：0510-83101784
传真：0510-83101784
	YL-3.0
	整机质量：80kg；外形尺寸：2300×2300×950mm；配套动力/电压：3.0/380 KW/V；增氧能力：≥4.5 kgO2/h；动力效率：≥1.5 kg/kw•h；叶轮转速：134 r/min；负荷水面：7-12亩。
	400
	

	
	投饵机
	
	STL-120WA
	整机质量：43kg；外形尺寸：630×630×1050mm；功率/电压：（120+16）/220  w/v；料箱容积：120kg；投饲距离：3-20m；投饲扇形角：90-120度；最大投饲能力：300 kg/h；适用水面：5-20亩。
	300
	

	
	
	
	STL-120WB
	整机质量：35kg；外形尺寸：530×530×950mm；功率/电压：（120+16）/220  w/v；料箱容积：60kg；投饲距离：3-15m；投饲扇形角：90-100度；最大投饲能力：250 kg/h；适用水面：3-15亩。
	300
	

	
	叶轮式增氧机
	金湖县金龙祥渔业设备厂
电话：0517-86786648
传真：0517-86781698
	ZY-30G
	电动机、变速箱、叶轮、支撑杆、浮球、罩壳；增氧能力≥4.5kg02/h，动力效率≥1.5kg02/kw.h,空载噪音≤100db(A),净浮力≥1.25.电机功率:3.0KW.
	400
	

	
	
	
	ZY-15G
	电动机、变速箱、叶轮、支撑杆、浮球、罩壳；增氧能力≥2.3kg02/h，动力效率≥1.5kg02/kw.h,空载噪音≤100db(A),净浮力≥1.25.电机功率:1.5KW.
	400
	

	
	自动投饵机
	
	STLZ-70W
	投料电机、下料电机、电器控制器、1.5VF电容、4VF电容、防雨板、说明书.投饲距离2-12米,投饲破碎率≤5%,抛投扇面110±30度,工作噪音≤80db（A）,最大投饲能力160kg/h。电机功率:70W，65kg料箱.
	300
	

	
	
	
	STL-120W
	投料电机、下料电机、电器控制器、1.5VF电容、4VF电容、防雨板、说明书。投饲距离3-16米,投饲破碎率≤5%,抛投扇面110±30度,工作噪音≤80db（A）,最大投饲能力160kg/h。电机功率:120W，65kg料箱.
	300
	

	设施农业设备
	卷帘机
	天津市三元设备制造有限公司
电话：022-24956448
传真：022-24930490
	SY-120
	电源电压:380 V      最大卷帘质量:12 t；配套电机:1.1 KW    卷帘时间:≤10 min；电机转速度:1440 r/min放帘时间:≤10 min；传动比: 1750        输出扭矩:6800 N.m；
	2000
	

	
	
	山东寿光中昌设施农业发展有限公司
电话：0536-5190809
传真：0536-5190809
	ZC-Z-100
	外形尺寸:588*356*330mm;配套动力:1.5-3.0kw;主要结构型式:齿轮传动式;主机质量:80kg;最大卷放长度:100m;最大输出扭矩:8000N.m;输出转速:1.5r/min;上卷时间:8±1min;下放时间:7±1min;卷放长度≦100m; 主要配置:卷帘机主机、电机、卷杆100米、立杆推杆15米。
	2000
	

	
	
	
	ZC-C-100
	参选产品技术参数应答：外形尺寸:480*380*420mm;配套动力:2.2-3.0kw;主要结构型式:双级蜗轮蜗杆式;主机质量:100kg;最大卷放长度:100m;最大输出扭矩:13000N.m;输出转速:1.2r/min;上卷时间:10±1min;下放时间:9±1min;卷放长度≦100m; 主要配置:卷帘机主机、电机、卷杆100米、立杆推杆15米。
	2000
	

	
	
	
	ZC-S-100
	参选产品技术参数应答：外形尺寸:545*356*330mm;配套动力:1.5-3.0kw;主要结构型式:一级蜗轮蜗杆式;主机质量:52kg;最大卷放长度:100m;最大输出扭矩:1000N.m;输出转速:1.2r/min;上卷时间:10±1min;下放时间:9±1min;卷放长度≦100m; 主要配置:卷帘机主机、电机、上下卷杆100米。
	2000
	

	
	
	寿光市金棚卷帘机厂
电话：0536-5486588
传真：0536-5486588
	JP-5006
	外形尺寸：570×360×300；主机质量：70kg；结构形式：直齿轮式；配套动力：1.5kw；最大载荷：≤5t。
	500
	

	
	
	
	JP-2008
	外形尺寸：560×350×340；主机质量：92kg；结构形式：直齿轮式；配套动力：1.5kw；最大载荷：≤7t。
	2000
	

	
	
	
	JP-6008
	外形尺寸：620×370×335；主机质量：100kg；结构形式：直齿轮式；配套动力：1.5kw；最大载荷：≤9t。
	2500
	

	农田基本建设机械
	小型农用挖掘机
	一拖(洛阳)神通工程机械有限公司
电话：0379-64966011
传真：0379-64966011
	WLY3.5JQ-1
	整机质量：5200kg；发动机额定功率：46.2kw；额定斗容：0.3m3；最大挖掘深度：3700 mm；最大挖掘半径：5800mm；外型尺寸：7420×2210×2520 mm。
	22300
	

	
	
	
	WLY3.5-60A
	整机质量：5200kg；发动机额定功率：44.6kw；额定斗容：0.3m3；最大挖掘深度：3700 mm；最大挖掘半径：5800mm；外型尺寸：7420×2210×2520 mm。
	23000
	

	
	
	
	WLY3.5-60X
	整机质量：5200kg；发动机额定功率：44.6kw；额定斗容：0.3m3；最大挖掘深度：3700 mm；最大挖掘半径：5800mm；外型尺寸：7420×2210×2520 mm。
	21000
	

	
	
	
	WLY3.5-70
	整机质量：5200kg；发动机额定功率：51.5kw；额定斗容：0.3m3；最大挖掘深度：3700 mm；最大挖掘半径：5800mm；外型尺寸：7540×2060×2730 mm。
	28000
	

	
	
	福田雷沃国际重工股份有限公司
电话：0536-7602573
传真：0536-7608717
	WT600-55
	4105发动机、汽车变速箱，加强后桥、斗容0.25立方米，液压先导，斗宽742mm、工作装置180度回转、前轮7.5-16，后轮8.25-16，挖掘深度3600mm，挖掘高度6500mm，挖掘半径5200mm，带驾驶室、推土铲。
	26800
	

	
	
	
	WT600-55
	4105增压发动机、汽车变速箱，加强后桥、斗容0.25立方米，斗宽742mm、液压先导，工作装置180度回转、前轮7.5-16，后轮8.25-16，挖掘深度3600mm，挖掘高度6500mm，挖掘半径5200mm，带驾驶室、推土铲。
	27000
	

	
	
	
	WT600-55
	4108增压发动机、汽车变速箱，加强后桥，斗容0.32立方米，斗宽742mm、液压先导，工作装置180度回转、前轮9.00-20，后轮9.00-20，挖掘深度3600mm，挖掘高度6500mm，挖掘半径5200mm，带驾驶室、推土铲。
	30600
	

	农田基本建设机械
	小型农用挖掘机
	天津市赛特挖掘机制造有限公司    
电话：022-26952221
传真：022-26957778
	WYL3.0
	4100发动机,四冲程,直列,直喷式;最大行使速度：30km/h,液压先导操作,工作压力16Mpa,最小离地间隙210mm,爬坡能力25度，额定斗容：0.3m3、最大挖掘半径：5300mm，最大挖掘深度：3000mm,最大挖掘高度：5600mm,工作装置180度回转。
	22500
	

	
	植树挖坑机
	兖州大华机械有限公司
电话：0537-3484818
传真：0537-3484818
	WKJ-60
	外形尺寸1900×600×1430㎜   钻头直径600㎜   钻头长度800㎜   配套动力36.8kw以上拖拉机   结构质量3 90㎏   悬挂形式标准三点悬挂   最大抛土半径900-1000㎜     纯工作小时生产率120-180个/h。
	1500
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