	小类
	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	中央财

政补贴（元）
	备注

	收获机械
	水稻割晒机
	黑龙江桦联机械制造有限公司
电话：0454-3832336
传真：0454-3832336
	4GL-150
	整机机构形式：步进式  外形尺寸（㎜）：2000×1800×950；发动机额定功率（Kw）：4.7；割幅（㎜）：1500；割茬高度（㎜）：30-120  行走变速形式及档位：前进2档，倒退1档；整机重量（㎏）：198；总损失率：≤0.5%  倒伏作业：≤60°；作业效率（亩/小时）：3-4。
	2000
	

	
	割晒机
	虎林市向明收获机械厂 
电话：0467-5823439
传真：0467-5800000
	4S-3200
	结构形式：卧式；配套机型：36.8-53.8kW轮式拖拉机；外形尺寸（长x宽x高）：3800x2200x1500；工作幅宽：3200mm；割茬高度：50～150 mm；整机质量：580kg；作业效率：≥2.4公顷/小时。
	5500
	

	
	
	
	4S-4500
	结构形式：卧式；配套机型：36.8-53.8kW轮式拖拉机；外形尺寸（长x宽x高）：4800x2200x1500；工作幅宽：4500mm；割茬高度：50～150 mm；整机质量：680kg；作业效率：≥2.4公顷/小时。
	6000
	

	
	麦稻割晒机
	山东华兴机械股份有限公司
电话：0543-2127677
传真：0543-2127677
	4GL150
	外形尺寸1790×835×605；结构质量（㎏）320结构形式发动机、机架体、变速箱、割台配套动力（kW）4.0～5.8工作幅宽（mm）1500主离合方式摩擦片式带轮离合器角度差±20铺放型式侧向条放总损失率≤0.5%铺放角90°±20°割茬高度（mm）30～120。
	2500
	

	
	背负式玉米收获机
	中机北方机械有限公司
电话：0431-82561210
传真：0431-82561206
	4YG-3
	割台：摘穗辊、切割器；切碎机；搅龙与抛掷器；前传动；前底架；链传动等，配套动力：50-70kw整机重量1650公斤，工作行数：3；适用行距450-750mm；割茬高度：≤15cm;机组生产率：4-7亩/每小时；外型尺寸（mm）：7890×2460×3400。
	16000
	

	
	
	天津拖拉机制造有限公司
电话：022-83690775
传真：022-83691458
	TN-4YD-3
	天津1.配套动力（马力）JDT铁牛65hp以上全系列轮式拖拉机，约翰迪尔85-120hp全系列,东方红850、900、904、950、1204轮式拖拉机，福田854、904、920、950轮式拖拉机（拖拉机需配备三路输出阀）；2.外型尺寸(mm)7900×2230×3720；3.自重(kg)1850；4.效率3～7亩/h；5.幅宽(mm) 2200；6.作业速度  2～5km/h；7.摘穗高度（mm）350～900；8.果穗损失率≤3%；9.籽粒损失率≤2%；10.籽粒破碎率≤1%；11.秸秆切碎长度≤100mm；12.切碎长度合格率≥90%；13. 剥净率  ≥85%。
	20000
	

	
	
	
	TN-4YD-4
	1. 配套动力（马力）JDT铁牛100hp以上全系列轮式拖拉机，约翰迪尔100-120hp全系列,东方红1204轮式拖拉机（拖拉机需配备三路输出阀）；2. 外形尺寸：7980×2250×3610；3. 整机最小使用质量: 1850kg；4. 工作行数：4行；5. 摘穗高度：350～900mm；6. 果穗损失率：≤3%；7. 籽粒损失率：≤2%;8. 籽粒破碎率：≤1%；9. 秸秆切碎长度：≤100mm；10. 切碎长度合格率：≥90%。；11. 作业速度：2～5km/h；12. 作业效率：3～7亩/h；13. 剥净率：≥85%
	26000
	

	
	
	河间市科丰农机厂  电话：0317-3808233
传真：0317-3800955
	4YW-2
	主要配置：摘穗、秸秆切碎，外形尺寸：4000×1200×2600（mm），配套动力：13-15（kw）,秸秆粉碎方式：卧式旋转铡切，行数：2，适应行距：450-700（mm），作业效率：3-5（亩/小时），挂接方式：背扶式，整机重量：500（kg）。
	7000
	

	
	
	吉林省东风机械装备有限公司
电话：0434-3332222
传真：0434-3333555
	4YB-3
	配套动力:40kw以上；工作幅宽:210cm；作业行数:3；生产率:6-10（亩/小时）；外形尺寸:7900x2540x3450（mm）；整机重量:2200kg。
	20000
	

	
	
	
	4YX-2
	配套动力:48kw以上；工作幅宽:140cm；作业行数:2；生产率:6-10（亩/小时）；外形尺寸:5000x3470x3120（mm）；整机重量:1320kg。
	20000
	

	收获机械
	背负式玉米收获机
	山东玉丰农业装备有限公司
电话：0537-3474142
传真：0537-3474142
	4YW-3
	收获行：3行；配套动力：48kw以上；摘穗装置形式：卧辊式；适用行距：550-750mm；摘穗高度：＞600mm；留茬高度：20-80mm；还田机工作幅宽:1680mm；籽粒破损率:≤1%；籽粒损失率:≤2%；籽粒损失率：≤3%；该机可对田间待收玉米进行摘穗、剥皮、果穗装箱、双向自动缷粮、秸秆切碎还田。
	19000
	

	
	
	山东宁联机械制造有限公司 
电话：0538-5636002
传真：0538-5636037
	4YW-2

割秆式
	结构型式：悬挂式发动机后置；配套动力：17.6KW以上小四轮拖拉机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5740×2020×2750 mm；机器质量：1260 kg；工作行数：2行；最小离地间隙：220 mm；作业前进速度：3～5 Km/h；割道中心距：650 mm；行距范围：500～750 mm；最大卸果穗（粮）：1300 mm；摘穗辊型式：卧式；茎秆割刀型式：圆盘式；粮箱容积：1.5 m3；割台升降方式：液压升降；卸粮方式：液压自卸。
	10000
	

	
	
	
	4YW-2
	1、结构型式：悬挂式发动机后置；2、配套动力：17.6KW以上小四轮拖拉机；3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5740×2020×2750 mm；4、机器质量：1690kg；5、工作行数：2行；6、最小离地间隙：220 mm；7、作业前进速度：3～5 Km/h；8、割道中心距：650 mm；9、行距范围：500～750 mm；10、最大卸果穗（粮）：1300 mm；11、摘穗辊型式：卧式；12、茎秆割刀型式：圆盘式；13、粮箱容积：1.5 m3；14、割台升降方式：液压升降；15、卸粮方式：液压自卸。
	12000
	

	
	
	
	4YW-3
	结构型式：悬挂式；配套动力：51.5 kw以上；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8000×2380×3340 mm；机器质量：2000 kg；工作行数：3行；最小离地间隙：250 mm；作业前进速度：3.35～5.0 Km/h；固定行距：620～650 mm；行距范围：500～800 mm；最大卸果穗（粮）高度：1300 mm；粮箱容积：2.3 m3；割台升降方式：液压升降；卸粮方式：液压自卸。剥皮型。
	14500
	

	
	
	山拖农机装备有限公司
电话：0537-3478373
传真：0537-3832370
	4YW-3
	结构型式：背负式、还田型、液压升降割台、液压卸粮、卧辊式摘穗装置、12辊剥皮装置、锤爪（或甩刀）式秸秆切碎装置；外形尺寸：7400×2000×3550 mm；配套动力：≥47.8KW拖拉机；整机重量：3800kg；工作幅宽2000mm；作业行数3行；适应行距550～850mm；籽粒损失率：≤2%；果穗损失率≤3%；籽粒破碎率≤1%；切碎长度合格率：≥85%；留茬高度：≤80mm；果穗含杂率：≤3%；纯工作小时生产率：≥4亩/h。
	20000
	

	
	
	四平禾丰农机制造有限公司
电话：0434-5018888
传真：0434-5084666
	4YW—3
	配套动力≥44kw;收获行数：3行；玉米剥皮机构；籽粒回收装置；秸秆还田机；割幅宽度≥186㎝；作业速度：4.5-5.5km/h;籽粒损失率≤2%；果穗损失率≤3%；籽粒破碎率≤1%；苞叶剥净率≥90%。
	20000
	

	
	
	山东国丰机械有限公司 
电话：0537-3484399
传真：0537-3484399
	4YW-3
	外型尺寸（长×宽×高）：7200×2050×3400mm；2.配套动力:≥47.8kw轮式拖拉机 ；3.结构质量:2100kg ；4.工作幅宽:2050mm ；5.作业行数:3行 ；6.适应行距：400—1200mm ；7.割道中心距：570mm ；8.籽粒损失率：≤1%；9.果穗损失率：≤3% ；10.籽粒破碎率：≤2%；11.切碎长度合格率：≥92%；12.离地间隙：300mm；13.纯工作小时生产率：≥0.27 hm2/h；14.摘穗装置形式：卧辊式 ；15.粉碎装置：后配还田机；16.粮仓配置：液压自卸 ；17.割台升降配置：液压升降；18.配带玉米扒皮机；09年新增功能与配置：1.配带新型扒皮机。2.双油缸侧卸大粮仓。3.新型烤漆护罩。4.大输送除杂吹风功能。不选配玉米扒皮机减价10000元整。
	20000
	

	收获机械
	背负式玉米收获机
	四平穗丰农机设备有限公司
电话：0434-3202055
传真：0434-3202055
	4YW-4
	①. 配套动力:≥65kw；②. 生产率:0.6-0.8hm2/h；③. 果穗损失:≤3%；④. 籽粒破碎: ≤1%；⑤. 籽粒损失率: ≤2%；⑥. 苞叶剥净率: ≥85%；⑦. 收割行数:4行；⑧. 整机质量: ≤2.84t。
	25000
	

	
	
	
	4YW-3
	⑭. 配套动力:≥60kw；生产效率:0.4-0.6hm2/h；⑮. 果穗损失:≤3%；⑯. 籽粒破碎: ≤1%；⑰. 籽粒损失率: ≤2%；⑱. 苞叶剥净率: ≥85%；⑲. 收割行数:3行；⑳. 整机质量: ≤2.4t。
	20000
	

	
	
	荣成市海山机械制造有限公司
电话：0631-7502188
传真：0631-7502188
	4YQW-2
	1. 配套40.44～58.8 kW轮式拖拉机;2. 前割台总成;3. 粮仓;4.柴油机带简易防护、扶持机构;5.带二次回收装置;二、技术参数:1. 工作行数：2;2. 适用行距(mm)：550 ～ 850;3. 理论工作幅宽(mm)：1400;4. 平均割茬高度(cm)：≤ 15;5. 机组生产率(亩/小时)：3～6;6. 最小摘穗高度(mm)：≥ 300;7. 机组前进速度(公里/小时)：2 ～ 8;8.收获台垂直升降高度(mm)：380;9. 籽粒总损失率： ≤2％;10. 籽粒破碎率： ≤1％;11. 理论切碎长度(mm)：30;12. 茎秆切碎合格率： ≥85％;13. 标准配置自重：2300Kg.
	14000
	

	
	
	
	4YQW-2B
	配套40.44～58.8KW轮式拖拉机;2．前割台总成;3．剥皮机;4. 柴油机带简易防护、扶持机构;5. 带粮仓（液压自动卸粮）;6. 带二次回收装置;二、参数:1．外形尺寸(长×宽×高) cm：740×245×325（配HS554拖拉机，配不同机 型有差别）;2.整机重量：2700kg（配HS554拖拉机，配不同机型有差别）;3工作行数：2行;4．适用行距：55～ 85cm;5．理论工作幅宽：140cm;6．机组前进速度：2 ～ 6公里/小时;7.剥皮辊数量：4对;8.籽粒总损失率： ≤2％;9.籽粒破碎率： ≤1％;10.茎秆切碎合格率： ≥85％;11苞叶剥净率≥85％.
	19500
	

	
	
	
	4YW-3
	配套轮式拖拉机动力： ≥40(kW) ；2.摘穗辊型式:卧式；数量：3（对）；3.还田机型式：甩刀式；4.粮仓；5.柴油机带简易防护、扶持机构；6. 带二次回收装置；二、参数：1. 外形尺寸(长×宽×高)  cm：740×246×368（配不同主机有差别）；2.使用质量:2200 kg（配不同主机有差别）kg；3.工作幅宽:200cm；4.收获行数:3行；5.适应行距:50～75cm；6.前进速度：3～7公里/小时；7.籽粒总损失率： ≤2％；8.籽粒破碎率： ≤1％；9.茎秆切碎合格率： ≥85％。
	14000
	

	
	
	
	4YW-3A
	一、基本配置：1.配套轮式拖拉机动力：58.8~73.5 kW  ；2.剥皮机；3.茎杆切碎结构形式：滚筒式；4.前割台总成；5.带粮仓（液压自动卸粮）；6.柴油机带简易防护、扶持机构；7. 带二次回收装置；二、参数：1.外形尺寸(长×宽×高)  ：850×273×342 cm（配不同主机有差别）；2.秸秆粉碎作业幅宽:218cm；3.收获行数:3行；4.适应行距:60～85cm；5.前进速度：2～6公里/小时；6.籽粒总损失率： ≤2％；7.籽粒破碎率： ≤1％；8.茎秆切碎合格率： ≥85％；9.标准配置自重： 3700kg 。
	28000
	

	
	
	天津富康农业开发有限公司
电话：022-29347516
传真：022-29337515
	4YW－Q
	配置：2米收获幅宽摘穗台、升运器、集穗箱、液压总成、168型秸秆回收机。外形尺寸：790×227×370cm，配套动力：≥52.92kw, 整机重量：2400kg,收获行数：3-4行，适应行距：55-70CM,幅度：2m,前进速度：3-7km/h,生产率：3-10.7亩/h .（果穗收获＋秸秆回收）
	20000
	

	
	
	
	4YW－Q
	配置：2米收获幅宽摘穗台、升运器、集穗箱、液压总成、168型秸秆还田机。外形尺寸789×246×340cm、配套动力≥37kw整机重量:  2200kg、工作幅宽:200cm、作业行数:3～4行、行距:55～70cm.工作效率：3-10.7亩/小时。（果穗收获＋秸秆还田）
	15000
	

	收获机械
	自走式玉米收获机
	福田雷沃国际重工股份有限公司
电话：0536-7602573
传真：0536-7608717
	4YZ-3
	结构型式：自走式，还田型；外形尺寸长×宽×高(mm)：6800×2200×3500；配套动力：全柴发动机(110马力)；作业行数：3行；行距：680mm或不对行，适应行距500-800mm；清选风机。
	41000
	

	
	
	
	4YZ-3C
	结构形式：自走式，前置式茎杆还田型；配套动力：125马力；作业行数：3行；行距：650mm，适应行距600-750mm；底盘系统采用临工D3.5G加强型变速箱，采用摘穗板、拉茎辊组合式摘穗机构，8对纵置式自动压紧剥皮装置；高支点液压翻转卸粮；大容积果穗箱。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4
	结构形式：自走式，茎杆还田型；配套动力：160马力；作业行数：4行；行距：650mm，适应行距600-750mm；底盘系统采用1000系列变速箱，采用摘穗板、拉茎辊组合式摘穗机构，横置式自动压紧剥皮装置，豪华暖风驾驶室；高支点液压翻转卸粮；大容积果穗箱。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4
	结构形式：自走式，茎杆回收型；配套动力：160马力；作业行数：4行；行距：650mm，适应行距600-750mm；底盘系统采用1000系列变速箱，采用摘穗板、拉茎辊组合式摘穗机构，横置式自动压紧剥皮装置，豪华暖风驾驶室；高支点液压翻转卸粮；大容积果穗箱。
	50000
	

	
	
	山东润源实业有限公司
电话：0635-2636868
传真：0635-2636868
	4YZ-4
	主要部件：摘穗台、驾驶台、升运器、动力装置、底盘装置、剥皮机、茎杆切碎器、液压及电器系统等组成。主要技术参数：籽粒损失率：≤2%；果穗损失率：≤3%；籽粒破碎率：≤1%；苞叶剥净率：≥85%；切碎长度合格率：≥85%   割道中心距（mm）：650；配套动力（kw）：110    工作行数（行）：4；结构质量（kg）：7640；
	50000
	

	
	
	吉林省东风机械装备有限公司
电话：0434-3332222
传真：0434-3333555
	DF-4150
	配套动力:110kw以上；工作幅宽:265cm；作业行数:4；生产率:8-12（亩/小时）；外形尺寸:830x2800x3660（mm）；整机重量:7600kg。
	50000
	

	
	
	河北冀新农机有限公司
电话：0319-5669828
传真：0319-5669816
	4YH-2A1
	配置轮距:1.3m;工作行数:2行;结构形式:自走式;籽粒破损率:≤1%;籽粒损失率:≤2%;呆穗损失率:≤3%;留茬高度:≤80mm;茎杆切碎长度合格率:≥85%;配套动力:48kw;适应行距:550-650mm;外型尺寸:4700×1560×2600mm;重量:2400kg。(48kw轮距1.3m)
	28500
	

	
	
	白城市新农机械有限责任公司
电话：0436-3965344
传真：0436-3965344
	4YW-2
	自走式、双行正前配置、卧辊；全液压转向，最小转弯半径≤3米；全液压升举式翻转集穗箱，容积2立方米；采用螺旋凸棱组合式摘穗辊，子粒损失≤2％；该机总体配置合理，可靠性系数≥90％；配套动力30马力，节能减排，作业成本低。
	13000
	

	
	
	榆树市华裕机械有限公司
电话：0431-83610484
传真：0431-83610483
	4YZ-2
	配套动力20马力柴油机、整机重量1.1吨、自走式结构、工作行数2行、适应垄距550～700㎜、转弯半径3200㎜、最小离地间隙200㎜、摘穗板为立式2对。
	13000
	

	
	
	山东宁联机械制造有限公司 
电话：0538-5636002
传真：0538-5636037
	4YZ-2
	1、结构型式：自走式；2、配套动力：51.5 kw；3、工作状态外形尺寸（长*宽*高）：7350x1850x3350 mm；4、机器质量：4600 kg；5、工作行数：2行；6、最小离地间隙：250 mm；7、作业前进速度：1.5～3 Km/h；8、割道中心距：580 mm；9、行距范围：450～700 mm；10、最大卸果穗（粮）高度：2000 mm；11、摘穗辊型式：卧式；12、剥皮辊型式：铸铁和皎辊分段结合；13、剥皮辊数量：8根；14、茎秆还田机构型式：甩刀式；15、茎秆还田粉碎幅宽：1200 mm；16、风机型式：农用离心风机；17、粮箱容积：1.44 m3；18、割台升降方式：液压升降；19、卸粮方式：液压自卸。
	35000
	

	收获机械
	自走式玉米收获机
	洛阳福格森机械装备有限公司
电话：0379-67891839
传真：0379-67891855
	4YZ-4
	收割行数:4；配套动力:118kw；工作幅宽:600～700mm；还田机幅宽:2400mm；整机质量:8500kg；果穗损失率：≤3%；子粒损失率：≤2%；子粒破碎率：≤1%；留茬高度：≤85mm。
	50000
	

	
	
	第一拖拉机股份有限公司
电话：0379-64969400
传真：0379-64969400
	4YZ－3
	整机重量（kg）：5200；外型尺寸（mm）：7700X2300X3880；东方红LR4M5-T51柴油机（100hp）,加强型车架，加强型可调后桥，新型三行玉米摘穗装置，玉米果穗箱，玉米输送槽，1850mm秸秆还田机；工作行数： 3行；籽粒破损率：≤1%；籽粒损失率：≤2%；果穗损失率：≤3%。
	41000
	

	
	
	
	4YZ-4（A）
	整机重量（kg）：7800；外型尺寸（mm）：8430X2890X3790；东方红LR6108ZT58增压柴油机（150hp），加强型车架，加强型可调后桥，摘穗机构为摘穗板＋拉茎辊式，剥皮装置，四组压送器，籽粒回收装置；2400毫米宽还田机；标准行距：650毫米等。还田机,带剥皮装置。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4（A1）
	整机重量（kg）：7800；外型尺寸（mm）：8430X2890X3790；东方红LR6108ZT58增压柴油机（150hp），加强型车架，加强型可调后桥，摘穗机构为摘穗板＋拉茎辊式，剥皮装置，四组压送器，籽粒回收装置；2400毫米宽还田机；标准行距：650毫米，无级变速底盘等。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4（C）
	整机重量（kg）：7800；外型尺寸（mm）：8430X2890X3790；东方红LR6108ZT58增压柴油机（150hp），加强型车架，加强型可调后桥，摘穗机构为摘穗板＋拉茎辊式，剥皮装置，四组压送器，籽粒回收装置；2400毫米宽还田机；标准行距：565毫米等
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4（C1）
	整机重量（kg）：7800；外型尺寸（mm）：8430X2890X3790；东方红LR6108ZT58增压柴油机（150hp），加强型车架，加强型可调后桥，摘穗机构为摘穗板＋拉茎辊式，剥皮装置，四组压送器，籽粒回收装置；2400毫米宽还田机；标准行距：565毫米，无级变速底盘等。籽粒损失率 ≤2％，果穗损失率≤3％，籽粒破碎率≤1％
	50000
	

	
	
	新疆机械研究院（有限责任公司）
电话：0991-8557060
传真：0991-3733310
	4YZB-4
	主机加随机配件，配套动力110千瓦、整机重量8500KG、有效割幅2.5M、籽粒损失率≤1、果穗损失率≤1、籽粒破碎率≤1、摘穗台：板式，六棱拉茎辊、作业速度＜8公里/小时、不对行收割、生产率6-20亩/小时；粮箱容积4.2立方米.；外形尺寸（长×宽×高）:8500mm×2600mm×3200mm；苞叶剥净率:≥85%；切割器形式:甩刀式；茎杆切碎合格率:≥85%；割茬高度合格率:≥90%；生产率:6-20亩；最高行走速度:＜20公里/小时；本机还可更换不对行青贮玉米割台。
	50000
	

	
	
	郑州中联收获机械有限公司
电话：13253658809
传真：0371-64970799
	4YZ-3
	发动机型号:4108；功率：83kw；工作效率：5－10亩/小时；适应行距：500－700㎜；收割行数：3；整机重量：4770㎏；果穗箱容积：2m3；外型尺寸：6.67×2.05×3.45m；行走无极变速范围：1.39－19km；剥 皮 机 构 组 数：5组。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4
	发动机型号为6108、功率107kw、工作效率为8-12亩/小时、收割行数4行、整机重量为7640kg、果穗箱容积为3.7m3、外型尺寸为8.65×2.89×3.7 m。
	50000
	

	
	
	山东金亿机械制造有限公司
电话：0536-2532177
传真：0536-2532155
	4YZ-4
	外形尺寸 mm 9000×3100×3450；结构质量 kg  8200；结构型式  轮式卧式摘穗板割台，中置剥皮机构、集穗箱，后置还田机；结构。配套动力 kw  115；工作行数   4；割道中心距  mm  650；籽粒损失率  %  ≤2.0。
	50000
	

	收获机械
	自走式玉米收获机
	山东巨明机械有限公司
电话：0533-8010721
传真：0533-8018878
	4YZ-4
	配套动力：110kw；重量：7980kg行距：400-700mm；工作行数:4行；粮箱容积：4.3m3；外型尺寸(长×宽×高)(mm)：8600×3150×3710；带青贮型+12000元 可选配无级变速。
	50000
	

	
	
	黑龙江红兴隆机械制造有限公司   

电话：0469-5860498
传真：0469-5860498
	BDH4160A
	外型尺寸（长×宽×高）：9460 ×2880 ×3840；2、整机质量：9000kg；7、籽粒损失率≤2%；3、配套动力：122kw；8、果穗损失率≤3%；4、运输形式：自走式；9、苞叶剥净率≥85%；5、作业行数：4行；10、茎秆切碎长度合格率≥90%；6、纯小时生产率：14-20亩；11、籽粒破碎率≤1%。
	50000
	

	
	
	北京亨运通机械有限公司
电话：010-60504257
传真：010-60504119
	4YZ-3（YZ3650)
	籽粒损失率：小于等于2%；籽粒破损率：小于等于1%；果穗损失率：小于等于3%；苞页剥净率：割茬高度；大于等于85%：小于等于100mm ；额定功率/马力：92kw/125马力（南柴、玉柴）。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4（YZ4650）
	籽粒损失率：小于等于2%；籽粒破损率：小于等于1%；果穗损失率：小于等于3%；苞页剥净率：大于等于85%；割茬高度：小于等于100mm ；马力：146-160马力（南柴、玉柴）。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4（YZ4650H）
	籽粒损失率：小于等于2%；籽粒破损率：小于等于1%；果穗损失率：小于等于3%；苞页剥净率：大于等于85%；割茬高度：小于等于100mm ；马力：146-160马力（南柴、玉柴）；高效秸杆回收装置：带合金刀头的刀片式回收装置。
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4（YZ4650HS）
	籽粒损失率：小于等于2%；籽粒破损率：小于等于1%；果穗损失率：小于等于3%；苞页剥净率：大于等于85%；马力：146-160马力（南柴、玉柴）；高效秸杆回收装置：带合金刀头的刀片式回收装置。穗茎兼收型。
	50000
	

	
	
	郑州三中收获实业有限公司
电话：0371-63781273
传真：0371-63781262
	4YZ－4
	配套动力：122kW柴油机；整机形式：自走轮式；变速箱：1000系列；整机重量：7900kg；作业效率：8～15亩/h；割台收获行数：4；剥皮辊数量：20；升运器幅宽：800mm；秸秆还田机幅宽：2400mm；外形尺寸：8490mm×2720mm×3400mm。
	50000
	

	
	
	宁安市中凌机械制造厂
电话：0453-7866719
传真：0453-7866114
	4YZ-2
	1、 整机结构型式：轮式（前驱动、后转向）；2、 外形尺寸（长×宽×高）：6500mm×1750mm×2750mm;3、 发动机12小时功率：88KW；4、 发动机标定转速：1800r/min；5、 收获行数：2；6、 收获幅宽：1300mm；7、 摘穗形式：拉茎辊式； 8、 剥皮机形式： 辊轴橡胶片式；9、 行走变速形式及挡位： 8个前进挡，2个倒挡；10、转向助力装置：轮式（液压操纵）。
	35000
	

	
	
	石家庄天人农机装备技术有限公司
电话：0311-88125866
传真：0311-88125866
	TR9988
	玉柴YC6108ZT发动机；四行割台；配带扒皮机；2.5m宽秸秆还田机；籽粒损失率：≤2％ 果穗损失率：≤3％籽粒破碎率：≤１％ 苞叶剥净率：≥85％；收获行距：600—700mm。
	50000
	

	
	
	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司
电话：0635-8377176
传真：0635-2937176
	4YZ-6
	配置：玉柴92KW，单纵向轴流滚筒，1000系列前桥。外形尺寸820×404×365cm、整机重量9420kg、工作幅宽390cm、作业行数6行、行距50～75cm。籽粒损失率≤2%、果穗损失率≤3%、籽粒破碎率≤1%、平均故障间隔时间80h、纯小时生产率8～18亩/h 。
	50000
	

	
	
	藁城市博远农牧机械有限公司 
电话：0311-88160276
传真：0311-88136553
	4YZ－4
	配套动力：110KW；收获行数：4；秸秆切碎长度：≤100mm；留茬高度：≤80mm；整机质量：7640kg；外形尺寸：8650×2890×3790（长×宽×高mm）。
	50000
	

	收获机械
	自走式玉米收获机
	洛阳中收机械装备有限公司
电话：0379-62186293
传真：0379-62186132
	4YZ-4(开拓者YZ4565W)
	配套动力： 107KW;工作幅宽：2650mm；作业行数：4行；纯工作生产率：8～14亩/小时；外型尺寸:8700×3100×3790mm；整机重量:8880kg;通道间距:650mm;二次拉茎;风机排杂;籽粒回收;行走无级变速;双摄像头红外线夜视成像;秸秆粉碎还田;5组剥皮;籽粒破损率:≤1%；籽粒损失率:≤2%;果穗损失率:≤3%；苞叶剥净率:≥85%
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4(开拓者YZ8300W)
	配套动力： 118KW;工作幅宽：2750 mm；作业行数：8行；纯工作生产率：8～14亩/小时；外型尺寸:8700×3100×3790mm；整机重量:8880kg;通道间距:300mm;二次拉茎;风机排杂;籽粒回收;行走无级变速;双摄像头红外线夜视成像;秸秆粉碎还田;5组剥皮。籽粒破损率:≤1%；籽粒损失率:≤2%;果穗损失率:≤3%；苞叶剥净率:≥85%
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4(开拓者YZ4650WY)
	配套动力： 118KW;工作幅宽：2650mm；作业行数：4行；纯工作生产率：8～14亩/小时；外型尺寸:8900×3100×3790mm；整机重量:8720kg;通道间距:650mm;二次拉茎;风机排杂;新型籽粒回收装置;行走游轮式无级变速;双摄像头红外线夜视成像;秸秆粉碎还田;5组剥皮；加大粮仓、高位卸粮;籽粒破损率:≤1%;籽粒损失率:≤2%;果穗损失率:≤3%苞叶剥净率:≥85%
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4(开拓者YZ4650WZ)
	配套动力： 118KW;工作幅宽：2650mm；作业行数：4行；纯工作生产率：8～14亩/小时；外型尺寸:8900×3100×3790mm；整机重量:9000kg;通道间距:650mm;二次拉茎;风机排杂;新型籽粒回收装置;行走增扭式无级变速;双摄像头红外线夜视成像;秸秆粉碎还田;5组剥皮;加大粮仓、高位卸粮;籽粒破损率:≤1%；籽粒损失率:≤2%;果穗损失率:≤3%；苞叶剥净率:≥85%
	50000
	

	
	
	
	4YZ-4(开拓者YZ8300WZ)
	配套动力： 118KW;工作幅宽： 2750mm；作业行数：8行；纯工作生产率：8～14亩/小时；外型尺寸:8900×3100×3790mm；整机重量:9000kg;通道间距:300mm;二次拉茎;风机排杂;新型籽粒回收装置;行走增扭式无级变速;双摄像头红外线夜视成像;秸秆粉碎还田;5组剥皮;加大粮仓、高位卸粮;籽粒破损率:≤1%;籽粒损失率:≤2%;果穗损失率:≤3%;苞叶剥净率:≥85%
	50000
	

	
	
	
	4YZ-3(YZ3650W)
	配套动力：81KW;工作幅宽：2430mm；作业行数：3行；生产率：5～8亩/小时；外型尺寸：7800×2430×3270mm;整机重量：6000kg;通道间距：650mm；二次拉茎；秸秆粉碎还田；剥皮装置；含杂率:≤2.0%；破碎率：1.0%；总损失率：≤1.2%。 
	50000
	

	
	
	
	4YZ-3(YZ6300W)
	配套动力：81KW;工作幅宽：2430mm；作业行数：6行；生产率：5～8亩/小时；外型尺寸：7800×2430×3270mm; 整机重量：6000kg;通道间距：300mm；二次拉茎；秸秆粉碎还田；剥皮装置；含杂率:≤2.0%；破碎率：1.0%；总损失率：≤1.2%。
	50000
	

	
	秸秆调质放铺式玉米收获机
	长春谷田农机装配有限公司
电话：0431-87870377
传真：0431-87871377
	4YWX-2
	自走式、秸秆放铺型；发动机：柴油机（两台）46kW；适应行距：550～700mm；作业行数：（两行）；链条拨杆式秸秆收集装置；液压翻斗式果穗仓；作业效率：≥0.3hm2/h。
	35000
	

	
	自走式玉米收获机
	中机北方机械有限公司
电话：0431-82561210
传真：0431-82561206
	4YZ-4
	基本配置及参数：配套动力：118（KW），工作幅宽：2600（mm），作业行数：不对行，生产率8-12（亩/小时）， 外形尺寸：8310×2810×3665（mm），整机重量7890（kg）籽粒损失率：≦2%果穗损失率：≦3%，耔粒破损率：≦1%苞叶剥净率≧85%割茬高度≦100%。
	50000
	

	收获机械
	自走式玉米收获机
	约翰·迪尔佳联收获机械有限公司
电话：13302183366
传真：0454-8762420
	6488
	基本配置：主机、切碎器、平花纹前后轮胎、驾驶室、锡柴发动机。技术参数：行距：4行； 行距：650毫米～700毫米；发动机功率：140马力摘穗机构 ；型式：拉茎辊摘穗板式  ；组数：4组；茎杆切碎还田机构型式：甩刀式；刀辊长度：2450毫米；剥皮机构型式：胶辊、尼龙辊间隔组合式；剥皮辊数量：10组；果穗箱容积：4.3立方米    ；外形尺寸（长×宽×高）：9300毫米×3050毫米×3800毫米；总损失率：≤5％  ；籽粒破碎率：≤1.0％；果穗含杂率：≤3.0％   ； 苞叶剥净率：≥85％。
	50000
	

	
	谷物联合收割机
	
	3070
	基本配置：主机、2.75米大豆挠台、大豆脱粒装置、加长卸粮筒、平花纹前后轮胎、驾驶室、洛柴发动机。主要技术参数：喂入量：3.0公斤/秒(小麦)；功率：76马力；损失率：≤3.0%(大豆)；破损率：≤5.0%（大豆）；含杂率：≤5.0%（大豆）；割幅： 2.75米；纯工作小时生产率（公顷/小时）：0.4～0.7（水稻）0.5～1.0（小麦、大豆）。
	37000
	

	
	
	
	3080-A
	基本配置：主机、2.75米大豆挠台、大豆脱粒装置、加长卸粮筒、平花纹前后轮胎、驾驶室、锡柴发动机。主要技术参数：喂入量：3.5公斤/秒(小麦)；功率：80马力；损失率：≤3.0%(大豆)；破损率：≤5.0%（大豆）；含杂率：≤5.0%（大豆）；割幅： 2.75米；纯工作小时生产率（公顷/小时）：0.5～0.8（水稻）0.6～1.0（小麦、大豆）。
	46000
	

	
	
	
	1042
	基本配置：主机、3.81米大豆挠台、大豆脱粒装置、加长卸粮筒、切碎器、平花纹前后轮胎、驾驶室、洛柴发动机。技术参数：喂入量：3.5公斤/秒(小麦)；功率：108马力；损失率：≤3.0%(大豆)；破损率：≤5.0%（大豆）；含杂率：≤5.0%（大豆）；割幅： 3.81米。
	50000
	

	
	
	
	1048
	基本配置：主机、4.57米大豆挠性割台、大豆脱粒装置、加高卸粮筒、切碎器、平花纹前后轮胎、驾驶室、锡柴发动机。技术参数：喂入量：4.0公斤/秒；功率：115马力；损失率：≤3.0%(大豆)；破损率：≤5.0%（大豆）；含杂率：≤5.0%（大豆）；割幅： 4.57米。
	50000
	

	
	
	
	3316
	基本配置：主机、4.57米大豆挠台、大豆脱粒装置、加高卸粮筒、滚筒减速器、切碎器、高花纹前后轮胎、驾驶室、锡柴发动机。技术参数：喂入量：6.0公斤/秒；功率：140马力；损失率：≤3.0%(大豆)；破损率：≤5.0%（大豆）；含杂率：≤5.0%（大豆）；割幅： 4.57米。
	50000
	

	
	自走式谷物联合收割机
	佳木斯佳联收获机械有限公司
电话：13945482700
传真：0454-8604150
	佳联3086
	玉柴4108发动机(62KW)、2.75米大豆割台、豆麦脱粒装置、标准卸量筒、高花纹前轮胎、新式增扭、喂入量2.5kg/s。(大豆收获专用割台)
	41000
	

	
	
	
	佳联-3A6
	玉柴6105发动机(80KW)、3.9米大豆割台、豆麦脱粒装置、标准卸量筒、平花纹前轮胎、喂入量3kg/s。(大豆收获专用割台)
	45000
	

	
	
	
	3106
	玉柴6105发动机(83KW)、3.9米大豆割台、豆麦脱粒装置、标准卸量筒、23.1-26高花纹前轮胎、喂入量4kg/s。(大豆收获专用割台)
	50000
	

	
	
	
	佳联-5
	玉柴6108发动机(92KW)、4.5米大豆割台、豆麦脱粒装置、标准卸量筒、23.1-26高花纹前轮胎、喂入量5kg/s。(大豆收获专用割台)
	50000
	

	
	
	
	佳联-6
	玉柴6108增压发动机(115KW)、4.5米大豆割台、豆麦脱粒装置、标准卸量筒、28L-26高花纹前轮胎、喂入量6kg/s。(大豆收获专用割台)
	50000
	

	收获机械
	块茎类收获机  
	连云港元天农机研究所
电话：0518-85152723
传真：0518-85150596
	4KU-130
	整机主要配置：传动、悬挂框架、挖掘机构、分土输送器；集束装置和地轮。主要参数：  （1）配套动力：37～44KW等拖拉机； （2）幅    宽：1.3m （3）挖掘深度：≤25cm （4）收 净 率：≥96% （5）破 损 率：块茎状作物≤5% （6）结构重量：550Kg 备注：（1）选配升运链排+1500元；（2）选配秧藤粉碎装置+6500元。
	4500
	

	
	马铃薯收获机
	现代农装北方（北京）农业机械有限公司
电话：010-64882683
传真：010-64877801
	1710
	整机尺寸（长×宽×高）m：5.5×2.23×1.65;整机质量（kg）：5600;配套形式：牵引;配套动力（hp）：≥100;动力输出轴转速（r/min）：540;输出形式：条铺、装车;工作效率（亩/h）: 8-10;工作深度(cm):25-30;收获幅宽（cm）：160;行距（cm）：80-90（可调）。
	50000
	

	
	
	
	1120
	整机质量（kg）500;配套形式：三点悬挂;配套动力≥30马力;动力输出轴转数540r/min;工作效率：1.5—3亩/h；工作深度（cm）：25—30；收获幅宽（cm）:79。
	3000
	

	
	
	
	1520
	整机质量（kg）810;配套形式：三点悬挂;配套动力≥50马力;动力输出轴转数540r/min;工作效率：3—6亩/h；工作深度（cm）：25—30；收获宽度（cm）:150；行距（cm）:80—90。
	9000
	

	
	
	
	1600
	整机质量（kg）1500；配套形式：三点悬挂;配套动力≥80马力;动力输出轴转数540r/min;工作效率：4—9亩/h；工作深度（cm）：25—30；收获宽度(cm):160；行距（cm）:80—90。
	22000
	

	
	
	
	1700
	整机质量（kg）5000；配套形式：牵引;配套动力≥100马力;动力输出轴转数540r/min;工作效率：8—10亩/h；工作深度（cm）：25—30；收获宽度(cm):160；行距（cm）:80—90。
	50000
	

	
	马铃薯挖掘机
	哈尔滨沃尔科技有限公司
电话：0451-86658280
传真：0451-86615596
	4U-2
	配套动力（hp）：80以上 ；工作幅宽（mm）：1800 ；行距（mm）：750-900 ；生产效率（ha/h）:0.35-0.7；行数：2。
	9500
	

	
	番薯类挖掘机
	山东富邦农业机械装备有限公司
电话：0635-2127198
传真：0635-6198599
	4UD-1
	外形尺寸：1600×980×890mm；配套动力：≥8.8Kw；结构形式：U型铲式；结构质量：115kg；工作幅宽：600m
挖掘深度：≥150mm；纯工作小时生产率：0.1--0.2hm²/h；明薯率：≥96%；伤薯率：≤1.5%；破皮率：≤2%。
	1000
	

	
	
	
	4U-2
	外形尺寸：2350×1520×1250mm；结构形式：挖掘铲式；配套动力：≥47.78Kw；结构质量：420kg；工作幅宽：1300m；挖掘深度：≥100mm；纯工作小时生产率：≥0.3hm²/h；明薯率：≥96%；伤薯率：≤1.5%；破皮率：≤2%。
	7000
	

	
	
	
	4UD-2
	外形尺寸：2600×1920×1250mm；结构形式：挖掘铲式；配套动力：≥51.5Kw；结构质量：480kg；工作幅宽：1530m；挖掘深度：≥200mm；纯工作小时生产率：≥0.4hm²/h；明薯率：≥96%；伤薯率：≤1.5%；破皮率：≤3%。
	8500
	

	
	花生收获机
	河北永发鸿田农机制造有限公司
电话：0315-4123577
传真：0315-4123577
	4HS-2
	挖掘铲、拔苗轮、加持皮带、抖土振动筛、变速箱传动轴、铺放架等；配套动力：12.3kW(18马力)以上四轮拖拉机；行距范围：200-300（mm）；传动方式:后动力输出；耕割深度:0-180(mm)；生产率：2-4 (亩/小时)；挂接方:三点后悬挂；机具重量:320(kg)。
	3500
	

	
	牧草收获机
	西安大洋农林科技有限公司
电话：029-88423209
传真：029-88426533
	9JC-150
	作业幅度:1500mm ；留茬平均高度（mm）：≤80（玉米）；生产率：＞15亩/h；刀片数量：16片；挂接方式：三点悬挂；配套动力:36.8(kW)；外形尺寸: 4600×2200×2200(mm)；机器质量：420kg。
	7500
	

	收获机械
	割草机
	上海世达尔现代农机有限公司
电话：021-64300143
传真：021-64300146
	MDM1300
	割草宽度：125cm；圆盘数：2个；作业速度：4-10km/h；重量：270kg；25-50马力拖拉机；6-8键传动轴。
	7500
	

	
	
	
	MDM1700
	割草宽度：165cm；圆盘数：3个；作业速度：5-10km/h；重量：490kg；30-80马力拖拉机；6-8键传动轴。
	10500
	

	
	搂草机
	
	MRG2500
	搂草宽度：250cm；摊晒宽度：160cm;作业速度：4-8km/h；重量：160kg；18-50马力拖拉机。
	4000
	

	
	跨行式方草捆捡拾压捆机
	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院
电话：010-64868608
传真：010-64850770
	9YFQ-1.9
	草捆长度：300~1320mm；压捆室截面：355×440mm；成捆率：98.4%；工作幅宽：1950mm；仿形轮：2个（每边一个）；活塞额定工作速率：100次/分；活塞行程：550mm；（进口德国打结器）数量：2个；动力输出轴转速：540r/min；配套动力：35马力以上拖拉机；重量：1750kg.
	31500
	

	
	拾禾器
	虎林市向明收获机械厂 
电话：0467-5823439
传真：0467-5800000
	4SH-1850
	结构形式：弹齿带式；配套机型：各种型号收割机；外形尺寸（长x宽x高）：1986x610x420；工作幅宽：1800mm；弹齿数量（个）：102；整机质量：50kg；作业效率：≥0.8公顷/小时。
	2500
	

	
	农作物秸秆捡装机具
	泰安市华运工程机械制造有限公司  
电话：0538-6203348
传真：0538-6200543
	ZL-02T
	抓举重量:200kg;最大爬坡度:20°;液压系统压力:16Mpa;卸载高度:1.7m。
	3500
	

	
	秸杆液压制块机
	
	YD1-10-3
	配套动力：11KW；整机重量：720kg；外形尺寸  930×750×2930（mm）；料块尺寸  800×400×680（mm）；开门方式：手动；制块密度：287kg/立方米
	5000
	

	
	生物质压缩
	河北金胜达秸秆综合利用开发有限公司
电话：0311-87666651
传真：0311-87666653
	9SYS48-1000
	压缩主机配套电机22KW、外形尺寸  1965×980×1820（mm）、上料输送5500×460×860（mm）
	23500
	

	
	成型机
	
	9SYS36-1000
	主机配套电机30KW、外形尺寸      2270×1000×1800（mm）、上料、出料输送5330×460×860（mm）
	25000
	

	
	生物质压缩
	
	9SYS45-1500
	主机配套动力45KW 、外形尺寸 ; 2700×1250×2450（mm）、上料、出料输送5500×520×600（mm）
	50000
	

	
	圆捆机
	现代农装北方（北京）农业机械有限公司
电话：010-64882683
传真：010-64877801
	5120
	整机质量（kg）:2135；配套动力（hp）45：；动力输出轴（r/min）540；工作效率（亩/h）13.5—20；行走速度（km/h）：6—9；最大草捆直径（m）1.1；草捆密度（t/m3）≥0.18；捡拾宽度（m）：1.5。
	36500
	

	
	方捆打捆机
	北京华联机电技术装备公司
电话：010-64882293
传真：010-64872397
	MARKANT65
	配套动力：60马力（44KW）；外型尺寸（不含草捆滑道长度的尺寸）：长5.60m*宽2.72m*高1。45m；自重：1480kg  
效率：25—30亩/小时；捡拾宽度（含外扩）：1.85m,草捆长度：0.4-1.1m,草捆截面尺寸：36cm*46cm；轮距宽：2.40m。
	50000
	

	
	青贮圆捆机
	天津市尤耐特机械技术有限公司
电话：022-27835553
传真：022-27834232
	MK5050-G
	配套动力:4KW；生产效率:60-120秒/捆；草捆重量:15-65Kg；成捆尺寸:φ52×52cm；外型尺寸:1800×1150×1000mm；机器重量:380Kg。
	10000
	

	
	圆捆包膜机
	
	YBS-505
	包膜效率:40秒/2层•捆  70秒/4层•捆；包膜层数:2-4层；包膜尺寸:φ52×52cm；配套动力:1.1KW；外型尺寸:1600×1000×700mm；机器重量:135Kg。
	4000
	

	
	方捆打捆机
	现代农装科技股份有限公司
电话：010-64882438
传真：010-64883369
	9YFQ－1600
	配套动力：≥40HP，捡拾宽度1.6m，草捆截面：35×。47㎝，草捆长度：40～120㎝（可调）整机尺寸：5500×2400×1550㎜，重量：1200㎏  。
	30000
	

	
	固定式液压打捆机
	
	YD－40
	配套动力：15KW，工作压力40t，草捆尺寸：380×400×520㎜，生产效率：800～1500kg/h, 整机尺寸：5500×2200×1600㎜，重量：3300㎏  。
	24500
	

	
	圆捆机
	上海世达尔现代农机有限公司
电话：021-64300143
传真：021-64300146
	MRB0850
	草捆尺寸：￠50×70cm；捡拾宽度：80cm；作业速度：2-5km/h；重量：390kg；25-50马力拖拉机。
	8000
	

	
	
	
	MRB0870
	草捆尺寸：￠60×70cm；捡拾宽度：80cm；作业速度：2-5km/h；重量：490kg；30-50马力拖拉机。
	9000
	

	
	方捆机
	
	THB2060
	捡拾宽度：144cm；草捆长度：30×100cm可调；作业速度：4-10km/h；重量：1100kg；25-50马力拖拉机。
	26500
	

	
	
	
	THB3060
	捡拾宽度：180cm；草捆长度：30×120cm可调；作业速度：4-15km/h；重量：15000kg；30-80马力拖拉机。
	35000
	

	收获机械
	自动捡拾方捆打捆机
	沈阳方科机械制造有限公司
电话：024-89340619
传真：024-89341565 
	FSB-1900
	传动机构、捡拾机构、耙草机构、活塞冲压机构、打结机构.腔室规格: 350X470MM；工作效率：180~240捆/小时 柱塞频率：88次/分钟 草捆重量：16~30KG；绳结装置：2列打捆式。
	32700
	

	
	牧草秸秆压块饲料成套设备
	河北华兴浩瀚农牧科技有限公司
电话：0311-87607626
传真：0311-87607655
	9JYK-800II
	主机动力（kw） ：11千瓦×2台；模孔数量（孔） ：30；外形尺寸 (mm) ：5000×3200×1900；生产效率(kg/h)： 500-800；模块截面（mm） ：32×32；成品密度(g/cm3)： 0.6-1.0；压轮数量（个） ： 2；主机重量（kg） ：2500。
	25000
	

	
	
	
	9JYK-2000
	主机动力（kw） ：22千瓦×2台；模孔数量（孔） ：45；外形尺寸 (mm)  ：6500×3500×2800；生产效率(kg/h) ：1500-2500；模块截面（mm） ：32×32；成品密度(g/cm3) ： 0.6-1.0；压轮数量（个） ：2；主机重量（kg）  ：4200。
	50000
	

	
	
	
	9JYK-3000
	主机动力（kw） ：37千瓦×2台；模孔数量（孔） ：60；外形尺寸 (mm) ：18000×2600×4500；生产效率(kg/h) ： 2000-4000；模块截面（mm） ：32×32；成品密度(g/cm3) ： 0.6-1.0；主机重量（kg）  ：12000。
	50000
	

	
	
	
	9JYKP-1000
	主机动力（kw） ：22千瓦；模孔数量（孔） ：34；外形尺寸(mm) ：1600×1000×1500；生产效率(kg/h) ：1000；压轮数量（个） ：2；主机重量（kg） ：2000。
	25000
	

	
	牧草/秸秆压缩设备
	河北富润农业科技开发有限公司
电话：0311-83018544
传真：0311-83033946
	9JYS3-
2000
	额定生产率2000kg/h；铡草机功率11kw；压缩机外形尺寸3900×1800×2900mm；压缩机电机功率2×37kW；模孔数60；压缩机压模孔截面尺寸32×32mm；上料机外形尺寸8000×800×1150mm；出料（冷却）机外形尺寸8000×800×1600mm；出料（冷却）电机功率1.5kW；搅拌机外形尺寸2900×1500×2550mm；混合机电机功率3kW。
	50000
	

	
	
	
	9JYS4-
1000
	额定生产率1000kg/h；铡草机功率11kw；压缩机外形尺寸3000×1308×2150mm；压缩机电机功率2×22kW；模孔数45；压缩机压模孔截面尺寸30×30mm；上料机外形尺寸6000×650×900mm；出料（冷却）机外形尺寸2500×500×1200mm；出料（冷却）电机功率0.55kW；搅拌机外形尺寸2425×650×635mm；混合机电机功率1.5kW。
	50000
	

	
	秸杆粉碎还田机
	黑龙江红兴隆机械制造有限公司    
电话：0469-5860498
传真：0469-5860498
	4JH-180
	外型尺寸（长×宽×高）：1300 ×1980 ×960；整机质量：520kg；配套动力：48-58.8kw；作业幅宽：1800mm；搅浆刀型：甩刀；搅浆刀数量：44把。
	2500
	

	
	
	淮安市清淮机械有限公司
电话：0517-84898488
传真：0517-84898577
	1JH-165
	外形尺寸（mm）:1310×1920×1100；整机质量（kg）:490；配套动力主机型号、型式:JS-750型拖拉机、标准三点悬挂；配套动力主机功率（kW）:35-55；留茬高度（㎝）:＜8；切碎长度（㎝）:＜10；作业效率（亩/小时）:8-10；作业幅宽(㎝) :165；刀片形式: 大甩刀（工作部位焊合金）；锤爪/甩刀数:（把）44；刀轴转速(r/min) :2075；机具前进速度（拖拉机）:小于5公里/小时、Ⅰ-Ⅱ挡。
	2000
	

	
	
	
	1JH-180
	外形尺寸（mm）:1310×2070×1100；整机质量（kg）:510；配套动力主机型号、型式:JS-750型拖拉机、标准三点悬挂；配套动力主机功率（kW）:45-55；留茬高度（㎝）:＜8；切碎长度（㎝）:＜10；作业效率（亩/小时）:9-11；作业幅宽(㎝) :165；刀片形式: 大甩刀（工作部位焊合金）；锤爪/甩刀数:（把）48；刀轴转速(r/min) :2075；机具前进速度（拖拉机）:小于5公里/小时、Ⅰ-Ⅱ挡。
	2500
	

	收获机械
	秸杆粉碎还田机
	山东玉丰农业装备有限公司
电话：0537-3474142
传真：0537-3474142
	4JGH-1.68
	配套动力:48kw以上；工作幅宽：1680mm；抛散宽度：1680-2200mm；最小留茬高度：20-80mm；锤爪数量：锤爪12个；生产效率：6-14亩/h；秸秆粉碎率（%）：≥ 90%以上。
	2300
	

	
	
	
	4JGH-1.8
	配套动力:48kw；以上工作幅宽：1800mm；抛散宽度：1800-2300mm；最小留茬高度：20-80mm；锤爪数量：锤爪12个；生产效率：7-15亩/h；秸秆粉碎率（%）：≥ 90%以上。
	2500
	

	
	
	德州市华北农机装备有限公司
电话：0534-2463069
传真：0534-2460072
	4J150
	外型尺寸：（mm）1390×1930×1074； 配套动力：(kw)  37-48；纯小时生产率(亩/小时):     6-9；整机重量：（kg）500 ；工作幅宽（m）1.50      。
	2000
	

	
	
	
	4J165
	外型尺寸：（mm）1390×2074×1074；配套动力：(kw)  45-55；整机重量：（kg）530 ；纯小时生产率(亩/小时):     8-12；工作幅宽（m）1.65     。
	2000
	

	
	
	
	4J180
	外型尺寸：（mm）1390×2218×1074；配套动力：(kw)52-66；纯小时生产率(亩/小时):     10-12；整机重量：（kg）560；工作幅宽（m）1.80。
	2500
	

	
	
	山拖农机装备有限公司
电话：0537-3478373
传真：0537-3832370
	1JH-150
	结构形式：三点悬挂；配套动力：≥36.7Kw；切碎轴转速：1840r/min ；整机质量：480kg；工作幅宽：1500mm；
锤爪（甩刀）数量：锤爪10个或甩刀90个。
	2000
	

	
	
	
	1JH-168
	结构形式：三点悬挂；配套动力：≥44.1kW；切碎轴转速：1840r/min ；外形尺寸：1980×1200×950mm；整机质量：530kg；工作幅宽：1680mm；锤爪（甩刀）数量：锤爪12个或甩刀108个。
	2500
	

	
	
	兖州大华机械有限公司
电话：0537-3484818
传真：0537-3484818
	1JH-165
	外形尺寸：1300×1995×920㎜   切碎机构型式：锤爪与甩刀互换式   配套动力：44.1kw以上拖拉机   整机重量：480㎏   作业幅宽：1650㎜  悬挂形式标准：三点悬挂   工作效率：8-12亩/小时。
	2000
	

	
	
	
	1JH-150
	外形尺寸：1300×1850×920㎜   切碎机构型式：锤爪与甩刀互换式   配套动力：36.75kw以上拖拉机   整机重量：480㎏   作业幅宽：1500㎜  悬挂形式标准：三点悬挂   工作效率：6-10亩/小时。
	2000
	

	
	
	
	1JH-180
	外形尺寸：1300×2010×920㎜   切碎机构型式：锤爪与甩刀互换式   配套动力：51.45kw以上拖拉机   整机重量：530㎏   作业幅宽：1800㎜  悬挂形式标准：三点悬挂   工作效率：10-14亩/小时。
	2500
	

	
	
	黑龙江红兴隆机械制造有限公司
电话：0469-5860498
传真：0469-5860498
	4JH-150
	外型尺寸（长×宽×高）：1300 ×1680 ×960；整机质量：450kg；配套动力：22-36.8kw；作业幅宽：1500mm
搅浆刀型：甩刀；搅浆刀数量：40把。
	2000
	

	
	
	北京银华春翔农机有限公司
电话：010-64820798
传真：010-64820799
	1JH-260A
	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮；技术参数：配套动力：55.1-73.5 kw；留茬高度(mm)：＜85；粉碎长度(mm)：玉米、高梁≤100，小麦、水稻≤150；外型尺寸(cm)：300×159×112.5；结构重量(kg)：950 。
	3500
	

	
	玉米秸秆收割机
	河北农哈哈机械集团有限公司      
电话：13722989028
传真：0311-83526498
	4G-1C
	外形尺寸（长宽高）3800×1580×2800、配套动力11-16kw、整机重量305kw、割幅宽度1000mm、收获行距450-650mm、工作效率0.2-0.26hm2/h、秸秆损失率≤2%、结构形式割台前置式。
	1500
	

	
	秸杆粉碎还田机
	北京金乐农业机械有限公司 
电话：010-80521391
传真：010-80522082
	4JH-170
	主要部件：技术参数：配套动力（40KW）以上，工作幅宽1.8米。切碎长度：30-200mm不等状,成丝状。秸秆粉碎回收率大于90%。整机重量970公斤。外形尺寸（米）1.65×2.05×1.00米。留茬高度：小于100mm（以秸秆不含土为准）。
	7500
	

	收获机械
	秸杆粉碎还田机
	北京银华春翔农机有限公司
电话：010-64820798
传真：010-64820799
	1JQ-100B
	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮配套动力：18.4-29.4;工作宽幅：1.0m;留茬高度<8cm；切碎长度<10cm; 外形尺寸：110×128×96cm；整机重量：320kg。
	2000
	

	
	
	
	1JQ-150B
	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮
技术参数：配套动力：36.8～47.8kw;工作宽幅：1.5m;留茬高度<8cm。切碎长度<10cm; 外形尺寸：110×178×96 cm；整机重量：450kg。
	2000
	

	
	
	
	1JQ-180B
	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮
技术参数：;配套动力：58.9～73.5kw;工作宽幅：1.8m；留茬高度<8cm;切碎长度<10cm; 外形尺寸：110×208×96 cm；整机重量：530kg。
	2500
	

	
	
	
	1JQ-200B
	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮
技术参数：配套动力：58.9～73.5kw;工作宽幅：1.8m;留茬高度<8cm；切碎长度<10cm; 外形尺寸：110×228×96 cm整机重量：580kg。
	2500
	

	
	
	石家庄市中州机械制造有限公司 
电话：0311-84941862
传真：0311-84931196
	1JQ-130
	刀片型式：大甩刀30片；刀轴转速：1850r/min；工作幅宽：130cm；作业效率：5-7亩/小时；配套动力：35-40马力拖拉机；整机质量：360kg
	1500
	

	
	
	
	1JQ-150
	工作幅宽：150cm；刀片型式：大甩刀40；刀轴转速：2000r/min；配套动力：50-70马力拖拉机；作业效率：6-10亩/小时；外型尺寸：1456×1775×1050mm；整机质量：490kg。
	2000
	

	
	
	
	1JQ-165
	工作幅宽：165cm；刀片型式：大甩刀44；刀轴转速：2000r/min；配套动力：60-80马力拖拉机；作业效率：7-12亩/小时；外型尺寸：1456×1880×1050mm；整机质量：510kg。
	2000
	

	
	
	
	1JQ-180
	工作幅宽：180cm；刀片型式：大甩刀48；刀轴转速：2000r/min；配套动力：70-85马力拖拉机；作业效率：8-14亩/小时；外型尺寸：1456×2030×1050mm；整机质量：550kg。
	2500
	

	
	
	石家庄农业机械股份有限公司      

电话：0311-87756488
传真：0311-87784250
	4JQ-1.5
	外形尺寸:1.45*2.03*2.95m;配套动力:60-80马力;作业效率:大于5亩/h;整机重量:610kg;作业幅宽:1.8m:留茬高度:100-150mm.
	4000
	

	
	秸杆还田耕整机
	连云港市连扬旋耕机厂
电话：0518-88284317
传真：0518-88283848
	1GQN-180JMJ
	1．配套动力(马力)：48～55；2．结构质量(kg)：460；3．耕幅(mm)：1800；4．传动方式：中间、侧边齿轮传动；5．旋耕刀/灭茬刀形式及数量：IT245，62；8．与拖拉机连接方式：标准后三点悬挂。
	2000
	

	
	
	
	1GQN-200JMJ
	1．配套动力(马力)：60～70；2．结构质量(kg)：480；3．耕幅(mm)：2000；4．传动方式：中间、侧边齿轮传动；5．旋耕刀/灭茬刀形式及数量：IT245，66；8．与拖拉机连接方式：标准后三点悬挂。
	2000
	

	
	
	
	1GQN-230JMJ
	1．配套动力(马力)：75～100；2．结构质量(kg)：820；3．耕幅(mm)：2500；4．传动方式：中间、侧边齿轮传动；5．旋耕刀/灭茬刀形式及数量：IT245，66/标准灭茬刀，96；8．与拖拉机连接方式：标准后三点悬挂。
	2000
	

	
	秸秆膨化机
	辽源市牧兴机械有限公司
电话：0437-3311772
传真：0437-3311772
	Jpc-120II
	外型尺寸 （长×宽×高）2120×1710×2050；主轴转数：400—600r/min (空载)； 400-500r/min(负载)；整机重量：1068kg；膨 化 率：95%以上；生 产 率：每小时可膨成品450—550kg；配套动力：18.5kw一台 22kw一台；螺杆直径：123mm；传动形式：链条。
	10500
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