	小类
	品种
	生产企业
	产品

型号
	主要配置及参数
	中央财

政补贴（元）
	备注

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	新乡市新东轻工机械有限公司
电话：0373-3686589
传真：0373-3686659
	9JN-Y-8
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：    1 台；3.真空泵额定空气流量：  1500   L/min；4.挤奶杯组数：   16组；5.脉动器形式：气脉动或电脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	45000
	

	
	
	
	9JN-Y-10
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：    2 台；3.真空泵额定空气流量： 2×1250   L/min；4.挤奶杯组数：   20组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	53000
	

	
	
	
	9JN-Z-8
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：    1 台；3.真空泵额定空气流量：  1250   L/min；4.挤奶杯组数：   8  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	27000
	

	
	
	
	 9JN-Z-10
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：    1 台；3.真空泵额定空气流量：   1250 L/min；4.挤奶杯组数：   10 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	30000
	

	
	
	
	 9JN-Z-12
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：    1 台；3.真空泵额定空气流量：  1250   L/min；4.挤奶杯组数：   12组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	33000
	

	
	
	
	9JN-Y-12
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：   2 台；3.真空泵额定空气流量：  1250   L/min；4.挤奶杯组数：   24组；5.脉动器形式：气脉动或电子脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	60000
	

	
	
	
	9JN-Z-14
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：    1 台；3.真空泵额定空气流量：  1500   L/min；4.挤奶杯组数：   14组；5.脉动器形式：气脉动或电脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	45000
	

	
	
	
	 9JN-Y-16
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：   2 台；3.真空泵额定空气流量：  2×1500   L/min；4.挤奶杯组数：  32组；5.脉动器形式：气脉动或电脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	85000
	

	
	
	
	9JN-Y-14
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：   2 台；3.真空泵额定空气流量：  2×1500   L/min；4.挤奶杯组数：   28组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	80000
	

	
	
	
	9JN-Z-16
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：    1 台；3.真空泵额定空气流量：  1500   L/min；4.挤奶杯组数：   16组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304食品级
	45000
	

	
	
	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司
电话：0451-55199768
传真：0451-55637384
	9FGJN-2×16
	1.形式：管道式；2.真空泵台数：2台；3.真空泵额定空气流量：2×1500L/min；4.挤奶杯组数：32组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9PGJN-2×16
	1.形式：管道式；2.真空泵台数：2台；3.真空泵额定空气流量：2×1500L/min；4.挤奶杯组数：32组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级不锈钢
	110000
	

	
	
	北京京鹏环宇畜牧科技有限公司
电话：010-58711358
传真：010-58711003
	9JP-20
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：  2400L/min；4.挤奶杯组数：  20组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304不锈钢
	53000
	

	
	
	
	9JY-20  
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：  2400L/min；4.挤奶杯组数：  20组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：304不锈钢
	50000
	

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	北京京鹏环宇畜牧科技有限公司
电话：010-58711358
传真：010-58711003
	9JY-24  
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：  2400L/min；4.挤奶杯组数：  24 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：304不锈钢
	60000
	

	
	
	
	9JZ-10
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：  1500L/min；4.挤奶杯组数：  10 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304不锈钢
	30000
	

	
	
	
	9JP-12
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：  1500L/min；4.挤奶杯组数：  12组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304不锈钢
	25000
	

	
	
	特斯勒设备（苏州）有限公司
电话：021-66311962
传真：021-66315690
	9J-JI-2×10/20
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量：2×1300 L/min；4.挤奶杯组数： 20   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm的奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9J-JI-2×14/28
	1.形式：并列式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 2800 L/min；4.挤奶杯组数： 28 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm的奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9J-JI-6
	1.形式：管道式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 1200 L/min；4.挤奶杯组数： 6 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm的奥氏体不锈钢
	50000
	

	
	
	
	9J-JI-48
	1.形式：转盘式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 6570 L/min；4.挤奶杯组数： 48   组；5.脉动器形式：电子脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm的奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	新乡市力欧机械有限公司
电话：0373-3913031
传真：0373-3913032
	9J-LEO-1×8
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 8 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	33000
	

	
	
	
	9J-LEO-1×10
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 10 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	45000
	

	
	
	
	9J-LEO-1×12
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 12 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	45000
	

	
	
	
	9J-LEO-1×14
	1.形式：中置式2.真空泵台数：  1  台3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min4.挤奶杯组数： 14 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	50000
	

	
	
	
	9J-LEO-2×8
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 16 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	53000
	

	
	
	
	9J-LEO-1×16
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 16 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	53000
	

	
	
	
	9J-LEO-2×10
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 20 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	60000
	

	
	
	
	9J-LEO-PM-2×10
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 20 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	53000
	

	
	
	
	9J-LEO-2×12
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  2  台3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min4.挤奶杯组数： 24 组5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	70000
	

	
	
	
	9J-LEO-2×14
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量： 1400 L/min；4.挤奶杯组数： 28 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304-2B
	80000
	

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	利拉伐（上海）乳业机械有限公司
电话：021-62841188
传真：021-62849422
	9JH-2×16
	1.形式：鱼置式；2.真空泵台数：   2  台；3.真空泵额定空气流量：   2×1600  L/min；4.挤奶杯组数：   32 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JP-2×16
	1.形式：并列式；2.真空泵台数：   3  台；3.真空泵额定空气流量：   3×1600  L/min；4.挤奶杯组数：   32 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JP-2×24
	1.形式：并列式挤奶机+电子计量+电脑管理系统；2.真空泵台数：   3  台；3.真空泵额定空气流量：   3×1600  L/min；4.挤奶杯组数：   48 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JRP-30
	1.形式：转台式；2.真空泵台数：   2  台；3.真空泵额定空气流量：   2×1600  L/min；4.挤奶杯组数：   30 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JH-2×12
	1.形式：鱼置式挤奶机+电子计量+电脑管理系统；2.真空泵台数：   2  台；3.真空泵额定空气流量：   2×1600  L/min；4.挤奶杯组数：   24 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JM-12M
	1.形式：中骨式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   1600  L/min；4.挤奶杯组数：   12 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	50000
	

	
	
	
	9JM-14M
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：   1 台；3.真空泵额定空气流量：   1600  L/min；4.挤奶杯组数：   14 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	60000
	

	
	
	
	9JM-16M
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：   1 台；3.真空泵额定空气流量：   1600  L/min；4.挤奶杯组数：   16 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	60000
	

	
	
	
	9JR-6  DV
	1.形式：仿生管道式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   900  L/min；4.挤奶杯组数：   6 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢.
	45000
	

	
	
	
	9JR-6  DMM
	1.形式：自动脱杯管道式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   1600  L/min；4.挤奶杯组数：   6 组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	75000
	

	
	
	
	9JR-8  DMM
	1.形式：自动脱杯管道式挤奶机+电子计量+电脑管理；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   1600  L/min；4.挤奶杯组数： 8组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS 304 奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	成都鑫道成农牧机械有限公司
电话：028-66750382
传真：028-66750380
	9JT-8×2
	1.形式：鱼骨厅式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量： 1800 L/min；4.挤奶杯组数： 16  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	45000
	

	
	
	
	9JT-14×1
	1.形式：中置（鱼骨厅）式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量： 1800 L/min；4.挤奶杯组数： 14 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	40000
	

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	成都鑫道成农牧机械有限公司
电话：028-66750382
传真：028-66750380
	9JT-16×1
	1.形式：中置（鱼骨厅）式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量： 1800 L/min；4.挤奶杯组数： 16  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	45000
	

	
	
	
	9JT-10×2
	1.形式：鱼骨厅式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量： 1500 L/min；4.挤奶杯组数： 20  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	53000
	

	
	
	
	9JT-12×2
	1.形式：鱼骨厅式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量： 1500 L/min；4.挤奶杯组数： 24  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	60000
	

	
	
	
	 9JT-8×1
	1.形式：中置（鱼骨厅）式2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量： 1500 L/min4.挤奶杯组数： 8 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	27000
	

	
	
	
	9JT-10×1
	1.形式：中置（鱼骨厅）式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量： 1500 L/min；4.挤奶杯组数： 10 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	30000
	

	
	
	
	9JT-6×2
	1.形式：鱼骨厅式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量： 1500 L/min；4.挤奶杯组数： 12 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	33000
	

	
	
	
	9JT-12×1
	1.形式：中置（鱼骨厅）式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量： 1500 L/min；4.挤奶杯组数： 12 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	30000
	

	
	
	上海爱励农机械制造有限公司
电话：021-59542675
传真：021-59542665
	9JN-ZZ-1×10
	1.形式：中置式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1450 L/min；4.挤奶杯组数： 10 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	45000
	

	
	
	
	9JN-PM-2×6
	1.形式：平面式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1450 L/min；4.挤奶杯组数： 12 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	50000
	

	
	
	
	9JN-ZZ-1×12
	1.形式：中置式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1450 L/min；4.挤奶杯组数： 12 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	50000
	

	
	
	
	9JN-ZZ-1×14
	1.形式：中置式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1450 L/min；4.挤奶杯组数： 14 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	60000
	

	
	
	
	9JN-ZZ-1×16
	1.形式：中置式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1450 L/min；4.挤奶杯组数： 16 组5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	60000
	

	
	
	
	9JN-PM-2×8
	1.形式：平面式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1450 L/min；4.挤奶杯组数： 16 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	60000
	

	
	
	
	9JN-YG-2×10
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数： 2 台；3.真空泵额定空气流量： 2×1450 L/min；4.挤奶杯组数： 20 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	75000
	

	
	
	
	9JN-YG-2×12
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数： 2 台；3.真空泵额定空气流量： 2×1450 L/min；4.挤奶杯组数： 24 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	85000
	

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	上海爱励农机械制造有限公司
电话：021-59542675
传真：021-59542665
	9JN-YG-2×14
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数： 2 台；3.真空泵额定空气流量： 2×1450 L/min；4.挤奶杯组数： 28 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	95000
	

	
	
	
	9JN-YG-2×16
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数： 2 台3.真空泵额定空气流量： 2×1450 L/min4.挤奶杯组数： 32 组；5.脉动器形式：气脉动6.挤奶管路材质：SUS304
	110000
	

	
	
	
	9JN-BL-2×20
	1.形式：并列式；2.真空泵台数： 4 台；3.真空泵额定空气流量： 4×1450 L/min；4.挤奶杯组数： 40 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	120000
	

	
	
	
	9JN-BL-2×24
	1.形式：并列式；2.真空泵台数： 4 台；3.真空泵额定空气流量： 4×1450 L/min；4.挤奶杯组数： 48 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	120000
	

	
	
	北京嘉源易润工程技术股份有限公司
电话：010-67378529
传真：010-67375962
	95JP-14
	1.形式：平面式（2×7）；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   14  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	45000
	

	
	
	
	95JP-16
	1.形式：平面式；2.真空泵台数： 1  台3.真空泵额定空气流量：3300  L/min4.挤奶杯组数：   16  组5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	53000
	

	
	
	
	95JTZ-16
	1.形式：中置式（1×16）、双列、32个牛位；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   16  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	60000
	

	
	
	
	95JT-16
	1.形式：鱼骨式（2×8）；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   16  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	53000
	

	
	
	
	95JT-20
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数： 2  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   20  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	60000
	

	
	
	
	95JP-20
	1.形式：平面式；2.真空泵台数： 2  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   20  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	60000
	

	
	
	
	 95JP-24
	1.形式：平面式；2.真空泵台数： 2  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   24  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	70000
	

	
	
	
	95JT-24
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数： 2  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   24  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	70000
	

	
	
	
	95JP-10
	1.形式：平面式（2×5）；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   10  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	40000
	

	
	
	
	 95JTZ-10
	1.形式：中置式(1×10）2.真空泵台数： 1  台3.真空泵额定空气流量：3300  L/min4.挤奶杯组数： 10  组；5.脉动器形式：气脉动6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	40000
	

	
	
	
	 95JTZ-12
	1.形式：中置式(1×12）；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：  12  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	45000
	

	
	
	
	 95JT-12
	1.形式：鱼骨式(2×6）；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：3300  L/min；4.挤奶杯组数：   12  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体不锈钢管
	45000
	

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	内蒙古大丰源轻工机械有限公司   
电话：0471-2346026
传真：0471-2346032
	RPZ1×12/12
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量： 1500 L/min；4.挤奶杯组数： 12  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：SUS304
	33000
	

	
	
	现代农装北方（北京）农业机械有限公司
电话：010-51666996
传真：010-64877801
	9120
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  2750   L/min；4.挤奶杯组数：  20   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：食品级不锈钢
	53000
	

	
	
	淄博怀卡托商贸有限公司
电话：0533-4234338
传真：0533-4231148
	9JM-10
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：    1 台；3.真空泵额定空气流量：  1200   L/min；4.挤奶杯组数：  10   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	30000
	

	
	
	
	9JYPZ-1×10/10
	1.形式：中置式2.真空泵台数：  1   台3.真空泵额定空气流量：  1400   L/min4.挤奶杯组数：  10   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	35000
	

	
	
	
	 9JYPZ-1×12/12
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  1400   L/min；4.挤奶杯组数：   12  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	45000
	

	
	
	
	9TYPB-2×6/12
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：   1400  L/min；4.挤奶杯组数：  12   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	40000
	

	
	
	
	9JM-12
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   1400  L/min；4.挤奶杯组数：  12   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	33000
	

	
	
	
	9JM-14
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  1600   L/min；4.挤奶杯组数：   14  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	40000
	

	
	
	
	9JYPZ-1×14/14
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：  2000   L/min；4.挤奶杯组数：  14   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	45000
	

	
	
	
	9JYPZ-1×16/16
	1.形式：中置式2.真空泵台数：  1   台3.真空泵额定空气流量：  2000   L/min4.挤奶杯组数：   16  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	53000
	

	
	
	
	9JM-16
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量： 1800    L/min；4.挤奶杯组数：  16   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	45000
	

	
	
	
	 9JYPB-2×8/16
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  2000   L/min；4.挤奶杯组数：  16   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	45000
	

	
	
	
	9JYPZ-1×18/18
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  2000   L/min；4.挤奶杯组数：   18  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	53000
	

	
	
	
	9JM-20
	1.形式：平面式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  2600   L/min；4.挤奶杯组数：   20  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：不小于1mm奥氏体不锈钢
	53000
	

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	淄博怀卡托商贸有限公司
电话：0533-4234338
传真：0533-4231148
	9JYPB-2×10/20
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  2200   L/min；4.挤奶杯组数：  20   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	53000
	

	
	
	
	9JM-22
	1.形式：平面式2.真空泵台数：  1   台3.真空泵额定空气流量：  2600   L/min4.挤奶杯组数：  22   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	60000
	

	
	
	
	9JYPCB-2×10/20
	1.形式：鱼骨刺激按摩，自动脱落式挤奶机；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量： 2600    L/min；4.挤奶杯组数：  20   组；5.脉动器形式：电脉动,刺激按摩，自动脱落；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JYPCB-2×12/24
	1.形式：鱼骨刺激按摩，自动脱落式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：  2600   L/min；4.挤奶杯组数：   24  组；5.脉动器形式：电脉动,刺激按摩，自动脱落；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JYPB-2×12/24
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1   台；3.真空泵额定空气流量：   2600  L/min；4.挤奶杯组数：  24   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：壁厚不小于1mm奥氏体不锈钢
	60000
	

	
	
	基伊埃韦斯伐利亚（上海）牧业设备有限公司
电话：021-22817771
传真：021-50463163
	9JGD-6
	1.形式：并列式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：1220L/min；4.挤奶杯组数：  6  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	70000
	

	
	
	
	9JGD-ZP-24
	1.形式：转盘式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：2100L/min；4.挤奶杯组数：  24  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JGD-YG-24
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：2100L/min；4.挤奶杯组数：  24  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JGD-YG-32
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：2800L/min；4.挤奶杯组数：  32  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JGD-YGKT-32
	1.形式：鱼骨快退式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：2800L/min；4.挤奶杯组数：  32  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JGD-ZP-36
	1.形式：转盘式2.真空泵台数：  1  台3.真空泵额定空气流量：2800L/min4.挤奶杯组数：  36  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JGD-BL-48
	1.形式：并列式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量：2100L/min；4.挤奶杯组数：  48  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JGD-ZP-48
	1.形式：转盘式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量：2100L/min；4.挤奶杯组数：  48  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	基伊埃韦斯伐利亚（上海）牧业设备有限公司
电话：021-22817771
传真：021-50463163
	9JGD-BL-56
	1.形式：并列式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量：2800L/min；4.挤奶杯组数：  56  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JGD-ZP-60
	1.形式：转盘式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量：2800L/min；4.挤奶杯组数：  60  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JGD-BL-64
	1.形式：并列式；2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量：2800L/min；4.挤奶杯组数：  64  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JGD-ZP-80
	1.形式：转盘式2.真空泵台数：  2  台；3.真空泵额定空气流量：2800L/min4.挤奶杯组数：  80  组5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JGD-ZZ-8
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：1400L/min；4.挤奶杯组数：  8  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	75000
	

	
	
	
	9JGD-YG-12
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：1400L/min；4.挤奶杯组数：  12  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	100000
	

	
	
	
	9JGD-ZZ-14
	1.形式：中置式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：2100L/min；4.挤奶杯组数：  14  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	 9JGD-PD-14
	1.形式：平地式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：2100L/min；4.挤奶杯组数：  14  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	60000
	

	
	
	
	9JGD-YG-16
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：2100L/min；4.挤奶杯组数：  16  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	120000
	

	
	
	
	9JGD-G&S-8
	1.形式：中置式2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：1200L/min4.挤奶杯组数：  8  组5.脉动器形式：电脉动6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	35000
	

	
	
	天津瑞晟泰机械制造有限公司
电话：022-84993139
传真：022-84993211
	RST-YG-2×10
	1.形式：鱼骨式；2.真空泵台数：  2   台；3.真空泵额定空气流量：  2750   L/min；.挤奶杯组数：  20   组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：SUS-304
	50000
	

	
	
	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司

电话：0451-55199768

传真：0451-55637384
	 9JN-1A2
	1.形式：移动式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：120～160L/min；4.挤奶杯组数：1组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	1500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	 9JN-2
	1.形式：移动式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量： 250—280L/min；4.挤奶杯组数：2组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	2500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9CJN-2
	1.形式：移动式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：260—280L/min；4.挤奶杯组数：2组；5.脉动器形式：刺激按摩电子脉动器；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	4500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9TJN-2
	1.形式：提桶式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量：260—280L/min；4.挤奶杯组数：25.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	2500
	限山区和牧区使用

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	北京京鹏环宇畜牧科技有限公司 
	9JC-2
	1.形式：提桶式2.真空泵台数：1台3.真空泵额定空气流量：  250 L/min4.挤奶杯组数：  2   组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品卫生级橡胶
	2000
	限山区和牧区使用

	
	
	温州龙湾永中乾地畜牧机械厂
电话：0577-86936656
传真：0577-86926656
	9JNB-1
	1.形式：移动式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量：   185  L/min；4.挤奶杯组数： 1  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：无毒聚氯乙烯
	2000
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JNB-2
	1.形式：移动式；2.真空泵台数：  1台；3.真空泵额定空气流量：   210  L/min；4.挤奶杯组数： 2  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：无毒聚氯乙烯
	2000
	限山区和牧区使用

	
	
	利拉伐（上海）乳业机械有限公司
电话：021-62841188
传真：021-62849422
	 9JY/2B-2C MMU
	1.形式：移动式；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：   170  L/min；4.挤奶杯组数：   2  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	2500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JY/2B-2C DV
	1.形式：移动式；2.真空泵台数： 1  台；3.真空泵额定空气流量：   170  L/min；4.挤奶杯组数：   2  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	4500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JT-1BMS
	1.形式：提桶式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   170  L/min；4.挤奶杯组数：   1 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	2500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JT-2BMS
	1.形式：提桶式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   170  L/min；4.挤奶杯组数：   2 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	2500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JT-3BMS
	1.形式：提桶式2.真空泵台数：   1  台3.真空泵额定空气流量：   300  L/min4.挤奶杯组数：   3  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	4500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JT-4BMS
	1.形式：提桶式；2.真空泵台数：   1  台；3.真空泵额定空气流量：   300  L/min；4.挤奶杯组数：   4  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶
	5000
	限山区和牧区使用

	
	
	成都鑫道成农牧机械有限公司
电话：028-66750382
传真：028-66750380
	9JY-2
	1.形式：移动式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 180 L/min；4.挤奶杯组数： 2  组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	2000
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JTT-4
	1.形式：提桶式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量： 1200 L/min；4.挤奶杯组数：4 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	5000
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JTT-6
	1.形式：提桶式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1200 L/min；4.挤奶杯组数： 6 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	10000
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JY-1
	1.形式：移动式；2.真空泵台数：1台；3.真空泵额定空气流量： 180 L/min；4.挤奶杯组数：1 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304#双面抛光卫生级不锈钢管
	2000
	限山区和牧区使用

	
	
	上海爱励农机械制造有限公司
电话：021-59542675
传真：021-59542665
	9JN-TD-12
	1.形式：提桶式2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 1450 L/min；4.挤奶杯组数： 12 组5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶管
	45000
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JN-TD-24
	1.形式：提桶式；2.真空泵台数： 2 台；3.真空泵额定空气流量： 2×1450 L/min；4.挤奶杯组数： 24 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶管
	85000
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JN-YD-2
	1.形式：移动式；2.真空泵台数： 1 台；3.真空泵额定空气流量： 240 L/min；4.挤奶杯组数： 2 组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：食品级橡胶管
	3000
	限山区和牧区使用

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	基伊埃韦斯伐利亚（上海）牧业设备有限公司
电话：021-22817771
传真：021-50463163
	9JYD-M1
	1.形式：移动式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：260L/min；4.挤奶杯组数：  1  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	2500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JYD-M (G&S)
	1.形式：移动式2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：260L/min；4.挤奶杯组数： 2  组5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	3500
	限山区和牧区使用

	
	
	
	9JYD-M2
	1.形式：移动式；2.真空泵台数：  1  台；3.真空泵额定空气流量：260L/min；4.挤奶杯组数： 2  组；5.脉动器形式：电脉动；6.挤奶管路材质：奥氏体食品级不锈钢
	3500
	限山区和牧区使用

	
	冷储罐
	新乡市新东轻工机械有限公司     
电话：0373-3686589
传真：0373-3686659
	9LG-3A
	1.形式：卧式；2.级别：Ⅱ；3.额定容量：  3000  L ；4.压缩机额定输入功率：  4.4 kW     ；5.冷凝装置型号：ZR-72；6.内胆材质：SUS304
	13000
	

	
	
	
	9LG-6A
	1.形式：卧式；2.级别：Ⅱ；3.额定容量：  6000  L ；4.压缩机额定输入功率：  4.4×2kW     ；5.冷凝装置型号：ZR-72；6.内胆材质：SUS304
	28000
	

	
	
	利拉伐（上海）乳业机械有限公司
电话：021-62841188
传真：021-62849422
	DXCC1000
	1.形式：全封闭直冷式半自动清洗制冷缸；2.级别： II级；3.额定容量： 1000   L  ；4.压缩机额定输入功率： 3  kW     ；5.冷凝装置型号：1×HGM036；6.内胆材质：SUS304 厚2.5毫米
	11000
	

	
	
	
	 DXCC2000
	1.形式：全封闭直冷式半自动清洗制冷缸；2.级别： II级；3.额定容量： 2000   L  ；4.压缩机额定输入功率： 6  kW     ；5.冷凝装置型号：1×CNMT100；6.内胆材质：SUS304 厚2.5毫米
	12000
	

	
	
	
	 DXCC3000
	1.形式：全封闭直冷式半自动清洗制冷缸；2.级别： II级；3.额定容量： 3000   L  ；4.压缩机额定输入功率： 8  kW     ；5.冷凝装置型号：1×CNMT100；6.内胆材质：SUS304 厚2.5毫米
	13000
	

	
	
	
	 DXCC5000
	1.形式：全封闭直冷式半自动清洗制冷缸；2.级别： II级；3.额定容量： 5000   L  ；4.压缩机额定输入功率： 15  kW     ；5.冷凝装置型号：2×CNMT080；6.内胆材质：SUS304 厚2.5毫米
	26000
	

	
	
	
	DXCC6000
	1.形式：全封闭直冷式半自动清洗制冷缸；2.级别： II级；3.额定容量： 6000   L  ；4.压缩机额定输入功率： 17  kW     ；5.冷凝装置型号：2×CNMT100；6.内胆材质：SUS304 厚2.5毫米
	26000
	

	
	
	
	DXCC8000
	1.形式：全封闭直冷式半自动清洗制冷缸；2.级别： II级；3.额定容量： 8000   L  ；4.压缩机额定输入功率： 22  kW；5.冷凝装置型号：2×HGM080+1×HGM100；6.内胆材质：SUS304 厚2.5毫米
	35000
	

	
	
	成都鑫道成农牧机械有限公司
电话：028-66750382
传真：028-66750380
	9NZL03-3
	1.形式：卧式；2.级别：II级；3.额定容量：3000L  ；4.压缩机额定输入功率：5.5kW     ；5.冷凝装置型号：ZB45KQ-TFD-524；6.内胆材质：SUS304-2B
	13000
	

	
	
	
	9NZL03-6
	1.形式：卧式；2.级别：II级；3.额定容量：6000L  ；4.压缩机额定输入功率：5.85×2kW     ；5.冷凝装置型号：ZB38KQ-TFD-339；6.内胆材质：SUS304-2B
	26000
	

	
	
	
	9NZL03-8
	1.形式：卧式；2.级别：II级；3.额定容量：8000L ；4.压缩机额定输入功率：6.91×2kW    ；5.冷凝装置型号：ZB38KQ-TFD-339；6.内胆材质：SUS304-2B
	35000
	

	畜产品采集加工机械设备
	冷储罐
	新乡市力欧机械有限公司
电话：0373-3913031
传真：0373-3913032
	RZLG03-3
	1.形式：卧式2.级别：Ⅱ级；3.额定容量： 3000 L  4.压缩机额定输入功率： 5.27 kW     ；5.冷凝装置型号：FXSLSLYQ-3；6.内胆材质：SUS304-2B
	13000
	

	
	
	
	RZLG03-6
	1.形式：卧式；2.级别：Ⅱ级；3.额定容量： 6000 L ；4.压缩机额定输入功率： 5.83X2 kW     ；5.冷凝装置型号：FXSLSLYQ-6；6.内胆材质：SUS304-2B
	26000
	

	
	
	
	RZLG03-8
	1.形式：卧式；2.级别：Ⅱ级；3.额定容量： 8000 L；4.压缩机额定输入功率： 6.89X2 kW     ；5.冷凝装置型号：FXSLSLYQ-8；6.内胆材质：SUS304-2B
	35000
	

	
	
	天津瑞晟泰机械制造有限公司
电话：022-84993139
传真：022-84993211
	RST-3T
	1.形式：卧式；2.级别：Ⅱ；3.额定容量： 3150   L  ；4.压缩机额定输入功率： 8.5  kW     ；5.冷凝装置型号：ZR72；6.内胆材质：SUS-304
	13000
	

	
	
	
	RST-6T
	1.形式：卧式；2.级别：Ⅱ级；3.额定容量： 6500 L ；4.压缩机额定输入功率： 14 kW     ；5.冷凝装置型号：ZR72×2台；6.内胆材质：SUS-304
	26000
	

	
	贮奶罐
	新乡市新东轻工机械有限公司   
电话：0373-3686589
传真：0373-3686659
	9YG-6000L
	1.形式：卧式；2.额定容量：  6000  L  ；3.内胆材质：SUS304
	15000
	

	
	
	
	9YG-12000L 
	1.形式：卧式；2.额定容量：  12000  L  ；3.内胆材质：SUS304
	28000
	

	
	
	成都鑫道成农牧机械有限公司
电话：028-66750382
传真：028-66750380
	9NYG-5
	1.形式：卧式；2.额定容量：5000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	15000
	

	
	
	
	9NYG-8
	1.形式：卧式；2.额定容量：8000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	20000
	

	
	
	
	9NYG-12
	1.形式：卧式；2.额定容量：12000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	28000
	

	
	
	新乡市力欧机械有限公司
电话：0373-3913031
传真：0373-3913032
	 BWG-8
	1.形式：卧式；2.额定容量：8000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	20000
	

	
	
	
	BWG-15
	1.形式：卧式；2.额定容量：15000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	48000
	

	
	
	
	NGC-10
	1.形式：卧式；2.额定容量：10000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	50000
	

	
	
	
	NGC-20
	1.形式：卧式；2.额定容量：20000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	50000
	

	
	
	
	NGC-30
	1.形式：卧式；2.额定容量：30000L；3.内胆材质：SUS304-2B
	120000
	

	
	
	
	BWY-06-12
	1.形式：卧式；2.额定容量：6000 L；3.内胆材质：奥氏板
	15000
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