《2009年吉林省农业

机械购置补贴产品目录》更正说明

1、一汽解放载货汽车企业最高报价为不含税价格。

2、95页：3WX-650、3WX-1000、3WQX-1300、3WZG-3000为现代农装科技股份有限公司生产的产品。

3、167页：丹东市鸭江气门有限公司生产的5TG-180为水稻脱粒机。

4、增加兖州大华机械有限公司生产的旋耕机共计14个品种。

5、增加约翰迪尔天拖有限公司生产的JDT724和JDT804两个型号拖拉机。

6、193页：增加一汽微型客（卡）车定点供应商-白山市华东物资有限责任公司。

7、167页：公主岭市杨大成子镇鑫达农业机械厂生产5YBJ-II为玉米剥皮机。

8、157页：郑州中联收获机械有限公司生产的4YZ-4改为4YZ-3。4YZ-3改为4YZ-4，其配置参数更正如下；发动机型号为6108、功率107kw、工作效率为8-12亩/小时、收割行数4行、整机重量为7640kg、果穗箱容积为3.7m3、外型尺寸为8.65×2.89×3.7 m。
9、长拖机械装备集团有限公司部分补贴产品累加补贴明细表中CT1004改为SNH1004型。
10、增加四平农机设备有限公司生产的水稻打浆机三个型号如下：
	小类
	品种
	生产企业
	型号
	主要配置及参数
	企业报价
（元）
	中央补贴（元）

	耕整地机械
	水稻打浆机
	四平穗丰农机设备有限公司
	SP-2600
	①. 耕深50-200mm；②. 刀辊转速:350-650r/min；③. 刀辊回转半径200㎜；④. 刀齿烽50/58/66/78；⑤. 把行走速度1-5km/h；⑥. 工作效率:4-6/5-8/8-12/8-14hm2/h。
	8000
	2400

	
	
	
	SP-2800
	①. 耕深50-200mm；②. 刀辊转速:350-650r/min；③. 刀辊回转半径200㎜；④. 刀齿烽50/58/66/78；⑤. 把行走速度1-5km/h；⑥. 工作效率:4-6/5-8/8-12/8-14hm2/h。
	8400
	2500

	
	
	
	SP-3200
	①. 耕深50-200mm；②. 刀辊转速:350-650r/min；③. 刀辊回转半径200㎜；④. 刀齿烽50/58/66/78；⑤. 把行走速度1-5km/h；⑥. 工作效率:4-6/5-8/8-12/8-14hm2/h。
	9400
	2800


11、增加安徽长江农业机械有限责任公司生产的8-15马力手扶拖拉机2个型号，旋耕机增加6个型号：
	小类
	品种
	生产企业
	型号
	主要配置及参数
	企业报价

（元）
	中央补贴（元）

	拖拉机
	8-15马力手扶拖拉机
	安徽长江农业机械有限责任公司
	81
	标准配置及技术参数： R180柴油机 ，6.00-12轮胎，通用性底盘，(3+1)×2变速档位，啮合套式转向机构，额定牵引力1510N，环状内涨式制动器，主离合器为摩擦片式干式，操纵手把为方把，钢板轮辋。
	4000
	1200

	
	
	
	111
	标准配置及技术参数： 192柴油机，6.00-12轮胎，通用性底盘，(3+1)×2变速档位，啮合套式转向机构，额定牵引力2000N，外置式摩擦片制动器，主离合器为摩擦片式干式，钢板轮辋。
	4700
	1300

	小类
	品种
	生产企业
	型号
	主要配置及参数
	企业报价

（元）
	中央补贴（元）

	耕地机械
	旋耕机
	安徽长江农业机械有限责任公司
	1GQN-125S
	外形尺寸:1500×980×1050(mm×mm×mm)；配套拖拉机动力:13.24-14.7 kW；结构质量:225 kg；旋耕刀数量：26把    幅宽:125 cm
	3770
	1050

	
	
	
	1GQN-140S
	外形尺寸:1650×980×1050(mm×mm×mm)；配套拖拉机动力:18.4-25.7kW；结构质量:245 kg；旋耕刀数量：30把    幅宽:140 cm
	4170
	1150

	
	
	
	1GQN-160S
	外形尺寸:1850×980×1050(mm×mm×mm)；配套拖拉机动力:25.7-36.8 kW；结构质量:275 kg；旋耕刀数量：38把    幅宽:160 cm
	4700
	1250

	
	
	
	1GQN-180S
	外形尺寸:2056×1020×1152(mm×mm×mm)；配套拖拉机动力:36.8-44.1 kW；结构质量:405 kg；旋耕刀数量：50把    幅宽:180 cm
	5190
	1500

	
	
	
	1GQN-200S
	外形尺寸:2296×1020×1152(mm×mm×mm)；配套拖拉机动力:44.1- 58.8kW；结构质量:420 kg；旋耕刀数量：58把   幅宽:200 cm
	5270
	1600

	
	
	
	1GQN-230S
	外形尺寸:2536×1020×1152(mm×mm×mm)；配套拖拉机动力:47.8-58.8kW；结构质量:435 kg；旋耕刀数量：62把   幅宽:230 cm
	5600
	1700


12、增加大庆乳品机械研究所生产的挤奶机：
	小类
	品种
	生产企业
	型号
	主要配置及参数
	企业报价

（元）
	中央补贴（元）

	畜产品采集加工机械设备
	挤奶机
	大庆乳品机械研究所
	9JJ-16
	1.形式：计量式；2.真空泵台数： 1   台；3.真空泵额定空气流量： 2100，L/min；4.挤奶杯组数：  16   组；5.脉动器形式：气脉动；6.挤奶管路材质：304不锈钢管路。
	150000
	45000


13、目录140页：SGTN—200D4应改为SGTN-200GD4；配置参数中应该加框架、方梁、灭茬、旋耕、起垄、高箱；SGTN—230D5改为SGTN—230GD5；

    1GSM-180、1GSM-200两个型号为灌云县云港旋耕机厂企业所生产。
14、补贴目录134页：北京华兴达经济发展公司生产的微耕机FC-Ⅱ型，配185型柴油机改为配180型柴油机。
联系人：曹纯华   联系电话：0431-88906324
吉林省农机局

二〇〇九年二月二十七日
