附件2
农机深松整地作业合同（样本）
甲方：　  　　　　　　　　　　乙方：  　　　　　　　　　　　

经协商，在平等互利基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

　　1、甲方提供农机深松（深翻）整地作业服务。按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合吉林省农机作业质量规范要求。
2、乙方将      亩（1亩=666.7平方米）耕地，委托甲方深松整地作业，乙方要在规定的时间内及时倒地，积极为甲方作业创造方便条件。作业结束后，经双方初验合格后，乙方应按每     元/亩及时向甲方支付作业费全额      元或者扣除应补贴款后的作业费差额             元，补贴资金由       方领取。　
　　3、任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

4、因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

5、其它约定。

　   本合同一式叁份，甲方、乙方和鉴证方各执一份，经叁方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方发生纠纷，可向鉴证方申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。
甲方：　　　（盖章）身份证号　　　　　电话：  　　　　　　　

乙方：　　　　盖章）身份证号　　　　   电话:　　　　          
鉴证方（村委会盖章）  　负责人： 　　　　电话：　　　　　　　　
　　　　                           

　年　　月　　日

附件3：

农机深松整地作业完成情况验收表
	农户姓名
	深松面积
	补贴资金
	农户签字并盖章（或按指印）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 乡（镇）政府（公章）                         村委会（公章）
负责人（签字）                               负责人（签字）
                                               承办人（签字）
财政部门（公章）                              农机部门（公章）

负责人（签字）                                 负责人（签字）
农机服务组织（农机户）签字
说明：本表一式三份，农机存一份，财政作为兑付补贴资金依据一份，公示一份。
附件：4

农机深松整地作业情况汇总表

填报单位：（公章）                 填报人：         联系电话：
	序
号
	乡镇（村社）名称
	深松整地面积(亩)
	补贴金额  (元)
	备   注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


农机部门负责人签字：                               财政部门负责人签字：     

 （公章）                                    （公章）             

 年  月  日                                   年  月  日   
农机深松整地作业检查验收方法

为了加强农机深松整地作业面积和质量的检查验收工作，结合我省推广的农机深松整地作业主要方式，制定检查验收方法如下：
深松作业面积的检查：采用GPS亩测仪对深松作业地块进行实际测量，与受检面积进行对比。
深松作业质量检查：在深松地块采取梅花取样，即在四角相距地边各15米处和对角线交叉处各取一点进行实际检测，求出平均值，对照标准进行评估。
（一）耕地作业质量检测方法
1、耕深  在地块内沿对角线方向取５点，每点沿耕向垂直方向测３个耕深。方法是将直尺平放在耕过的地面上，作为测量基准，用钢板尺插入土中犁底层，测量其深度，求出平均值。在无雨情况下减去10%。降中雨以上雨量减去20%为实际耕深。
2、耕深一致性  在镇压地块作业完成后进行检查。5公顷以下地块采3个地段，5公顷以上地块采4～5个地段。每个地段测5个耕深，沿对角线方向进行测量。计算出耕深不一致的百分率小于5%时为合格。
3、开闭垄  每2公顷面积地块采3点，从地块一侧依次向另一侧距地头50米处采点。开垄检查：在开垄垂直方向放一直尺作为测量基准，测其宽度和深度，求平均值。闭垄检查：剖开闭垄剖面，将直尺放置于地面作为测量基准，测出闭垄高度，求平均值。
（二）深松作业质量检测方法
1、在地块内沿对角线随机采3点～5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。
2、碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1平方米，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。
（三）复式作业质量检测方法
1、垄距误差在地块内随机取3点～5点，每点测2个耕幅中各垄距离，在各垄台中心插上标记，测各垄距离，求各垄距与规定垄距之差。  垄距误差=实测垄距（厘米）－标准垄距(厘米)。

2、垄高一致性，取相邻5垄，按横垄方向沿垄台面拉直皮尺作为测量基准，从基准下量至垄沟底部，即为垄高，求平均值。
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