
附件：

2015年省级粮食生产发展专项资金

（农业技术推广）项目申报指南

    一、智能水稻催芽育苗车间建设补助项目

1.补助对象：2015年新建智能水稻催芽育苗车间项目的水稻种植专业合作组织、种植大户、家庭农场、社会化服务组织和产业化龙头企业。

2.补助方式：先建后补。

3.补助标准：所建智能程控水稻浸种催芽车间应具备自动化生产管理温室、浸种催芽箱及热水箱、智能复用动态组合式电加热设备、控制系统等设施和设备（参照附表2建设参考标准）。按建设规模和投入给予一定比例补助，催芽生产能力，为20吨/批的补助不超过40万元；30吨/批的补助不超过50万元；50吨/批的补助不超过65万元；100吨/批的补助不超过100万元。根据各地申报项目的审核情况和检查验收结果，具体确定项目补助数额。

4.申报条件：（1）项目实施地点应坐落在水稻种植面积5万亩以上县（市、区）。（2）项目实施区域应为水稻种植面积集中连片，生产技术水平、组织化、集约化程度较高区域，最好是建在已建成集中连片水稻育秧大棚区域。（3）具有水稻智能催芽育苗车间建设用地、用电、用水的条件和建设资金投入的实力，以及组织协调开展统一集中催芽的工作能力。（4）应在2015年10月末前建成，2016年春季能投入使用。（5）拟申报项目所在乡（镇）或相邻乡（镇）以及村屯已建成智能水稻催芽育苗车间，并具备能够完成该申报项目所开展的催芽生产任务的，建议不应申报，避免重复建设。

5.申报方式及内容。各市、县农业局、财政局以正式文件向省农委和省财政厅申报补助项目。项目申报书包括项目实施具体地点、建设内容、实施时限、建设资金投资主体、资金投入概算、项目预期效益、实施保障措施等相关内容。

6.省级评审确定。由省农委、省财政厅组织相关专家成立评审组，对项目申报材料进行评审，按照项目设计的科学性、可行性来确定智能水稻浸种催芽育苗车间建设补助项目，并以省农委、省财政厅两家文件通知各地开始建设。

7.检查验收和拨付资金。各项目县（市、区）根据省评审结果，组织项目实施（项目建设地点必须是申报书填报的地点，否则视为未批项目），待项目建成后（约10月末），提出验收申请，由省农委、省财政厅统一组织检查验收。验收合格后，根据智能水稻浸种催芽育苗车间建设的规模和投入情况，财政部门按规定程序拨付补助资金。
二、水稻稻瘟病飞防作业试验试点补助项目

1.项目内容及补助标准：开展飞机防治玉米大斑病、水稻稻瘟病试验试点作业各100万亩，每亩补助10元，用于航化作业补助。

2.申报条件：（1）实施区域为我省玉米、水稻主产区，且地势平坦，田间规划、布局合理、种植面积较大且集中连片，适宜开展飞机航化作业。（2）具备航化作业的飞机起降场所和空域飞行条件。（3）地方政府能够自筹省补以外不足的航化作业经费和药剂费用。（4）在玉米大斑病和水稻稻瘟病防治关键时期能够完成航化作业任务。

3.项目申报。由于飞机航化作业受飞机起降场所、空域飞行管理部门审批等因素限制，申报单位要在申报项目前积极协调有关部门，为确保开展航化作业做好基础工作。项目申报书包括项目实施地点、实施面积、实施时限、作业飞机机型和来源、飞机起降场所、资金投入概算、地方政府能够筹集的资金额度、项目预期效益、实施保障措施等相关内容。

三、全省测土配方施肥手机信息服务技术推广应用项目

1、 项目内容。在17个县（市、区）建立支持测土配方施肥手机信息化服务技术的属性和空间数据库；建设完善吉林省测土配方施肥手机信息服务数据中心统计决策信息系统。

2、 申报条件。具备开展土肥信息化工作基础的测土配方施肥的项目实施单位。

3、 申报单位：以县（市、区）农业技术推广部门为申报主体。大安市、镇赉县、前郭县、宁江区、双辽市、桦甸市、磐石市、长白县、抚松县、临江市、靖宇县、延吉市、和龙市、龙井市、浑春市、汪清县、图们市等17个县（市、区）农业技术推广部门可申报此项目。

4、 申报额度。省土壤肥料总站建设完善吉林省测土配方施肥手机信息服务数据中心统计决策信息系统申报额度不超过40万元；17个项目单位每个申报额度不超过10万元。

四、农业信息技术集成示范与推广应用项目

1.项目内容。（1）在农业生产领域，重点围绕土壤墒情监测、精密播种、精准施肥、重大病虫害预测和诊断等田间作业关键环节，集成推广示范应用物联网、3S(GPS、GIS和RS)、人工智能及大数据等信息化技术，开展农业生产环境信息自动采集、农田土壤时空数据库构建、农业生产自动化控制与决策、农产品质量安全溯源、农机作业监控调度等工作，提高农业生产的标准化、数字化和智能化水平。（2）在农业管理领域，重点围绕农业资源管理、农情采集调度、种子基础数据统计、农机作业指挥安全监理、农药等生资价格和供应监测、植物疫情监测和管理、农产品质量安全监管等工作，综合运用信息化技术，集成开发推广示范应用相关管理系统，提高农业管理现代化水平。（3）在农业经营领域，重点围绕农业电子商务平台、农资交易平台等流通环节数字化监控与管理，建立质量安全可追溯监控系统，拓宽农民专业化合作社生产在社、营销在网、资源共享等经营模式的信息技术集成示范和推广应用，提高农资与农产品交易信息化、数字化、管理流程化和产品销售电子化水平。（4）在农业服务领域，集成开发方便快捷适用的农业视频信息服务（在线咨询、远程诊断、农业培训）平台，开展农业大数据研究与建设，整合共享数据资源，为农业专家与农户间提供高效、简单、易用、方便的音视频咨询平台，提高农业信息化服务水平。

 2.申报条件。（1）申报项目单位必须是省内中省直大中专院校、科研院所、技术推广单位、信息化骨干企业、市（州）农业主管部门。（2）申报的新技术和新成果要通过有关部门认证或具有一定的研发与试验示范基础。（3）新技术和新成果先进、适用，具有较强的示范性，具有较好的市场前景。

3.申报额度。具备申报条件的单位申请财政补助资金额度不能超过60万元。

五、吉林省重大农业技术示范展示补助项目

1.申报条件：由省农业主管部门组织实施的重大农业新技术推广示范项目。

2.申报内容、方式及额度：在省农业科技示范园实施的玉米、水稻、大豆、蔬菜等新品种和新技术推广、示范、展示、培训等。由项目实施所在地公主岭市农业、财政部门申报，申报补助额度不超过60万元，其他市县不申报。

   六、机械化保护性耕作技术推广项目

1.建设内容。一是全面示范推广以纯免耕播种为核心技术的玉米机械化保护性耕技术（包括秸秆全量还田和高留根茬还田两种模式），实现秸秆（根茬）还田固土（覆盖地表）免焚烧，培肥地力，改良土壤，蓄水保墒，减少黑土流失；二是形成以牵引式重型纯免耕播种机高精度播种、大中型高效植保机械除草施药、玉米联合收获机还田玉米秸秆、因地制宜合理科学深松作业四项技术为核心的玉米生产全过程的机具配置方案；三是新增相应关键环节作业机具，保证完成规定建设规模的生产需求，并总结出合理真实的技术应用效果；四是严格作业质量与技术质量标准，确保达到预期实施效果，杜绝秸秆焚烧现象的存在与发生。

2.建设地点。按照省农委、省财政厅等相关部门确定的中部粮食主产区黑土地保护治理工程试点方案要求，项目建设地点重点确定在长春、四平、松原、白城四个地区的所属县份。要求建设地点应落实到具体乡村、作业主体（农机大户、合作社等）或农户。要求地块应相对集中、连片，且代表性强、影响范围广，最大限度实现“四两拨千斤”的示范影响与带动效果。

3.建设规模。按照集中使用、整建制推进的原则，项目拟安排资金1000万元，重点用于以秸秆全量还田覆盖和高留茬覆盖为主要标准的机械化保护性耕作技术的示范推广。总建设面积不超过50万亩，两种技术模式动态调整，优先支持秸秆全量还田覆盖技术模式。

4.建设要求。一是秸秆全量还田覆盖模式。可采用粉碎覆盖、整秆覆盖或高留茬秸秆切段覆盖形式，覆盖秸秆应留于田间，不得焚烧或清除。二是高留茬还田固土。留茬高度应在40cm以上，根茬上部秸秆可回收它用，但不可用田间焚烧法清除。三是播种作业前须保证春季不进行灭茬、旋耕等动土作业,最大限度减少因春季动土而造成的土壤失墒和黑土流失。四是土壤深松须于秋季进行。深松深度、深松形式、机具结构形式应依土壤质地、耕层厚度、土壤含水量、深松目的等因素条件自行确定，不做一刀切。原则上，耕层厚度、土壤质地等因素适宜地块，深松深度须在30cm以上，可隔年深松作业。五是施药除草。鼓励、推荐使用大中型高性能作业机械和高秆施药机械，最大限度提升除草施药质量和效果。

5.扶持方式。为确保资金使用质量和效果，最大限度调动应用者的接受、使用积极性，项目资金主要用于技术应用作业补助，补助标准为：秸秆全量还田覆盖，每亩作业补贴30元；高留茬固土，每亩作业补贴20元（申报单位须明确不同模式的规模数量，提出资金需求)。实行先作业后补助的扶持方式，即全部作业完成后，经检查验收核实，符合技术要求与标准的地块，按照实际作业面积进行补贴。检查验收时间应在5月中旬至6月末前进行，即出苗后、封垄前进行检查验收核实，以确保秸秆（根茬）的田间存在，未被焚烧和粉碎、深翻掩埋。

县级财政部门须给予相关工作部门必要的工作经费支持。项目实施单位可整合农机购置补贴、深松作业补贴等扶持政策，支持和鼓励项目区地块内的农户或农机作业者（农机大户或合作组织等），积极采用机械化保护性耕作技术进行玉米生产，逐步走上低碳环保、高效生态的可持续农业发展道路。

6.项目申报。为确保项目实施质量效果和资金的使用有效性，项目承担单位为县级农机和财政两部门。各相关项目承担单位应按照省里确定的建设内容与要求，联合向省农委和省财政厅进行项目申报。报送材料中应明确不同技术模式的实施面积及补贴额度。

7.项目评审和资金拨付。省农委会同省财政厅组织相关专家，对申报材料内容、技术可行性、机械性能保证性等进行论证评估，确定拟补助项目，2015年度内，同一地块不得重复享受机械深松与本项目两项作业补贴。
8.项目验收。项目实施结束后，由项目县（市）农机部门会同财政等相关部门组织专家，对项目田实施质量、作业面积、是否与深松重复补贴任务数量等情况进行核查验收，验收通过后在县农机网站、乡镇农机站或村委会对补贴对象、面积等信息进行7天公示，公示无异议者由县级财政部门将补助资金拨付给实施作业者。此间，省农委组织相关单位专业技术人员，将对项目实施程序、检查验收方式方法及相关工作情况进行不定期抽查。
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附表1：

2015年省级粮食生产发展专项

资金（农业技术推广项目）申报书
    项  目 名 称：                          
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	项目单位（盖章）：                 法人代表（签字）：
             项目单位负责人对报告准确性、真实性负责。


	附表2：            吉林省2015年智能水稻催芽育苗车间建设参考标准

	项目名称
	建设内容和标准

	智能水稻催芽育苗车间
	1、自动化生产管理棚室。（1）100吨规格为48米×11.8米，面积566㎡；50吨规格为46米×8米，面积368㎡；30吨规格为33.6米×8米，面积268.8㎡；20吨规格为23.8米×8米，面积190.4㎡。（2）温室主体钢结构采用双面热镀锌冷压管材及型材；钢骨架为拱型桁架，棚室为圆拱形屋顶样式，颜色为绿白相间，两侧采用电动式通风窗；温室顶部和四周墙体采用10mm厚聚碳酸酯板覆盖（防滴露阳光板），两山墙大门为钢管焊接制作大门，并镶嵌 10mm 厚阳光板；配套设施有内遮阳系统、天窗通风系统、电动控制系统等。

	
	2、浸种催芽玻璃钢箱。（1）100吨催芽车间摆放6米×3米×1.5米的浸种箱10个和8米×3米×1.5米调温水箱2个；50吨催芽车间摆放6米×3米×1.5米的浸种箱5个和6米×3米×1.5米调温水箱1个；30吨催芽车间摆放4米×3米×1.5米的浸种箱5个和4米×3米×1.5米调温水箱1个；20吨催芽车间摆放4米×3米×1.5米的浸种箱3个和4米×3米×1.5米调温水箱1个。（2）浸种催芽箱底部厚度12mm，侧面厚度10mm，可实现低能耗下浸种箱在给排水、循环、喷淋等不同生产阶段水温的波段式恒定管理，满足浸种阶段恒温控制和有氧催芽需求。

	
	3、智能复用动态组合式电加热设备。（1）每个催芽箱单元配备1台电加热器、1台复用循环水泵、1台过滤器、1套喷淋系统、多个水流方向控制电磁阀门、自循环和大循环复用管路；100吨催芽车间安装功率为80kW的主加热器2个，50吨催芽车间安装功率为60kW的主加热器1个，30吨催芽车间安装功率为40kW的主加热器1个，20吨催芽车间安装功率为40kW的主加热器1个。（2）单箱电加热系统及循环部分：10-12kW小型加热器，1.1kW循环水泵。（3）通过科学的管路和电磁阀门组合设计，动态调配加热设备和管路水流方向，使得系统内的大循环、自循环有机结合，每个催芽箱既是大循环中的集中加热温水储备水箱，同时又是小循环中的浸种催芽水箱。

	
	4、控制系统。（1）现场监控层：每个单箱配备1台7寸触摸屏工业平板电脑、9个温度传感器、1个水位传感器、复用管路及相应的电磁阀门、加热器控制柜，用以完成单体水箱的测控功能，并听从集中管理层的调配以完成各水箱加热设备的集中动态调配。温度测量精度±0.2℃，控温精度±0.5℃。（2）集中管理层：调温水箱配备1台10寸工业平板电脑，用以操控整个催芽系统。

	基础

设施
	5、配套设施。水源井、变压器、输电线路等能够满足催芽育苗车间正常工作运转。其中：100吨催芽车间变压器功率应大于160千瓦，50吨催芽车间变压器功率应大于100千瓦，30吨催芽车间变压器功率应大于80千瓦，20吨催芽车间变压器功率应大于60千瓦。
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