附件1

监测管理系统仪器设备分配表

	序号
	县份
	设备投放数量
	安排乡镇数量
	落实大户（合作社）数量

	1
	榆树
	8
	≥5
	≤8

	2
	农安
	8
	≥5
	≤8

	3
	九台
	8
	≥5
	≤8

	4
	公主岭
	10
	≥6
	≤10

	5
	双辽
	15
	≥8
	≤15

	6
	梨树
	8
	≥5
	≤8

	7
	长岭
	8
	≥5
	≤8

	8
	乾安
	6
	≥4
	≤6

	9
	前郭
	5
	≥3
	≤5

	10
	洮北
	5
	≥3
	≤5

	11
	通榆
	5
	≥3
	≤5

	12
	镇赉
	5
	≥3
	≤5

	13
	大安
	5
	≥3
	≤5

	14
	和龙
	2
	2
	2

	15
	汪清
	2
	2
	2

	合计
	15
	100
	≥62
	≤100


附件2

《机械深松与保护性耕作免耕播种作业电子监测管理系统》
试验示范对象信息采集表

县份名称：                  信息采集人：               联系电话：
	示范户名称
	
	详细住址
	   乡（镇）    村   社

	法人或机主

身份证号
	
	联系方式
	手机1：

	
	
	
	手机2：

	测 试 试 验 与 示 范 专 用 机 具 情 况

	拖拉机
（深松）
	生产企业
	
	品牌型号
	

	
	动  力

（马力）
	
	牌 照 号
	

	
	
	
	发动机号
	

	
	
	
	底 盘 号
	

	拖拉机
（免耕播种）
	生产企业
	
	品牌型号
	

	
	动  力

（马力）
	
	牌 照 号
	

	
	
	
	发动机号
	

	
	
	
	底 盘 号
	

	深松机
生产企业
	
	品牌型号
	

	
	
	作业行数
	

	
	
	作业幅宽
	

	免耕播种机
生产企业
	
	品牌型号
	

	
	
	作业行数
	


注：1.凡用于安装测试仪器设备的机具（主机与配套农具）应为自有财产，且相对固定，不可随意变更，以确保信息管理平台中注册信息真实、准确；

2.因测试仪器针对“康达牌”机具开发，故本次试验测试验证工作仅限于“吉林康达”牌免耕播种机，深松机具品牌不限，满足大中型专用深松机条件即可；

3.为保证测试试验工作的顺利进行，作业期间请用户不要随意拆装、移动、损坏测试仪器设备，保持状态完好；
4.用户提供的信息保证真实准确，如联系方式等发生变化，应及时申请变更。

	机主姓名：

所在县乡村社：
	机主正面照片

	深松机配套动力照片

（45°角拍摄）
	深松机照片

（45°角拍摄）

	免耕播种机配套动力照片

（45°角拍摄）
	免耕播种机照片

（45°角拍摄）


附件3

参训人员报名回执

	序号
	姓  名
	性别
	工 作 单 位
	职 务
	电  话
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：请严格按照分配名额派员参会，切勿超员。
